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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej 1 kanalizacji
sanitarnej w budynku catodobowej placoéwki opiekunczo-wychowawczej typu

socjalizacyjnego

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje budowe instalacji wody zimnej, instalacji cieptej wody uzyt-
kowej z obiegiem cyrkulacyjnym oraz kanalizacji sanitarnej w budynku placoéwki opiekun-
czo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Budynek zasilany jest z wodociggu miejskiego
zarzadzanego przez Z.G.K Sp. z 0.0 w Kotaczycach. Ci$nienie w miejscu zasilania instala-
cji wynosi 4,5 — 5,0 bar. Przylacz wody sieciowej doprowadzony jest do budynku Liceum
Ogolnoksztatcacego w Kotaczycach. Przebudowywany budynek internatu zasilany jest w
wode z budynku LO w Kotaczycach poprzez zewnetrzng instalacje stalowg ( izolowane ru-
ry stalowe ocynkowane). Przytacz wody o srednicy nominalnej 50mm zakonczony jest za-
worem kulowym Dn 50 mm. W budynku wykonana bedzie instalacja hydrantowa wykonna
z rur stalowych ( projekt instalacji hydrantowej w odrebnym opracowaniu ). Za tym zawo-
rem instalacja bedzie rozdzielona na instalacj¢ hydrantowa i wody zimnej. Na przewodzie
wody zimnej projektuje si¢ zawor antyskazeniowy.

Zimna woda od zestawu antyskazeniowego bedzie doprowadzona do istniejgcego pod-
grzewacza c.w.u. w pomieszczeniu kottowni. Ciepta woda przygotowywana jest centralnie
w kottowni. Zrédtem ciepta jest kociol gazowy kondensacyjny o mocy 90 kW. Ciepta wo-
da wytwarzana jest w podgrzewaczu pojemnosciowym o objetosci 500 dm’. Instalacja wo-
dy cieptej wyposazona begdzie w przewdd wody cyrkulacyjnej. Pompa cyrkulacyjna znajdu-
je sie w kottowni. W II etapie termomodernizacji przewiduje si¢ montaz instalacji solarne;j

oraz wymiane podgrzewacza c.w.u. na biwalentny. Zakresem opracowania bedzie przebu-



dowa instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od zawory antyskazeniowego do przybo-
réw sanitarnych. Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzone do sieci kanalizacji sani-
tarnej. W budynku zaprojektowano pie¢ piondéw kanalizacji sanitarnej do ktérych beda

wlaczone odptywy z przyboréw sanitarnych. Jeden z pionéw bedzie wprowadzony do ist-

niejacego odptywu ( pion PK1).

3. Opis ogolny — zamierzenia projektowe.

3.1. Instalacja wody zimnej i wody cieplej.

W budynku projektuje si¢ przybory sanitarne w tazience meskiej, tazience damskiej, WC.
WC dla niepelnosprawnych, pomieszczeniu porzadkowym, kuchni, obieralni i istniejacych
pomieszczeniach gospodarczych w piwnicach. Ww. pomieszczenia beda wyposazone w
12 umywalek, 6 natryskow, 9 zlewozmywakow, 6 misek ustepowych i 1 zawor czerpalny.
Zamierzeniem projektowym jest budowa instalacji wody zimnej do ww. przyboréw. Ciepta
woda doprowadzona bedzie do umywalek, zlewozmywakow 1 natryskdw. Zamierzeniem
projektowym jest budowa centralnej instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z obiegiem
cyrkulacyjnym. Zrédtem ciepta bedzie kociol gazowy kondensacyjny o mocy 90 kW. Cie-
pta woda wytwarzana bedzie w istniejagcym podgrzewaczu pojemnosciowym o objetosci
500 dm®. W budynku przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji prowadzone beda
w przegrodach budowlanych w bruzdach i nadtynkowo. Instalacje wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji projektuje si¢ z rur PP-R Stabi Glass SDR 7,4 PN 16 ( w przegrodach budowla-
nych ) oraz z rur stalowych ocynkowanych nadtynkowo . Odcinki przewodéw cyrkulacji
oraz cieptej i zimnej wody w obrgbie kottowni i w piwnicach nalezy prowadzi¢ w izolacji z
pianki PE o grubos$ciach $cianki zgodnych z wewnetrznymi $rednicami przewodéw. Prze-
wody instalacji wody zimnej oraz c.w.u. i cyrkulacji prowadzone w przegrodach budowla-
nych nalezy izolowa¢ piankg PE o min. grubosciach rownych potowie wewng¢trznej $redni-

cy ww. przewodow.



3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W budynku projektuje si¢ odptywy z przyboréw sanitarnych w fazience meskiej, tazience
damskiej, WC, WC dla niepetnosprawnych, pomieszczeniu porzagdkowym, kuchni, obie-
ralni 1 istniejacych pomieszczeniach gospodarczych w piwnicach. Ww. pomieszczenia be-
da wyposazone w 12 umywalek, 6 natryskdw, 9 zlewozmywakoéw, 6 misek ustgpowych i 2
wpusty podtogowe. W budynku zaprojektowano 5 pionéw kanalizacji sanitarnej. Scieki
sanitarne z budynku beda odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne z
budynku odprowadzone bedg rurami PCV o $rednicy 160mm poprzez 2 studzienki @315.
Scieki z istniejacych przyboréw w piwnicy i pionu PK1 odprowadzane beda do istniejace-

go odptywu kanalizacji sanitarne;j.

4. Wykonawstwo.

4.1. Instalacja wody zimnej i wody cieplej.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej, ciepte] wody uzytkowej 1 cyrkulacyjng projektuje
si¢ z rur PP-R Stabi Glass SDR 7,4 PN16. Przewody wody z rur PP-R Stabi Glass nalezy
prowadzi¢ pod posadzka w przegrodach budowlanych. Jedynie w pomieszczeniu kottowni
i czeSciowo piwnicach instalacje wykona¢ z rur stalowych i prowadzi¢ nadtynkowo. Rury
PP-R Stabi Glass SDR 7,4 PN16 przeznaczone s3 do pracy w instalacjach zimne;j i cieplej
wody uzytkowej przy maksymalnych temperaturach roboczych + 80° C i ci$nieniu 10 bar.
Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej. Przewody wody w kotlowni nalezy prowa-
dzi¢ w izolacji z pianki PE o grubosciach $cianki zgodnych z wewnetrznymi Srednicami
przewoddw. Grubos¢ izolacji rur prowadzonych w przegrodach budowlanych nalezy
zmniejszy¢ o polowe. Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie polifuzyjne oraz ksztattki
systemowe. Zmiany kierunkow przewodow instalacji nalezy wykonywac przy pomocy
ksztaltek systemowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg. zalecen producenta.
Odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego tj. 0,9 MPa.
Utrzymywac¢ podwyzszone ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego
uktadu, zwtaszcza potaczen. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewodoéw cisnienie bedzie spa-

dato. Nalezy utrzymac je na stalym poziomie. Nastepnie szybko obnizy¢ je do 0,5 ci$nienia



roboczego 1 utrzymywac przez kolejne 90 min. Jesli cisSnienie wzro$nie, znaczy to, ze sys-
tem jest szczelny. Jesli spadnie to system jest nieszczelny.

Srednice odcinkéw poszczegdlnych przewodéw wyznaczono na podstawie nomogramow
uwzgledniajac maksymalne dopuszczalne predkosci przeptywu i spadki cisnien wg. PN-92-
B-01706. Srednice przewodéw pokazano na rysunkach. Srednice dobrano dla nastepuja-
cych predkosci:

- w przewodach rozdzielczych 1,0- 2,0 m/s,

- w pionach i polaczeniach od pionéw do punktéw czerpalnych 1,5-2,5 m/s.

4.1.1. Obliczenia.

Obliczenia instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonano przy zatozeniu na-

stepujacego rodzaju przybordw i ich ilosci:

- umywalki - 12 szt.,
- zZlewozmywaki - 9 szt.,
- natryski - 6 szt.,
- miski ustgpowe - 6 szt.,
- zawory czerpalne - 1 szt..

Obliczenia dotyczg czesci sportowe] projektowanego obiektu.

Lp. | Typ urzadzenia Quom [dm™/s] | To$¢ | Q [dm’/s] | Q [dm?/s] Uwagi
zimna ciepta
1 | Umywalki 0,07 12 0,84 0,84
2 | Zawor czerpalny 0,30 1 0,30 -
3 | Zlewozmywak 0,07 9 0,63 0,63
4 | Natrysk 0,15 6 0,90 0,90
5 | Miska ustgpowa 0,13 6 0,78 -
Sumaryczna ilo$§¢ wody X 3,45 2,37

}.aczne projektowane zuzycie wody Quom = 5,82 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy:

Qwody cwu=0,682%6,19"" - 0,14 = 1,37 dm’/s (4,93 m’/h)




Fragment instalacji w piwnicy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

4.2. Odprowadzenie $ciekow.

4.2.1. Cze$¢ sportowa budynku.

Scieki odprowadzane beda do pionéw PK1, PK2 , PK3, PK4 i PK5. Wlaczenie projektowane;

kanalizacji projektuje si¢ do sieci kanalizacji sanitarnej. W budynku przewiduje si¢ montaz:

- umywalki - 12 szt.,
- zlewozmywaki - 9 szt.,
- natryski - 6 szt.,
- miski ustgpowe - 6 szt.,
- wpusty podtogowe - 2 szt..

Srednice podej$¢ do przyboréw sanitarnych:

- @ 40 mm — umywalki,

- @ 50 mm — zlewozmywaki, natryski, wpusty podtogowe,

- @ 110 mm — miski ustepowe.
Przewody kanalizacyjne uktada¢ z minimalnym spadkiem:

-0 160 mm - 1,5%

-@ 110 mm - 2,0%

- podejscia do przyboréw — 2,0%

Wentylacja pionéw PK1, PK2, PK3, PK4 i PK5 (@ 110 ) odbywac¢ si¢ bedzie przez
rury wywiewne @ 160. Na pionach spustowych nalezy zamontowac rewizje. Trasy przewo-
dow pokazano na rys. nr 1k —3k. Kanalizacje wykona¢ z rur PCV kielichowych taczonych na

wcisk.

- Wykonawstwo prowadzi¢ w mysl PN-92-B-01706, PN-83-B-10700.00, PN-83-B-
10700.02, PN-83-B-10700.04 i Poradnika projektanta instalacji sanitarnych
- Roboty kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-92/B-01707,
- Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych tom I czgs¢ 2”.

Przy wykonywaniu robot przestrzega¢ podstawowych obowigzujacych przepisow BHP.



Tam, gdzie w dokumentaciji projektowej zostalo wskazane pochodzenie materialéw ( marka,

znak towarowy, producent, dostawca urzadzen) dopuszcza sie oferowanie urzadzen

1 materiatléw réwnowaznych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktore

zagwarantuja realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia

uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatlozonych w wyzej

wymienionych dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowej.

Wykonat:



