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OE&Z_\ m:dmz.m DN.wé\xo:mn
w taki sposob aby na
krawedziach otworu pozostaty
cate belki stropu DZ-3

UWAGA OGOLNA:
"Projekt budowlany" br. konstrukcyjnej nalezy rozpatrywaé tgcznie z

"Projektem wykonawczym" br. konstrukcyjnej gdzie znajdujg sie wszystkie
rozrysowania elementéw konstrukcyjnych oraz zestawienia materiatow.

[PODPIS:

[PODPIS:

[PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Kopa
upr.PDKI0080/PWOK/11

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA:

- inz. Tadeusz Prejsnar
[ SPRAWDZIE |9 inz
SPRAWDZIE: |+ 11pr. UAN-2A-8346-87/84

SIZE: 420x850mm

145
180

[ - istniejgce $ciany

- §ciany, stropy do rozbiorki

ZASTOSOWANIE PREFABRYKOWANYCH BELEK NADPROZOWYCH L19:

- nadproze N-2.1. szt. 1 -

belka L19/180, szt. 2

- zbrojenie dolne

|||||||| - zbrojenie gorne

UWAGA:
Beton: C25/30 (B30)
Stal: St0S-b: @36
RB500W: #10, 12, 16,

164 1
V25 25

227

2

114

v

INWESTOR:

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18,
38-200 Jasto

INAZWA ZADANIA:

1ymi instalacjami i przy
placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Adaptacja budynku bytego internatu LO w Kotaczycach wraz z

i, na potrzeby catodobowej
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