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180

90

Wyprowadzenie gazu na

parter - wg opracowania

branży instalacji sanitarnych

I Etap - Wydzielenie i

oddymianie klatki

schodowej istniejącej

I Etap - Projektowana ścianka

w klasie REI60, projektowane

drzwi w klasie EI30 otwierane

na ścianę

Istniejące umywalki/zlewy w

poziomie piwnic bez zmian

Istniejące kuchenki/piekarniki

gazowe odłączyć z instalacji

gazowe i odpowiednio

zabezpieczyć

Istniejące umywalki/zlewy w

poziomie piwnic bez zmian

Istniejący piec

gazowy bez zmian

I Etap - Wymiana drzwi na

nowe w klasie EI30

I Etap - Wymiana drzwi na

nowe w klasie EI30

WM istn.

PK.2 istn.

PK.3

istn.

PK.1

istn.

grz. grz.

grz.

grz.

l
e

k
k
a

z
a
b

u
d
o

w
a
 
-

ś
c
i
a

n
k
a

8 x 18,5

x 30

h

 

pom.

 = 210

lekka obudowa ścian

lekka obudowa ścian

h

 

pom.

 = 214h

 

pom.

 = 236

h

 

pom.

 = 214

h

 

pom.

 = 214

h

 

pom.

 = 214

h

 

pom.

 = 214

(do wymiany na

nowy PVC)

(do wyburzenia)

woda istn.

stal ocynk Ø50 mm

PK.2 proj.

WM istn.

Ø40

Hp

Ø40

Ø
2
5

Istniejący podgrzewacz

wody do wymiany

Nr strony:

06.2019

Nr rys:

Rzut piwnic
Projekt wykonawczy instalacji hydrantowej

Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi

instalacjami i przyłaczami, na potrzeby całodobowej placówki

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Adres inwestycji: Kołaczyce dz. nr: 671/6.

mgr inż.

Włodzimierz Pietraszek

Nr upr.

GP-I-VA-7342/91/91

ANB.V. 7342-21/94

Skala: Data:

PodpisProjektant

Temat rysunku:

Stadium:

Tytuł:

"ENERO" S.c. Usługi Projektowe Włodzimierz Pietraszek i Ewa Pietraszek

         38-200 Jasło; ul. Kwiatowa 8L; tel. +48 60556250

      1
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Podpis Sprawdzający

Inwestor:

Powiat Jasielski; ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
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