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1. SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH
- WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot dla zadania: Adaptacja budynku bytego internatu LO w Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami
i przytaczami, na potrzeby catlodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

1.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacii
technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. rob6t budowlanych) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach, kiedy wyrazi na to zgode Projektant lub Projektant i Inspektor
Nadzoru jednoczesnie.

1.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robo6t objetych
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi (ST) na poszczeg6lne asortymenty i nalezy je rozumie¢ oraz
stosowacé w powigzaniu z nimi.

W zakres rob6t podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robot objetych dokumentacjg techniczng i
zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty towarzyszgce i tymczasowe.

1.1.40kreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Dokumentacja budowy - protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu.

Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonhczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t
budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
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Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego
potagczenia.

Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Remont - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca - osoba prawna (lub fizyczna), z ktdrg Zamawiajgcy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemny potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiaj acy - kazdy podmiot szczegbétowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajgcy zamoéwienia na
podstawie ustawy o zamoéwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pézniejszymi zmianami).

1.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren Budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie kt6rych
wykonywane bedg prace).

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty. Dokumentacja projektowa
powinna zawiera¢ takze uzgodnienia z wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub
stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wlasny koszt
i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

- Specyfikacje techniczne,

- Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarO6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b./ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania
rob6t. Nie dopuszcza sie uzycia materialtéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Wykonawca
bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie
Inzyniera.

Roéwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére majg spetniac
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt
nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego, takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiltadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczgcych doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych
urzadzen lub instalacji, bgdz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wtascicieli i Inzyniera.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wiadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

1.2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wilasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materialdw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce ego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska ego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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1.4 TRANSPORT

1.4.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisbw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny
koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robét. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

1.6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

1.6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poézniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u ZzZrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swlj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
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1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma,

—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.6 Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokolty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,
- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy o roboty budowlane i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksigzka obmiardw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze) i
kosztorysowe;j.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

1.8.4 Odbior kohcowy.

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie
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ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, -certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robot wiascicielom
urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5 Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér koncowy.

1.9 PODSTAWA PLATNO SCI

1.9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji

projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE ‘

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 243 poz. 1623 z pbzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).



Adaptacja budynku bytego internatu LO w Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytgczami, na potrzeby
catodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ROBOTY ROZBIORKOWE

| 2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych w ramach realizacji zadania: Adaptacja budynku bytego internatu LO w Kotaczycach
wraz z niezbednymi instalacjami i przytaczami, na potrzeby catodobowej placéwki opiekunczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.2 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem robot
rozbidrkowych.

2.1.30kreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

2.2.1 Rozbiérka reczna

Wszystkie elementy podlegajace rozbidrce nalezy rozebrac recznie przy uzyciu lekkich narzedzi.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu
prostych przenosnikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Niedopuszczalne jest sktadowanie gruzu z rozbiérki na stropach, daszkach, wystepach oraz ptytach
balkonowych.

2.2.2 Przebieg robot rozbiérkowych

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie w
pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje do magazynu na zyczenie inwestora. Elementy nie nadajgce sie
do dalszego uzycia demontowa¢ w sposOb ostrozny nie powodujacy uszkodzenia innych elementéw
obiektu. Materiat z rozbiérki nalezy posegregowac i wywiez¢ z terenu prowadzonych prac. Dopuszczalne
jest chwilowe skiadowanie w celu przygotowania go do wywiezienia.

2.2.3Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sie skladowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilodci nie pozostajgcej w
sprzecznosci z obowigzujgcymi przepisami. Skltadowisko tymczasowe odpaddéw na placu budowy powinno
by¢ zlokalizowane w sposéb zapewniajgcy swobodny wywdz gruzu z terenu i nie naruszajgcy interesu 0sob
trzecich.

2.2.4 Wywdz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i
asortymencie zostat zlozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka koniecznos¢ —
zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich sktadowac¢ na
placu budowy a Wykonawca musi wskazaé¢ do transportu osoby posiadajgce stosowne zezwolenia w tym
zakresie.

2.2.5 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudniac¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowac,
aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Szczegdblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwosé
przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robét powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajgcych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystgpieniem do rozbiérki w miejscu ich
wystepowania.

Teren robét rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy
rozbidrce powinni legitymowa¢ sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w
hetlmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposazeni w uprzeze z ling lub tasma rozciggliwa dlugosci do 3 m, ktéra przywigzuje sie do mocnej czesci
Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do sciany.
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Zabronione jest m.in.:
- wykonywanie rozbiorki w otwartym terenie podczas silnych wiatréw (80 km/h),
- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki oraz obalanie $cian przez podcinanie lub
podkopywanie.

2.3 SPRZET

2.3.10gdIne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

2.3.2 Sprzet do rozbiorki

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem, ze nie spowoduje on
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢ do poziomu terenu w
nosidtach, wiadrach itp. lub zrzucac¢ przez rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie mogg posiada¢ uszkodzen
powodujgcych wydobywanie sie gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

2.4 TRANSPORT

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadaé dopuszczalna mase pojazdu
dostosowang do ograniczeh wynikajgcych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane
odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce =z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepiséw
ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t rozbiorkowych nalezy odpig¢ lub zabezpieczyé instalacje
techniczne. Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu elementéw. Elementy przeznaczone do rozbiérki:

e Schody zewnetrzne

* Stolarka okienna i drzwiowa,

 Daszki nad wejsciem o konstrukcji metalowej,
* Balustrady schodowe

» Rozbiorka $cianek oraz wyktucie otworéw,

» Sklucie piytek.

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkich narzedzi.

2.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

2.6.1 Badania przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prace, ktére nalezy skué
czy demontowac.

2.6.2 Wyniki ogledzin
Wyniki ogledzin robét przeznaczonych do skucia powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

| 2.7 OBMIAR ROBOT

Obmiary robét — nie bedg prowadzone, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia.

| 2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Odbior rozbiorki
Odbiér rozbiorki powinien byé dokonany przed przystgpieniem do nastepujgcych po nich pracach
budowlanych. Odbiorowi podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiérkowych.

2.8.2 Odbidr czesciowy roboét

Odbiér czesciowy robdt powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robot ulegajacych zakryciu przed
przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot, uniemozliwiajgcej w terminach pézniejszych dokonanie
odbioru rob6t poprzednio wykonanych. Odbioru nalezy dokonac jw.
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2.8.3 Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy robét rozbiérkowych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien byé
dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego
stanu wykonanych robét. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym mogg hyc
przeprowadzane dodatkowe badania. Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia
terenu po rozbiérkach i wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty
potwierdzajgce dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu
zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola
uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktoremu powierzyt to zadanie pod katem posiadanych
uprawnien do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadéw niebezpiecznych, jesli takie wystepuja).
Odbiorowi koncowemu podlegajg réwniez drogi dojazdowe do terenu budowy pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen nawierzchni, elementow architektury (stupki, znaki, ogrodzenia, naroza budynkéw) oraz stan
zanieczyszczenia tych drog ze wzgledu na mozliwos¢

2.8.4 Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbidr koncowy wykazuja,
ze zostaty spelnione wymagania okreslone w projekcie roboty rozbiérkowe nalezy w przypadku gdy choc¢by
jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajgce stan robét rozbiérkowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy
robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem celu jakim miaty stuzyc, jesli to mozliwe wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za
majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla Zamawiajgcego.

2.9 WARUNKI PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczaitowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami (art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie MGPIB z 15-12-1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nieuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr
10, poz. 47 z 1995),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektérych ustaw,

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne,

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska (2001.130.1453) z pdzniejszymi zmianami,

7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206),

8. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéow odpadéw, lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i srednich
przedsiebiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadéw

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw,

10.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych.

El A
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3.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIE MNE

| 3.1 WSTEP ||

3.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych. Adaptacja budynku bylego internatu LO w Kofaczycach wraz z niezbednymi
instalacjami i przylagczami, na potrzeby calodobowe] placowki opiekunczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego- ETAP |

Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3.1.2Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:
*Wykopy przy istniejgcych fundamentach,
*Warstwy filtracyjne, podsypki.
«Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod wylewke w piwnicy.
e Zasypki

3.1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

3.1.4
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

| [3.2 MATERIALY |

4.2.1 Materialy do wykonania podkitadu

Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé pospoétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

- Do wykonania podktadu mozna rowniez stosowac piasek zwykly.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3.3 SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

3.4 TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Wykopy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw
waod opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

3.5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci
25cm.

(4) Cailkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

(3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.

(4) Cailkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na caiej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢é mniejszy od Js—0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

3.5.3 Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych i $mieci.

(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej.

[ 3.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdélnionymi w
p. 10.

3.6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

3.6.2 Wykonanie podktadéw Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkiad

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu
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- sposob i jakos¢ zageszczenia

3.6.3 Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia

| 3.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy - [m3]

podkiady - [m3]

zasypki - [m3]

transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

| 3.8 ODBIOR ROBOT |

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

| 3.9 PODSTAWA PLATNO SCI |

Wykopy - ptaci sie za m? gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania s$cianek szczelnych. Wykonanie
podktad6éw i nasypéw - ptaci sie za m?3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrGwnanie terenu.

Transport gruntu - placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przew0Oz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i
wymiarow.
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4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE B ETONU

| 4.1 WSTEP

4.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych przy realizacji zadania Adaptacja
budynku bytego internatu LO w Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przylgczami, na potrzeby
catodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oktiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodza;:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali StOS-b.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali RB500W

1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

| 4.2 MATERIALY

4.2,1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

* Qdbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwércy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

* Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajagcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢é w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m dlugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiardéw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
4.2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,
Drog i Mostow) w Warszawie.

| 4.3 SPRZET |

Roboty moga by¢é wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

| 4.4 TRANSPORT |

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

[ 4.5 WYKONANIE ROBOT |

4.5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowieh normy PN-B-03264:2002.

* kgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

| 4.6 KONTROLA JAKO SCI |

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

| 4.7 OBMIAR ROBOT |

Jednostkg obmiarowsg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng diugosé
pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
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| 4.8 ODBIOR ROBOT |

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

4.8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajecych zakryciu — wg. Ogélnej Specyfikacji Techniczne
4.8.2. Odbiér zbrojenia.

* QOdbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

*  Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dlugosci zakotwien pretéw oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretdw betonem.

4.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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5.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON

| 5.1 WSTEP

5.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, betoniarskich zwigzanych z realizacjg zadania Adaptacja budynku bytego internatu LO w
Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytagczami, na potrzeby catodobowej placowki
opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

5.1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

5.1.3. Zakres robot ofiiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne

Podbetony.

5.1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5.1.5. Ogdlne wymagania dotyce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

| 5.2 MATERIALY

5.2.1. Skladniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do
betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujagcym skfadem:

- Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytwérni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki

* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i urzgdzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypOw i wysypow.

d) Swiadectwo jakoséci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegdinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
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Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonaé tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skltadowania
* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
* dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).
* Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
* Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
*  po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

5.2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

- B-25

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwosé nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-10 dla podbetonéw i podktadéw Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego skfadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

5.2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo§¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

5.2.4 Impregnat do betonu
Srodek hydrofobizujgcy do impregnacji betonu na bazie silanéw.
Wymagania:
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— ograniczajacy nasigkliwos¢ podtoza,
— impregnujgcy min. 5 mm w gigb beton,
— odporny na UV,
— odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzenia,
— paroprzepuszczalny,
— chronigcy beton przed agresywnym dziataniem soli.

| 5.3 SPRZET |

Przy robotach betoniarskich nalezy uzywa¢ pomp do betonu, wibratoréw. Sprzet musi byé sprawny i nie
moze negatywnie wptywac na beton.

| 5.4 TRANSPORT |

5.4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszaatotowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 3Quinimzy temperaturze otoczenia + 30°C

[ 5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Zalecenia ogdine.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

* Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.
Mieszanke betonowg nalezy dostarczy¢ na budowe jako produkt gotowy z betoniarni. Dostawca betonu
musi posiadac wszelkie atesty i certyfikaty dla dostarczonego towaru.

5.5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miekzbetonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac spos6b postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osfoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.5.4. Pielgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezpos$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia”. i drganiami.
(2) Okres pielegnaciji
* Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251).

5.5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebien i nie miec-ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednigj
Sciany,

*  rownosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

*  wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez peknigé i porow.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lek-;, wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla nosnos$ci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowanie"kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

5.5.7 Impregnacja betonu
Impregnacje betonu nalezy wykonaé¢ przy pomocy srodkdw zabezpieczajgcych chronigcych powioki
betonowe. Prace nalezy prowadzi¢ wg. zalecen producenta systemu.

| 5.6 KONTROLA JAKO SCI |

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

| 5.7 OBMIAR ROBOT |

Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 wykonanej konstrukciji.
1 m3 wykonanego podbetonu

| 5.8 ODBIOR ROBOT |

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

| 5.9 PODSTAWA PLATNO SCI |

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w g.eha jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
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- pielegnacje betonu
- rozbiérkg deskowania i rusztowan
- 0oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym,
Placi sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990Cement portlandzki.

PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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6.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MURA RSKIE

| 6.1 WSTEP

6.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z Adaptacja budynku bytego internatu LO w Kofaczycach wraz z niezbednymi
instalacjami i przylagczami, na potrzeby calodobowe] placowki opiekunczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego- ETAP |

6.1.2Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dotyczacych zadania j.w.

6.1.3Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych robot.:

« Instalacji przewodéw wentylacyjnych,

* wymurowanie $cian wewnetrznych,

» obsadzenie nadprozy stalowych

6.1.40krdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

6.2 MATERIALY

6.2.1Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

6.2.2Wyroby ceramiczne

Pustaki wg EN771-1:2011

- Wytrzymatos¢ 15 MPa

Zaprawy do murowania

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

6.2.3Profile stalowe
Do wykonania nadprozy nalezy uzy¢ profili stalowych ze stali StS3wg PN-90/B-03200 — Konstrukcje
stalowe.
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| 6.3 SPRZET |

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 6.4 TRANSPORT |

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

| 6.5 WYKONANIE ROBOT

6.5.1Wymagania ogdlne:
Kominy nalezy wykonywa¢ wedtug wskazan producenta wybranego systemu
Pustaki ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6.5.2Kominy wentylacyjne

W celu wykonania dodatkowej wentylacji z pomieszczen nalezy wykonaé bruzdy w scianach w ktérych
nastepnie nalezy zamontowa¢ rury o srednicy wskazanej w dokumentacji wykonawczej. Rury nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ ksztattkami systemowymi. Przejscie przez dach nalezy wykona¢ jako
szczelne wg wskazanego systemu producenta. W pomieszczeniach nalezy zatozy¢ kratki wentylacyjne.

6.5.Xciany murowane

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na cafej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepig zazebione koricowe.

c) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdow.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z bloczkéw betonowych, betonu komérkowego,

a) Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

- Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegdllng
starannoscia, tak aby lico mialo prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadaé z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywaé
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko$ci spoin do 3 mm.

6.5.4Nadpreoa stalowe.

Wszystkie ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w spos6b wskazany w
dokumentacji projektowej. W celu wykonania otworow w miejscach wskazanych w dokumentaciji
projektowej w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do wyktucia Sciany z jednej strony na gtebokosé
ksztattownika. Nastepnie nalezy wypoziomowaé miejsce podparcia nadprozy i osadzi¢ belki stalowe w
postacie ceownikéw. Czynnos¢ nalezy powt6rzy¢ z drugiej strony sciany. Po obsadzeniu ceownikéw mozna
przystapi¢ do wykhucia otworéw w $cianach. Po usunigciu gruzu przeszczen miedzy ceownikiem a $ciana
nalezy wypetni¢ zaprawa. Belki nalezy obrobi¢ i wykonac¢ tynki.

6.6 KONTROLA JAKO SCI

6.6.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamOwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentac;ji technicznej,
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proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknieé,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢ margla.

6.6.2Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

6.6.3Kontrola wymiaréw
Odchytka od pionu <2cm,
Wymiary zewnetrzne £2cm,
Wymiary kanatow +1cm, -Ocm,

| 6.7 OBMIAR ROBOT |

Jednostkg obmiarowg robét jest — mb wykonanego przewodu i nadproza oraz m? dla wymurowanej $ciany.

| 6.8 ODBIOR ROBOT |

Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

6.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie rob6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materia®éw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002Cement.  Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

| 7.1WSTEP

7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania i odbioru izolacji realizowanych w ramach zadania: Adaptacja budynku bytego
internatu LO w Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytagczami, na potrzeby calodobowej
placéwki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych zadania j.w.

7.1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej:

— izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

— izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowili.

— izolacje termiczne.

w obiektach objetych przetargiem i ujete w przedmiarze robot.

7.1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

7.2MATERIALY

7.2.1 Wymagania ogélne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na lgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
7.2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
Lepik asfaltowy na zimno
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Kit asfaltowy uszczelniaj gcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
Folia Kubetkowa
Wymagania wg normy EN 13967:2012
7.2.3Materiaty do izolacji termicznych
Wodoodporne piyty ekstrudowane,  produkowane na bazie CO2 (system styrodur)
Wiasnosci:
* gestos¢ objetosciowa wg PN-92/C-89046 30 kg/m?
» wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 0,3 N/mm?
» wykonczenie bokéw - zaktadkowe
 powierzchnia - gtadka
» wspoitczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt: -70-150 mm - A= 0,035 W/mK
« wytrzymatosé na zginanie sciskanie CS/10/300kPa, nasigkliwos¢ 0,7%

7.3SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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7.4 TRANSPORT |

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

7.5WYKONANIE ROBOT |

7.5.1 |zolacje przeciwwilgociowe

Podkiad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien byé¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczac 5%.

¢) Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacja systemem styrodur

Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykona¢ hydroizolacje pionowa, (najlepiej za pomocg
preparatéw bitumicznych.

- Ptyty mocujemy ,na placki” za pomocg kleju bitumicznego

- W rozwigzaniu z drenazem obwodowym utozonym przy tawie fundamentowej, do piyt nalezy
przyklei¢ klejem warstwe filtrujgcg z geowtdkniny. Przy sasiednich arkuszach przyjmujemy zaktad 10-
15 cm. Bezposrednio na drenaz obwodowy nalezy zastosowaé warstwe gruntu przepuszczalnego,
najlepiej drobne kamienia lub gruby piasek.

- Piyty nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu jako izolacje termiczng cokotu i potgczyé z izolacja
termiczng $ciany zewnetrznej.

- po wykonaniu izolacji termicznej nalezy ptyty zabezpieczy¢ przed zasypaniem folig kubetkowa.

7.6KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.70BMIAR ROBOT |

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.8 ODBIOR ROBOT |

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegoinych etapéw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,
— wykonanie izolacji cieplnej wraz z ochrong,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

7.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
3. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

4. PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
5. PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

6. Aprobaty i certyfikaty:

- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005

- Certyfikat zgodnosci z PN-EN 13164.
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ROBOTY POKRYWCZE | DACHOWE

| 8.1WSTEP

8.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi oraz elewacji realizowanych w ramach
zadania: Adaptacja budynku bytego internatu LO w Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i
przytaczami, na potrzeby catodobowej placéwki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego-
ETAP |

8.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych zadania j.w.

8.1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych elementow:

— obrébki blacharskie,

—Woykonanie daszkéw systemowych nad wejsciami

—Wykonanie pokrycia klatki schodowej,

— Montaz rynien i rur spustowych,

- Montaz siatki cieto-ciggnionych

8.1.40kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

8.2 MATERIALY

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10346, PN-EN 10169

Blacha cynkowa grub. 0,6 mm,

Blacha, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL okreslonym w projekcie o gr blachy
0,5mm. Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos$¢
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtokg
dekoracyjng akrylowg, poliesterowg lub poliestrowo-silikonowg Blachy muszg posiada¢ aktualng
decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
tgczniki

Do mocowania blachy nalezy uzy¢ tgcznikdéw systemowych wskazanych przez producenta systemu.

Membrana PVC nie rozprzestrzeniajgce ognia wg PN-B 02872:1996 o parametrach podanych w
dokumentaciji projektowej

Siatki cieto ciggnione z aluminium Al 99,5% o parametrach podanych w dokumentacji projektowej

| 8.3 SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 8.4 TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

| 8. 5WYKONANIE ROBOT

8.1.1 Daszki nad wejsciami

Daszki wykona¢ jako wyrdob gotowy wg wybranego systemu producenta. Elementy konstrukcyjne
montowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy tacznikéw systemowych. Sposéb montazu nalezy
wykona¢ wg. zalecen producenta.

8.1.2 Obrébki

Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrobek systemowych wskazanych przez producenta. Pozostate
obrébki nalezy wykonaé¢ z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze dobranym do
istniejgcego pokrycia. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
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roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Rob6t nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

8.1.3 Rynny
rynny powinny by¢ dostarczone o odpowiednich diugosciach i sktadane w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;

rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny
mie¢ wykonane wpusty do rur spustowych,

8.1.4 Rury
rury spustowe powinny by¢ dostarczone o odpowiednich dlugosciach i sktadane w elementy

wielocztonowe dla czesci dobudowanej oraz nalezy uzy¢ rynien z rozbioérki,

rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢é mocowane w spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na glebokosc
kielicha.

8.1.5 Pozostate element wyposazenia dachu

Kominki odpowietrzajgce

Wszystkie te element nalezy wykona¢ jako systemowe zgodnie z technologig producenta.

Okna dymowe

Okna oddymiajgce nalezy zamontowa¢ w potaci dachowej zgodnie z zaleceniami producenta,
wszystkie uszczelnienia wykona¢ jako systemowe zgodnie z instrukcjg podang przez producenta
systemu

8.1.6 Siatki cieto ciggnione

Siatki bedg stuzyly jako ostona klatki schodowej. Do montazu mozna przystgpi¢ po wykonaniu
impregnacji betonu. Siatki montowaé¢ przy pomocy katownikéw i ptaskownikéw uprzednio
zamontowanych do konstrukcji klatki schodowej. Montaz prowadzi¢ wg wytycznych producenta siatki.

8.6KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét pokrywczych materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:

— m?2 wykonanych obrébek, pokrycia, zabezpieczenia z siatki,

- mb zamontowanych rynien i rur spustowych

- 1 kpl. dla zamontowanego daszku systemowego, kominka oraz okna oddymiajgcego

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.80DBIOR ROBOT

8.8.1 Odbidr podtoza

Badania poditoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do montazu obrébek nalezy sie upewni¢ iz spadki sg odpowiednie i nie bedzie
zalegata woda opadowa przy stolarce okiennej.
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8.8.20dbior robot

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podioza (fat),

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzagdzeniami odwadniajgcymi.

Odbidr obrébek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Daszki systemowe.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,kpl” daszku systemowego
Obrobki blacharskie, pokrycie dachu i elewacja z siatek
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m?” wg ceny jednostkowej.
Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” wg ceny jednostkowej.

8.10PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.
3. PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.

4. PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
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9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

| 9.1 WSTEP |

9.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru wymiany stolarki okiennej i drzwiowej realizowanej w ramach zadania: Adaptacja budynku
bylego internatu LO w Kolaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytgczami, na potrzeby
calodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

9.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych zadania j.w.

9.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej (PCV i aluminium, drewno)
W skifad tych robdét wchodzi:
—wykucie z muru oscieznic drewnianych lub stalowych wraz z wywozem i utylizacja;
—montaz okien PCV;
—montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych oraz wewnetrznych,
—wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy wewnetrznych do lica sciany;
— dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi osciezy wewnetrznych.

9.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

9.2 MATERIALY

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodnie z
dokumentacjg techniczng (projekt wykonawczy).

Okna PCV - kolor biaty, okucia z funkcjg mikrouchytu, szyby zespolone o wspétczynniku k=0,9
Wymagania techniczno uzytkowe stolarki:

Okno PVC - Szklenie: potréjne 4/18/4/18/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o
podobnych parametrach, Grubo$¢ szyb min. 4 mm, Konstrukcja: jednoramowa, Materiat oscieznic i
skrzydet: Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC wielokomorowe /7 komdr/ systemowe,
wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej gr. 1,5-3 mm. Okucia: systemowe lub zwigzane z
systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia okna przy zamknietym skrzydle.
Stolarka nie spetniajgca wymagan projektu i ST nie zostanie dopuszczona do montazu.

Drzwi aluminiowe systemowe zgodne z zestawieniem stolarki z aluminium cieptego.

Drzwi wewnetrzne wg zestawienia stolarki

9.3SPRZET |

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem, ze nie spowoduje on
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

9.4 TRANSPORT |

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

9.5WYKONANIE ROBOT

9.5.1 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan o$cieza po demontazu istniejgcej stolarki, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad lub zabrudzenia powierzchni
o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
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Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w  punktach rozmieszczonych w  osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w Aprobacie Technicznej wyrobu.

9.5.2 Ogolne warunki dotyczgce wbudowania stolarki

Wbudowywanie jednoramowych okien PCV powinno byé wykonane wedtug zasad podanych w
stosownej Aprobacie Technicznej oraz zgodne z wytycznymi:

a) oczysci¢ oscieza po zdemontowanych oknach i w miare potrzeby wyréwna¢ nadmierne ubytki w
ptaszczyznie osciezy

b) ustawi¢ oscieznice okna w osciezu podpierajgc jej prog na klockach drewnianych, wypionowac
oscieznice drewnianymi klinami utrzymujgc w miare mozliwosci réwnomierny luz na obwodzie
o$cieznicy z o$ciezem wynoszacy ok, 10-15 mm (nie dosuwaé o$cieznicy do plaszczyzny wegarka
zachowujgc ok. 5-10 mm luz na obwodzie.

c) zamocowa¢ stojaki i nadproze oscieznicy w o$ciezu za pomocg kotew lub tulei dwustronnie
rozpieranych w rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Zamocowac¢ prog oscieznicy w polowie szerokosci
okna w o$ciezu za pomocg tulei obustronnie rozpieranych,

d) uszczelni¢ od zewnetrz powstaly uszczelniajgcg rozprezna,

e) uszczelni¢ na pelnej gtebokosci powstaty luz na obwodzie oscieznicy i oscieza piankg PU stosujgc
odpowiedni pistolet,

f) nadmiar utwardzonej pianki PU usung¢ i ptaszczyzne wewnetrzng obrobi¢ (uszczelnic)
dystansowym sznurem poliuretanowym lub kitem silikonowym,

g) parapet zewnetrzny z blachy uszczelni¢ silikonom

Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i zalecen BHP w szczegoélnosci
wszystkie prace na wysokosci.

Wszystkie prace wykonywac scidle zgodnie z wytycznymi wykonania oraz wytycznymi producenta.

9.5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Stolarka okienna
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

— Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym,

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, ale nie
wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekagtnych nie powinny byé wieksza od:

—2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

— 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

—4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m,
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeienie szczeliny miedzy
odciezem a os$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknggé.
Osadzenie parapetoéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Stolarka drzwiowa
Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknaé i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- , Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1
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9.5.4 Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

9.5.5 Osadzanie parapetdéw okiennych

Parapety zewn etrzne

Parapet zewnetrzny - niezaleznie od materiatu, z jakiego jest wykonany - powinien wystawa¢ okoto

30 mm poza ptaszczyzne $ciany, lecz nie mniej niz 20 mm. Nalezy go dostatecznie mocno

przymocowaé do oscieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ silikonem.

Generalng zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu pod profil progowy o$cieznicy w przypadku

okien z ksztattownikéw z PVC .

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane co
2500 mm)

— podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— potaczenia koncowe parapetdéw z osciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewaciji.

Przyktady poprawnego zamocowania parapetéw zewnetrznych wedtug rozwigzan réznych systeméw

pokazuje rysunek 18.

Dokumentacje systemowe nie przewidujg praktycznie innych rozwigzan niz przedstawione na

rysunkach.

Rys. 18. Zamocowanie parapetu zewngirz- 3
nego i wewnetrznego do okna
z ksziattownikow PVC
1 — parapet aluminiowy, 2 — fartuch ; i
uszezelniajacy z EPDM, 3 — warstwa izo- N A \\l
lacji termicznej, 4 — kit trwale elastyczny, ~ r\;
np. silikon, 5 - ta§ma paroszezelna : SUAY L N
Potgczenie boczne parapetu z osciezem oraz w narozu (okno mur-pargpet) powmno by¢ wykonane

zgodnie ze sztukg budowlang, tzn. powinna byé zapewniona ciggto$¢ uszczelnienia.

Przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem przedstawia rys. 21.
a)y

Rys. 21. Przyktady uszczelnlema parapetu zewnetrznego z osciezem
(1 - parapet z blachy, 2 - silikon, 3 - sznur dystansowy, 4 - tasma rozprezna, 5 — metalowa koncéwka
zaslepiajgca, 6 - tworzywowa koncéwka zaslepiajgca, 7 - element, 8 - folia, 9 - pianka poliuretanowa)

Parapety wewn etrzne
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Parapety wewnetrzne powinny by¢é osadzone w dolnej czesci oécieza po zakohczeniu montazu okna i
jego uszczelnienia na obwodzie. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak
uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

W przypadku okien z ksztattownikdw PVC przykltadowe rozwigzanie styku czotowego (bez wrebu)
parapetu wewnetrznego z ksztattownikiem oscieznicowym pokazano na rys. 23.

Rys. 23. Przyktady zamocowénia parapetu wewnetrznego do okna PVC
. _
uszczelnienie kitem elastycznym, 2 - parapet wewnetrzny).

| 9.6KONTROLA JAKO $CI

9.1.1 Zasady kontroli jakosci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180
dla robot szklarskich.

9.1.2 Ocena jakosci powinna obejmowag:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

| 9.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa roboét jest m2 stolarki w o$cieznicy.

| 9.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Roboty podlegajace odbiorowi:

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

9.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcag.

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w zasadach obmiaru. Cena
obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

3. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

4. BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

5. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
7. BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
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8. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

9. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
10. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

37



Adaptacja budynku bytego internatu LO w Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytgczami, na
potrzeby catodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

10.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- POSADZKI | BARIERKI

| 10.1WSTEP

10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru posadzek realizowanych w ramach zadania: Adaptacja budynku bytego internatu LO w
Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytaczami, na potrzeby catodobowej placowki
opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dotyczgcych zadania j.w.

10.1.2 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

10.1.30kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

10.2 MATERIALY

10.2.3 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

10.2.4 Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek

Zaprawy klejowe do kladzenia piytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002. Zaprawy do
spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

Wyrob zgodny z :PN-EN 12004

Klasa wg EN 12004C1T

Przyczepno$¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

10.2.5 Wyroby gresowe
Ptytki podtogowe ceramiczne gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych gresy:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
— lugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugos$c¢ i szeroko$¢: £1,5 mm
— grubo$¢: £ 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardos¢ wg skali Mahsa: 8
— Scieralnos¢: V klasa scieralnosci
— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe muszg byé uzupetnione nastepujgcymi elementami:
— stopnice schodéw,
— listwy przypodtogowe,
— katowniki,
— narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugos$c¢ i szeroko$¢:£1,5 mm
— grubo$¢: £0,5 mm

38



Adaptacja budynku bytego internatu LO w Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytgczami, na
potrzeby catodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

— krzywizna: 1,0 mm

c) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdow fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB

d) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wytozyé materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania ukiada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow fatwo ttukgcych.

e) Skiladowanie
Ptytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m. Posadzka epoksydowo - mineralna
Masa posadzkowa epoksydowo-mineralng jest barwiong dwusktadnikowg masa.
Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemystowych.
Posadzka powinna by¢ przeciwposlizgowa, odporna na dziatanie wody, rozcienczonych kwaséw,
zasad i soli, olejéw mineralnych i maszynowych, rozcienczalnikow, itp.
Po utwardzeniu powinna stanowié estetyczng, tatwo zmywalng powierzchnig, odporng na ruch kotowy
o $rednich obcigzeniach (wézki magazynowe, widtowe).

10.2.6Barierki i porecze

Barierki | porecze nalezy wykona¢ jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL
wskazanym w dokumentacji projektowej. Do montazu nalezy uzyétacznikéw mechanicznych oraz
kotew chemicznych.

10.3SPRZET |

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

10.4 TRANSPORT |

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

10.5 WYKONANIE ROBOT |

10.5.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podkitad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-kiem
papy.

- W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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- Podklad powinien mie¢ powierzchnige réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

10.5.4__Wykonanie posadzki

Wymagania przy ukfadaniu posadzki:

- Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie rob6t i przez kilkka dni po
wykonaniu posadzki.

- W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, rowniez w posadzce, powinna byé wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatu

- Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki

- Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowg tatg w
dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

- Kompozycje klejgcg naklada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

- Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

- Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

- Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

- Spoiny miedzy plytkami przez catg dlugos¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na 1 mi3 mm na
calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki.

- Plytki uktadac na peine spoiny, grubos$¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm.

- Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkladki dystansowe.

- Po ulozeniu pilytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

- Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

- W przypadku gdy krawedzie pitytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wykiadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy dokiladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka.

- Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztait
spoiny.

- Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

- Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane
mogg by¢ takze ptytki.

- W miejscu przylegania do scian posadzka powinna byé wykoriczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm
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W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek wykonaé szczeline dylatacyjna.

10.5.5 Wykonanie barierek

Po wykonaniu posadzek na schodach nalezy zamontowa¢ barierki. Barierki nalezy wykona¢ jako
ocynkowane malowane proszkowo w kolorze wskazanym w dokumentacji technicznej. Barierki nalezy
zamontowa¢ do podtoza przy pomocy srub i kotew chemicznych. Na schodach dopuszcza sie montaz
do czota za zgodg Inwestora i Inspektora Nadzoru. Barierki i porecze nalezy rowniez zamontowac
przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Porecz montowana bedzie do sciany istniejgcego budynku
a barierka na $cianie zelbetowej wykonanej dla pochylni. Barierki i porecze przy pochylni muszg
odpowiada¢ wymaganiom dla oséb niepetnosprawnych.

10.6KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatléw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

10.7 OBMIAR ROBOT |

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. Dla wykonanych posadzek oraz bb dla poreczy i barierek.llo$¢
rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10.8 ODBIOR ROBOT |

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i robo6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

—sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialtdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnosciag 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

10.9 PODSTAWA PLATNO SCI |

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE |

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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5. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia poditogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI | OKLADZINY

| 11.1 WSTEP

11.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych w ramach realizacji zadania pn: Adaptacja budynku bytego internatu
LO w Kofaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytgczami, na potrzeby catodobowej placéwki
opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

11.1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

11.1.3 Zakres robot ofiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Suche tynki

Oktadziny scienne wewnetrzne.

11.1.4 Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

11.1.5 Ogdlne wymagania dotyce robaot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

| 11.2 MATERIALY

11.2.1Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

11.2.2Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

11.2.3Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5DC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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11.2.4Ptytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz

- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

11.2.5Materiaty do suchych tynkéw

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

taty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta

| 11.3 SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 11.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

[ 11.5 WYKONANIE ROBOT

11.5.109g0Ine zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

11.5.2Przygotowanie podtp

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydlg lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza
nalezy zwilzy¢é woda.

11.5.3Wykonywania tynkéw

Tynk powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
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11.5.4090Ine zasady wykonywania okfadzin ceramiclany

* Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

* Podloze pod okitadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

* Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robo6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o gruboéci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

*  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

11.5.5Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukladac:

a) bezposrednio na podiozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackdbw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podioza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans
miedzy podiogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Zigcza plyt nalezy oklei¢ tasma
papierowg perforowang lub z wibékna szklanego i za-szpachlowac¢ zaprawg gipsowa.

| 11.6 KONTROLA JAKO $ClI

11.6.1Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

11.6.2Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11.6.3Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

| 11.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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| 11.8 ODBIOR ROBOT

11.8.10dbior podtea

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.

11.8.20dbior tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajgcych
z podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

11.8.30dbiér suchych tynkow,
Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/I m.

11.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw. B.09.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzgdkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadziny Scian.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie piytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

11.10 PRZEPISY ZWIAZANE

"PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy

murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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12.SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MAL ARSKIE

| 12.1 WSTEP

12.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t malarskich w ramach realizacji zadania: Adaptacja budynku bytego internatu LO w
Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytgczami, na potrzeby catodobowej placéwki
opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

12.1.2Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczacych zadania j.w.

12.1.3Zakres robot offlych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie robét malarskich wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

gruntowanie powierzchni do malowania

malowanie Scian,

12.1.40krélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

| 12.2 MATERIAEY

12.2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wéd zawierajace tluszcze organiczne, oleje i
mut.

12.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowaé farby
emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia do ITB.

| 12.3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu watkéw i pedzli.

| 12.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym i drogowym.

[ 12.5 WYKONANIE ROBOT

12.5.1 Przygotowanie podtp
Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, itp.

12.5.2Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1 :3-5 lub gotowymi
ptynami do gruntowania.

12.5.3 Wykonanie powtok malarskich:

Do wykonania powtok malarskich mozna przystgpi¢ po przygotowaniu podioza zgodnie z pkt
12.5.1 i 12.5.2. Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz
by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabrycznie w postaci
suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na
budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W
przypadku powitok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimetrowe
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skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite iréwnomierne na calej
powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je
uznac za jednolite pod wzgledem barwy.

| 12.6 KONTROLA JAKO SClI

12.6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchn i

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

12.6.2Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7dniach

Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

12.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

| 12.8 ODBIOR ROBOT

12.8.10dbior podtza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

12.8.20dbiér rob6t malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtok, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

—Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilku krotnym potarciu jej

powierzchni miekkg, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

—Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

—Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podioza.

—Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkukrotne potarcie
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12.9PODSTAWA PEATNO SCI

12.9.1 Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.
Wynagrodzenie robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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13. SZCZEQOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETONOWE
OBRZEZA CHODNIKOWE

| 13.1WSTEP

13.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego i realizowanych w
ramach zadania: Adaptacja budynku bylego internatu LO w Kotaczycach wraz z niezbednymi
instalacjami i przylgczami, na potrzeby catodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego- ETAP |

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dotyczgcych zadania j.w.

13.1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego ujetych w przedmiarze robot.

13.1.3 Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

13.2 MATERIALY

13.2.10g6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w STWIORB
~Wymagania ogoélne”.

13.2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B- 19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

13.2.3Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie- On,

— obrzeze wysokie- Ow
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:

— gatunek 1 -G1,

— gatunek 2 - G2.
Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

13.1.2 Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza I b h r
75 6 20 3
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On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy - podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek | Gatunek 2
I +8 12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
\Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych  powierzchnie  gorne niedopuszczaln
uszkodzenia (Scieralne) e
krawedzi i narozy |ograniczajgcych pozostale powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej:

grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 i B30.

13.2.4 Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST "Krawezniki betonowe.

| 13.3SPRZET

13.3.10gdIne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogoine”.

13.3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4TRANSPORT

13.4.10g6Ine wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne"..
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13.4.2Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Obrzeza powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

13.4.3Transport pozostatych materiatdw
Transport pozostatych materiatdw podano w SST "Krawezniki betonowe".

13.5WYKONANIE ROBOT

13.5.10qg06Ine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne"..

13.5.2Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu, ewentualnie konstrukcji szalunku.

13.5.3 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

13.5.4Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg, Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

13.6KONTROLA JAKO SCI ROBOT

13.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogoélne”..

13.6.2Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6w elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie kgtow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionych w pkt 2.

13.6.3 Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosié¢ +1cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac calkowite wypelnienie
badanej spoiny na peing gtebokosé.
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13.7 OBMIAR ROBOT

13.7.1 OgdIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB ,Wymagania ogoéine"..

13.7.2Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

13.8 ODBIOR ROBOT

13.8.10gdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

13.8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

13.9 PODSTAWA PLATNO SCI

13.9.10gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

13.9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

13.10 PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir j
mieszanka

6. PN.B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

| 14.5 WSTEP

14.5.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania:
Adaptacja budynku bylego internatu LO w Kotaczycach wraz z niezbednymi instalacjami i przytgczami,
na potrzeby catlodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

14.5.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych zadania j.w.

14.5.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

14.5.4 Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.
Pozostate okre $lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogoélne”.

14.6 MATERIALY

14.6.1_ Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
~Wymagania ogolne”.

14.6.2_Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci = 3 mm,
- ha szerokosci £3 mm,
- na grubosci 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié¢
nie wiecej niz 5%.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PNB-06250 [2].
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,
jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralnoéé

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-0411l [1] powinna wynosié¢
nie wiecej niz 4 mm.

14.7 SPRZET

14.7.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

14.7.2_Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

14.8 TRANSPORT

14.8.1_ Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

14.8.2 Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

| 14.9 WYKONANIE ROBOT

14.9.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

14.9.2 Podioze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczonag
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé wczesniej zageszczone.

14.9.3_Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
- grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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14.9.4 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikbw zgodne z dokumentacjg projektowg
lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

14.9.5 Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna byé¢ zwilzona woda zageszczona i wyprofilowana.

14.9.6_Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaitéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢é nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.

14.10 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

14.10.1_Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

14.10.2_Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt ,Materiaty” niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $Sciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

14.10.3_Badania w czasie robét
Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijg projektows i
odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. ,Wykonanie robot” niniejszej
SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek wykonania z dokumentacija
projektowg oraz wymaganiami wg pkt. ,Wykonanie rob6t” 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

14.10.4_Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnoSci
Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/893 1-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg: 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé: 1,0 cm.

14.10.5_Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt. wyzej powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

14.11 OBMIAR ROBOT

14.11.1_ Og06lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB ,Wymagania ogoélne”.

14.11.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

14.12 ODBIOR ROBOT

14.12.1_Og06Ine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. ,Kontrola jakosci
robot” daty wyniki pozytywne.

14.12.2_Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

14.13 PODSTAWA PLATNO SCI

14.13.1_ Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

14.13.2_Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

14.14 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

15..SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KANALIZAC JA
DESZCZOWA | SANITARNA

| 15.1 WSTEP

15.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy odwodnienia oraz przylgcza sanitarnego w
ramach realizacji zadania: Adaptacja budynku bytego internatu LO w Kotaczycach wraz z
niezbednymi instalacjami i przylaczami, na potrzeby calodobowej placowki opiekunczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego- ETAP |

15.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczacych zadania j.w.

15.1.3 Zakres robdt ofiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia oraz przytgcza kanalizacyjnego obiektu
w(g ponizszego.

— wykonanie wykopéw,

— wykonanie podtozy pod kanaty,

— montaz kanatow,

— wykonanie obsypki,

— zasypanie i zageszczenie gruntu,
15.1.4. Okrdleniapodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

| 15.2 MATERIALY

15.2.1 Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne lite PVC-U i{gczone na wcisk o s$rednicy 160 i 110 mm zgodne z PN-85/C-
89205

15.2.2Studzienki
Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potgczeniowe PVC 600 mm, z wkazami
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15.2.3Kruszywo
Podsypka moze byé wykonana z piasku grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-
06711,

| 15.3 SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Do wykonania rob6t nalezy wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-Koparki,

-Samochodu samowytadowczego,

-Zageszczarek.

| 15.4 TRANSPORT

15.4.1Transport rur i studzienek

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu nie
powodujgcymi uszkodzenia elementéw systemu. Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ recznie.
Rury i studzienki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob

zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonawca zapewni przew6z w pozycji wzdtuz $srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

15.4.2Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

| 15.5 WYKONANIE ROBOT

15.5.1Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ zlozony wzdluz wykopu. Szalowanie wykopow powinno byé wykonane zgodnie z
wymaganiami ,\Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom
| rozdz. IV-1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢
uk3adu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajagcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentaciji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozosta3ej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i u3ozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem wodg i rozluznieniem struktury gruntu.

15.5.2Przygotowanie podia
* Przew6d nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego
wykopu,
* W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny)
podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
» Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
» Zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosi¢ 0,95 wg normalnej proby Proctora.
* Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:
a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
» Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien by¢ wykonywany
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.
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15.5.3Monta kanatéw
Spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kana2éw o srednicy fi 200 mm - 0,5%
- dla odga3ezien o srednicy 160 mm — 1,5%
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur PVC 10%.
Giebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz
1,0 m (glebokosé przemarzania gruntdbw wg PN-81/B-03020). Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu
W Przypadku odwodnienia wszystkie rynny nalezy poditgczy¢ przy pomocy odptywdw do studzienek
w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ polaczenia.

15.5.4Monta studzienek

Studzienki nalezy wykonaé jako systemowe. Odgaftezienia w tych studzienkach nalezy tgczyc
kielichami z uszczelkami. Grunt zasypki wokét studzienki wymaga starannego zageszczenia
warstwami 20-30 cm. Montaz studzienek nalezy wykona¢ scisle wg instrukcji producenta

[ 15.6 KONTROLA JAKO $ClI

15.6.1Badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru — Inzyniera
kontaktu.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- prowadzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza

z kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi kanatéw

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

15.6.2Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy pod3oza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

| 15.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, oraz szt. (sztuka) dla
zamontowanych studzienek.

| 15.8 ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegoélnych faz roboét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot
uniemozliwiajgcych odbioér robét poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych wraz z podiozem i drenazem,
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- wykonane studzienki rewizyjne,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

| 15.9 PODSTAWA PEATNO SCI

15.9.109g0Ine ustalenia dotyce podstawy ptatrici

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie . Wynagrodzenie obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

| 15.10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II.
Instalacje sanitarne

Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

[2] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[3] PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sieci i instalacje kanalizacyjne:

[4] PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. [5] PN-85/C-89203 Ksztadtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[6] PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu. [7] PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

[8] PN-H-74051-2:1994 W3azy kana3owe B, C, D.

[9] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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