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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa linii elektroenergetycznej $redniego i niskiego napiecia na terenie
kolizji z projektowang drogg taczaca ul. Hankéwka z ul. Zniwna w Jaéle wraz z obiektami mostowymi.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umotliwiajace i majace na celu

wykonanie przebudowy linii elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia w tym:

wykonanie i zasypanie wykopdw,

utozenie linii kablowych SN i nN,

montaz i wymiana stanowisk stupowych linii SN,
montaz i wymiana stanowisk stupowych sieci nN,
montaz przewodow linii SN i sieci nN,

montaz roztacznikéw i osprzetu linii SN,
wykonanie uziemien,

pomiary powykonawcze.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg stanowiaca zatacznik do specyfikacii.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne  przeznaczone
do przesytania energii elektrycznej, skfadajgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

Tabliczka bezpiecznikowa — element instalacji wyposazony w bezpieczniki oraz listwy zaciskowe
fqczqcy przewody oprawy oswietleniowej z zewnetrzna linia zasilajgceq.

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktérym ufozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

Linie kablowe - kable wielozyfowe wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilajgcego
do odbiornika stuzqca do przesytfania energii elektrycznej.

Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku prqdu przemiennego,
na ktére zostafa zbudowana linia napowietrzno - kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementéw sfuzgcych do fqczenia,
zakariczania lub rozgateziania linii kablowej.

Glowica kablowa - element osprzetu kablowego elektroenergetycznej linii kablowej stuzqcy do
szczelnego zakariczania kabli i zapewniajgcy im wymagang wytrzymatos¢ mechaniczng
i elektryczng.

Rozfqcznik napowietrzny - tgcznik elektryczny, ktéry ma stworzy¢ w obwodzie elektrycznym
widoczng, bezpiecznqg przerwe izolacyjng. Wykorzystywany do czynnosci manewrowych
(zatqczanie/wyfqczanie) wykonywanej w stanie bezprqgdowym lub przy prqdach o stosownych
wartosciach.

Odlegtosc pionowa - odlegtosc miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.
Odlegtos¢ pozioma - odlegfosc miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.
Przesfo - czesc linii napowietrznej, zawarta miedzy sqsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Zwis f - odlegtos¢ pionowa migdzy przewodem a prostq fgczqeq punkty zawieszenia przewodu
w Srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocq fundamentu.



Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzgdzenia podziemnego.

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegfos¢ miedzy linig kablowg,
urzqdzeniem podziemnym lub drogq komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajgcych

i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Stanowisko sfupowe - konstrukcja wsporcza pionowa sieci lub linii energetycznej
napowietrznej.

Ogranicznik przepiec - urzqdzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed
przejsciowymi przepieciami, ograniczajqce czas trwania i czestotliwos¢ prgdu nastepczego.
Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Aprobata techniczna ~ pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca Jjego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopieri
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub usfuga sq zgodne z okreslong normq
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wyfgczng
odpowiedzialnosc, ze wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z normg lub aprobatg techniczng.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciq zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzqcy do notowania wydarzeri zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i Projektantem.

Inzynier — Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z okreéleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 ST.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposaione w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

W celu prawidtowego wykonania zadania przewidziano nastepujgce materiaty:

Linii energetycznej napowietrznej i kablowej SN

1 | Przewéd AFL-6 35mm’ m 18
2 | Przew6d AFL-6 70mm’ m 232
3 | Kabel XRUHAKX 1x120/50mm’ m 1275
4 | Piasek zwykty m3 100
5 | Folia kablowa koloru czerwonego m 1002
6 | Opaski z metryka kabla szt. 125
7 | Rura ostonowa DVK 160 m 41
8 | Rura ostonowa SRS 160 m 52
9 | Uszczelnienie mutoszczelne QSR 160 szt. 14
10 | Stup wirowany Em -12/17,5 szt. 1
11 | Stup wirowany Em -12/20 szt. 2




12 | Stup wirowany Em -12/25 szt. 2
13 | Stup wirowany E -13,5/4,3 szt. 1
14 | Stup wirowany E -15/15 szt. 1
15 | TYP FUNDAMENTU

16 | Ptyta fundamentu PS-120 szt. 4
17 | Ptyta fundamentu PS-160 szt. 8
18 | Ptyta ustojowa U-85 szt. 8
19 | Ptyta stopowa 0,3 x 0,3 m szt. 7
20 | Potgczenie skrecane SFP111 kpl. 2
21 | Potgczenie skrecane SFP122 kpl. 4
22 | Objemka OU-2 szt. 2
23 | Sruba z nakretka i podktadka M 16x280 szt. 1
24 | Poprzecznik odporowy PO-52 szt. 5
25 | Poprzecznik odporowy PON-52 szt. 2
26 | Poprzecznik przelotowy PP-51 szt. 1
27 | Konstrukcja pod gtowice kablowg KG-2/1M szt. 5
28 | Konstrukcja pod odgromniki KOG-6/1M szt. 5
29 | Objemka OB-16 szt. 10
30 | Objemka OB.-3 szt. 1
31 | Izolator LWP 8-24 szt. 12
32 | Tasma aluminiowa 10x1x1000 szt. 9
33 | Uchwyt oplotowo przelotowy boczny AWST 016 D67+N szt. 12
34 | Zacisk srubowo-kabtonkowu do przew. AFL-6 35mm?2 szt. 6
35 | lzolator liniowy kompozytowy SDI-90.280 szt. 48
36 | Wieszak srubowo - kabtonkowy szt. 27
37 | Zacisk prosty do przewodu AFL-6 70mm” szt. 18
38 | Zacisk odgateiny pradowy 16-120 szt. 24
39 | Zacisk petlicowy 35 szt. 9
40 | Tasma aluminiowa 10x1x1000 szt. 9
41 | tacznik kabtgkowy h-60mm szt. 30
42 | tgcznik kabtakowy skrecony h-80mm szt. 9
43 | tacznik orczykowy dwurzedowy szt, 42
44 | tacznik dwuuchowy skrecony szt. 39
45 | tacznik dwuuchowy prosty szt. 9
46 | Uchwyt odciagowy kabtonkowy szt. 9
47 | Uchwyt odciggowy zaprasowywany szt. 18
48 | Roztgcznik RN 111 24/4 W-P-H kpl. 5
49 | Naped reczny NRVu 12 M/1 w.llw kpl. 5
50 | tacznik jednowidlasty h=300 szt. 9
51 | Tasma stalowa 20 x 0,7 x1,4m+ klamerka kpl. 60
52 | Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4mm m 108
53 | Element uziemiajgcy EU-11 szt. 22
54 | Sruba z nakretkg ocynk. M10x25 kpl. 48
55 | Pret uziomu "GALMAR" dt. - 6m kpl. 24
56 | Gtowica kablowa CHE-F24kV 50-150 kpl. 12
57 | Uchwyt kablowy potréjny U1 3x25-46 kpl. 12
58 | Rura ostonowa UV BE 160/6M m 12
59 | Uchwyt rury stup wirowany (EP-UC-160/E) szt, 12
60 | Palczatka termokurczliwa 70-240mm2 3-zytowa kpl. 4
61 | Tasma stalowa 20 x 0,4 x1,4m+ klamerka kpl. 24
62 | Tasma stalowa 20 x 0,4 x1,4m+ klamerka kpl. 33
63 | Tablica z numeracyjna 148x210 kpl. 18
64 | Tablica informacyjna szt. 8
65 | Tabliczka ostrzegawcza emaliowana szt. 7
66 | Ogranicznik POLIM D16N kpl. 12
67 | Przewdd LgY 35mm2 kpl. 12
68 | Koricowka Cu 35mm na érube M10 m 12
69 | Wspornik izolacyjny z odtgcznikiem 2179 szt. 24




Sieci energetycznej napowietrznej i kablowej nN

1 | Przewody AsXSn 4x35mm? m 31
2 | Przewody AsXSn 2x35mm? m 31
3 | Trasa linii kablowej m 88
4 | Kabel YAKXS 4x120mm’° m 115
5 | Kabel YAKXS 4x35mm’ m 115
6 | Piasek zwykty m? 5
7 | Folia kablowa koloru niebieskiego m 64
8 | Opaski z metryka kabla m 24
9 | Rura ostonowa DVK 110 m 24
10 | Rura ostonowa SRS 110 m 48
11 | Uszczelnienie mutoszczelne QSR 110 m 8
14 | Stup wirowany E-10,5/12 szt. 1
15 | Stup wirowany E-12/2,5 szt. 1
16 | Stup wirowany E-12/6 szt. 1
17 | Plyta ustojowa U-85 szt. 7
18 | Piyta ustojowa U-130 szt. 2
19 | Obejma Ou-1/VE szt. 9
20 | Konstrukcja mocna KM kpl. 5
21 | Sruba M16x350 szt. 4
22 | Obejma z hakiem szt. 3
23 | Sruba hakowa M16x200 m 3
24 | Uchwyt konc. SO 34.250 szt. 4
25 | Uchwyt konc. SO 34.50 szt. 3
26 | Uchwyt narozny. SO 130 szt. 2
27 | Zacisk odgatezny SV 11.11 m 26
28 | Odgromnik ASA 500/5kA z zaciskiem m 8
29 | Prety stalowe ocyn. do uziemienia dt. 3m szt. 12
30 | Ptaskownik ocyn. Fe23x4 szt. 70
31 |Sruba z nakr. M10x30 szt 8
32 | Tasma COT 37 (1m) szt. 28
33 | Klamerka COT 36 m 28
37 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm m 3
38 | Skrzynka bezp. SV 19.25 szt. 1
40 | Wktadka topikowa - 4A szt. 1
41 | Zacisk tulejkowy ZUP-5 szt. 1
42 | Przewod LgY 16mm2 m 8
43 | Koricowka Cu 16mm?2 m 16
44 | Uchwyt do rury RHDPE-UV @ 75 szt. 12
45 | Rura RHDPE-UV @ 75 (3m) szt. 4
46 | Czteropalczatka termokurczliwa szt. 4
47 | Uchwyt kab. na stupa wirowan. m 20
48 | Zacisk petlicowy szt.

49 | Zacisk pradowy szt. 6
50 |lzolator S-80 szt. 5
51 | Tabliczki opisowe PCV, emaliow. szt. 14

Szczegbtowy wykaz materiatéw, parametry stupéw energetycznych, zawarty jest w projekcie
wykonawczym, na rysunkach wykonawczych oraz zestawieniu materiatéw dokumentacji projektowej.
Okreslenie materiatéw i technologii za pomoca znakdw towarowych i nazw handlowych uzyto w celu
dostatecznie dokladnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza
sie zastosowanie materiatow i technologii rGwnowaznych.



2.2. Fundamenty

Fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetniaé wymagania PN-80/B-03322. Fundamenty
powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem agresywnych gruntéw i wéd zgodnie
z zatacznikiem do PN-75E-05100-1.

2.3 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze, uchwyty zastosowane przy budowie linii kablowej i napowietrznej powinny
wytrzymywac sity pochodzace od wagi podwieszonych kabli, uzbrojenia i parcia wiatru.
Ich budowa winna by¢ taka dostosowana, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty
dopuszczalnych naprezeri podstawowych, a dla warunkéw pracy zaktéceniowej lub montazowe;j
- dopuszczalnych naprezer zwiekszonych.
Ogolne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte s3 w PN-75/E-05100-1. Zaleca
si¢ stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na goraco
zgodnie z PN-74/E-04500 [3].

2.4 Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy linii kablowej i napowietrznej powinien spetniaé wymagania
PN-78/E-06400. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywaé
sig wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejszg niz czes¢ linii, z ktéra wspdtpracuje oraz powinien
by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500.
Czgsci osprzetu przewodzgcego prad powinny byé wykonane z materiatéw majacych przewodnoéc
elektryczng zblizong do przewodnoséci przewodu oraz powinny mieé zapewniong dostatecznie duig
powierzchnie styku i doktadnos¢ potaczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzacymi prad,
ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy
linii nalezy stosowac osprzet niepowodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.5 Kable

Kable elektroenergetyczne sredniego i niskiego napigcia jednozyfowe i wielozytowe z 2ytami
aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy
stosowac zgodnie z projektem budowlanym, kable XRUHAKX 1x120/50mm? i YAKXS 4x120mm?
YAKXS 4x35mm’ o napigciu 1kV. Przewody elektroenergetyczne do ukladania na state, o izolacji
i powtoce polwinitowej, okragte, na napiecie 450/750V; PN-87/E-90056.

2.6. Stupy

Stupy energetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego
obiektu. Stupy winne przenie$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia przewodoéw, kabli, roztgcznikéw
i osprzgtu oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

2.7 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty takie jak kable, przewody, stupy, urzadzenia technologiczne itp., nalezy dostarczaé
na budoweg wraz ze $wiadectwami, jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwdarcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw, na jakosc
wykonania robét wadliwe materiaty nalezy zwréci¢ dostawcy.

2.8 Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace



ze  specjalnych  wladciwosci materialtébw oraz  wymagania w  zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

Sktadowanie stupéw na placu budowy, powinno byé¢ na wyréwnanym podfoiu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego. Osprzet powinien by¢ przechowywane
W pomieszczeniach o temperaturze nie niiszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nieprzekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscach tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosc sprzetu
powinna gwarantowac wykonanie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;,
ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonanie robét budowlano montazowych linii kablowych SN i nN wino by¢ zrealizowane
przy wykorzystaniu nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtaéciwa, jakoéé robét:
- zuraw samochodowy do 4t,
- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,
- wiertnica na podwoziu samochodowym,
- przyczepa dtuzycowa,
- przyczepa do przewozenia kabli,
- samochdd samowytadowczy,
- koparka,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢ utrzymany
w dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami érodowiska i przepisami bhp dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
InZzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty na budowe powinny by¢ przywoione odpowiednimi érodkami transportu, zabezpieczone
w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2 Srodki transportu
Wykonanie budowy linii napowietrznej i kablowej powinno by¢ zrealizowane przy wykorzystaniu
nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowytadowczego,
- ciggnika kotowego.

Na srodkach transportu przewoione materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniami zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce. Transport



elementéw oswietlenia Zatadowanie i wytadowanie stupdw nalezy dokonywac¢ za pomocg diwignic
lub postugujac sie pomostem z pochylnig. Zaleca sie dostarczenie urzgdzeri na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy. Dotyczy to duzych ciezkich elementéw.

Transport przewodéw i kabli nalezy dokonaé z zachowaniem warunkéw;

- kable i przewody nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli i przewodéw
w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C,
przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna érednica przewodu
i kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z przewodami i kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza
sig przewozenie bgbnoéw w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczep,

- begbny z przewodami i kablami przewoione w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione
na krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak,
aby bebny nie mogly sie przetaczaé, kfadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo,

- zabronjone jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z przewodami i kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé
przy pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa. Wykonawca musi opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego
harmonogram robét, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytaczenia napigcia w czynnych
sieciach elektroenergetycznych oraz wykaz sprzetu i pracownikéw z uprawnieniami.
Wszelkie prace i czynnosci nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami Przepiséw Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych oraz zgodnie z przepisami Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach
Elektroenergetycznych. Pracownicy wykonujacy wszelkie prace winni posiada¢ wazne badania lekarskie
oraz wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne do prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

5.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren,
(plac) budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacja i wspétrzednymi punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy, oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koricowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

5.3 Linia kablowa SN i nN
5.3.1 Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleinoéci od rodzaju gruntu,
gtebokosci wykopu oraz uksztattowania terenu. Pod kable zaleca sig wykonywanie wykopéw wasko
przestrzennych recznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii



kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowéw tego samego dnia. Wykopy pozostawione nalezy
stosownie ogrodzic i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Réw kablowy powinien mieé
gtebokos¢ minimum 0,8m. Szeroko$é rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,25m.

5.3.2 Uktadanie kabla
Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych
na warstwie z piasku grubosci minimum 10cm przykrywajac je piaskiem warstwa o tej samej grubosci.
Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15cm, przykryé folig
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypaé gruntem. Wykopy zasypywac
gruntem zageszczajgc warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika 0,85 i wyréwnaé do poziomu
istniejagcego terenu. Zaleca sie ukladanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego oraz
zgtoszenie do odbioru robot ulegajacych zakryciu i moiliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz +4°C dla kabli o izolacji
i powltoce z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu kable mozna zginaé w przypadkach koniecznych,
przy czym promien gigcia powinien by¢ motzliwie duzy, nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna
srednica kabla. W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ ostonami kablowymi
DVK, SRS o stosownej $rednicy dla rodzaju i sposobu utozenia kabla. W jednej ostonie powinien by¢
utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli do oston uszczelnié. Zaleca sie
wykonanie uszczelnienia z uszczelnienia mutoszczelnego typu QSR lub z materiatéw wioknistych. Rura
ochronna zafozona na kablu powinna wystawaé minimum 0,5 m po obu stronach skrzyzowanego
uzbrojenia podziemnego. Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od
1 do 3 % dtugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu. Glebokosé
wykonania przekopu pod ulica powinna wynosi¢ min. 1m od gérnej powierzchni drogi do gornej
powierzchni rury ochronnej. Gtebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge
powinna byc¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego
droge minimum 0,5 m. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustéw. Na oznaczniku nalezy
umiescic trwate napisy zawierajace, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- relacje kabla (od -do)

- rok utozenia kabla.
Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywac minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okre$lone w normie
N SEP-E-004. Osprzgt do faczenia i zakorczenia kabli nalezy stosowac spefniajagcy wymagania
PN-90/E-06401/01 do 03.

5.3.3 Lokalizacja stanowisk stupowych

Lokalizacjg stanowisk stupowych okre$lonych w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzy¢
w terminie przed przystgpieniem do budowy i sprawdzi¢ zgodnoéé trasy z rozwigzaniem przyjetym
w projekcie kontrolujgc, czy w terenie nie nastapity zmiany mogace wptynaé na konieczno$é zmian
w dokumentacji.
W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ odlegtoéé stanowisk stupowych od obiektéw trwatych, rzeczywiste
uksztattowanie terenu i rzeczywisty stan widocznego uzbrojenia terenu. Whytyczenie potozenia stupéw
W wraz z ustojami zleci¢ uprawnionemu geodecie i wykona¢ przy zastosowaniu stosownego sprzet



geodezyjnego. Wytyczne miejsca ustawienia stanowisk stupowych naleizy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikdw ¢6cm o diugoéci 80cm.

5.3.4 Wykopy pod ustoje stanowisk stupowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnoéci
rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowe] oraz oceny warunkoéw gruntowych. Metoda
wykonania robdt ziemnych i glebokoéé posadowienia fundamentéw powinna by¢ zgodna
z Dokumentacja Projektowa. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN68/B06050.

5.3.5 Montaz stanowisk stupowych

Przed przystapieniem do montazu stanowisk stupowych wraz z ustojami nalezy przygotowadé
i skompletowa¢ odpowiednie materiaty i elementy oraz ustali¢ miejsce i kierunek utozenia
montowanego stupa w stosunku do osi linii. Fundamenty i ptyty ustojéw nalezy montowaé na podtozu
wyréwnanym w pozycji poziomej i pionowej. Wykopy zasypywac gruntem zageszczajac warstwami,
co 20cm do uzyskania wskaznika 0,85 i wyréwna¢ do poziomu istniejacego terenu. Potaczenia stalowe
elementéw fundamentu powinny by¢ chronione przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym
spetniajacym wymagania normy BN78611432. Stawianie stupéw wykonaé¢ za pomocy sprzetu
mechanicznego okreélonego w Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi stupa od pionu po jego
ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.3.6 Montaz roztagcznikéw SN

Rozfaczniki SN montowac na stupach zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta.
Roztaczniki zamontowa¢ na wysokosci zgodnie z opracowaniami katalogowymi przykrecajac
do Zerdzi stupa za pomocg typowego zestawu montazowego zgodnego z typem stupa. Poprawng prace
roztacznika nalezy sprawdzi¢ po podtaczeniu przewoddw i stosownego osprzetu. Roztgczniki oznakowac
trwale numeracja oraz tabliczkami potozenia dzwigni napedu recznego.

5.3.7 Montaz glowic i ogranicznikéw przepie¢

Montaz gtowic i ogranicznikéw przepie¢ na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma z balkonem. Gtowice i ograniczniki przed zamocowaniem nalezy sprawdzic¢
(sprawdzenie wizualne). Glowice i ograniczniki montowaé na typowych konstrukcjach metalowych
za pomocy stosownych uchwytéw odpornych na dziatanie promieniowania sfonecznego, warunkéw
atmosferycznych oraz parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej.

5.3.7 Uziemienia stupéw

Uziemienia dla ochrony porazeniowej i przepigciowej wykonaé na wszystkich stanowiskach stupowych,
na ktorych sg zabudowane roztaczniki i ograniczniki przepieé. Rezystancja uziemienia stupdw nie moze
przekroczy¢ 1,380 z roztgcznikami i 10Q z ogranicznikami przepie¢. Uziemienie wykonad, jako poziome
(ptaskownik ocynkowany lub miedziowany uktadany wzdtui trasy linii kablowej) i pionowe (prety
o srednicy 18mm po 3m ocynkowane lub miedziowane w odlegtoéciach do 7m potaczone ze soba
ptaskownikiem ocynkowanym lub miedziowanym 25x4mm poprze z spawanie i podtaczone do zacisku
kontrolnego uziemienia).

5.4 SPRAWDZENIA | PROBY POMONTAZOWE

5.4.1 Linia kablowa
Sprawdzenie i odbiér powinny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004 w czasie wykonywania
i po zakoriczeniu robét kablowych.
Sprawdzeniu i kontroli linii kablowej podlega:
- glebokos¢ zakopania kabli,
- grubos¢ podsypki piaskowej pod i nad kablem,



- odlegtosc folii ochronnej od kabla,

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,
- sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

- pomiar rezystancji izolacji.

5.4.2 Linia napowietrzna
Sprawdzenia montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem
do odbioru.
Zakres podstawowych sprawdzen obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci montazu z instrukcja producenta,
- sprawdzenie zachowania normatywnych odlegiosci,
- pomiar rezystancji uziomow,
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét ma na celu stwierdzenie prawidtowosci i jakoéci wykonywanych robét. Wykonawca
rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan, préb pomontazowych na budowie wykazujac
zgodnos¢ dostarczonych i zabudowanych materiatéw. Przed przystapieniem do badania wykonawca
powinien powiadomic¢ kierownika budowy, inspektora nadzoru o rodzaju i terminie przeprowadzonego
badania. Po wykonaniu pomiaréw, préb i badan wykonawca przedstawia na piémie wyniki w celu
akceptacji przez kierownika budowy, inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika
budowy, inspektora nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze kontynuowaé dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i uzytkownika.
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czgstotliwoécia okreélong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowana przez inspektora
nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowa¢:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

- wtasciwe podtfaczenie przewodéw roboczych i ochronnych,

- stosowne oznakowanie tablicami informacyjnymi i oszczegawczymi,

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznogci ochrony przeciwporazeniowej,
instalacji uziemienia z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioruy,

- sprawdzenie wynikéw pomiaréw i badar linii kablowych SN i nN.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowsy i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora.
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwiek btad bad? przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji inspektora na pismie. Obmiary robét
beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wszystkie obmiary beda liczone
w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét, Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami
skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Nalezy stosowaé jednostki uktadu SI.



W przypadku stanowisk stupowych oraz opraw o$wietleniowych wraz z osprzetem stosuje sie jednostke
1 komplet. Wszystkie urzadzenia oraz sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét powinny
zostac zaakceptowane przez Inspektora. Wymagane jest, aby wykonawca dostarczyt urzadzenia
pomiarowe oraz posiadat wszystkie wymagane $wiadectwa legalizacji. Nalezy utrzymywac dobry stan
urzgdzeri pomiarowych przez caty okres trwania robét budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt jest to odbidr wszystkich odcinkéw linii napowietrznej nN wraz z kompletami stanowisk
opraw oswietleniowych, po zakorczeniu ich budowy oraz przed przekazaniem do eksploatacji.
Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Przy przekazywaniu napowietrzne i kablowej linii energetycznej do eksploatacji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawcza,
- dokumentacje techniczno — ruchowa zamontowanych urzadzen,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty robdt zanikajacych,
- protokoty z dokonanych pomiardw,
- atesty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatéw.
- pisemng gwarancje na urzadzenia na okres zgodny z warunkami przetargu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych. Cena obejmuje
montaz urzadzen, a takie oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych z robét montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce

polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa"

PN 84/E-02051 "Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenia"

PN-81/E-06101 "Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne badania i wymagania."

PN-74/E-90082 "Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe".

PN-84/B-03205 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.

Obliczenia statyczne i projektowanie."
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze"
PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyizej 45 kV. Czeéé 1:
Wymagania ogélne. Specyfikacje wspélne.

PN-EN 50341-2:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV. Czeéé 2:
Wykaz normatywnych warunkéw krajowych.

PN-EN 50341-3:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV. Czeéé 3:
Zbiér normatywnych warunkéw krajowych.

PN-EN 50423-1:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyziej 1 kV do 45 kv
wigcznie. Cze$c 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspolne.

PN-EN 50423-2:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV
wigcznie. Czes¢ 2: Wykaz normatywnych warunkéw krajowych.

PN-EN 50423-3:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyiej 1 kV do 45 kv
wiacznie. Czgs¢ 3: Zbidr normatywnych warunkéw krajowych

PN-HD 60364-6:2008. Tytut: Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli.



PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nieprzekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
BN-83/8836-02 Przewady podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych
i energetycznych linii napowietrznych.

N-SEP —E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - przepisy budowy.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/E-90300 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. Ogolne
wymagania i badania.

PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napieciu znamionowym do 60kV.
Wymagania ogélne.

PN-CEN/TR 13201-1 - O$wietlenie drég - Cze$¢ 1: Wybdr klas oéwietlenia,

PN-EN 13201-2 - Oswietlenie drog — Czg$¢ 2: Cechy jakoéciowe.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 89 z 1994, poz. 414 wraz z péiZniejszymi zmianami).
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