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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00. Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
1 odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R
Jasto-Lajsce-Zrecin w miejscowosci Glinik Polski.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej] SST obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich
robdt objetych Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty
1 nalezy je rozumie¢ oraz stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
technicznouzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju p3ojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i1 okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
1 Projektantem.

1.4.6. Inzynier - osoba upowazniona przez Zamawiajagcego (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) - odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju 1 pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.



1.4.13. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwag $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstruke;ji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$s¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych 1 przepust.
1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy
moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen
chronigcych ludzi 1 Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.



1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego
wykonania nawierzchni.
1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
1 przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.
1.4.29. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.
1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.32. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.33. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegbdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.
1.4.34. Slepy Kkosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.35.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera/ Kierownika Projektu.
Przez Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ ,,specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamoOwien
publicznych.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej 1 SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt .
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Kontraktu.

1. Projekt wykonawczy



2. Szczegotowe specyfikacje techniczne
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej Wykonawczej.
1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Szczegolnych Warunkach Kontraktu”
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowsa
i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowsa
lub SST 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem
ruchu.
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)
Wytyczne dotyczace tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz
w okresie przerw w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt powinna zaktada¢ utrzymanie ciggtosci ruchu
na catej drodze.
Dojazdy do dzialek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
Sposdéb rozliczenia dla robdt zwigzanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu podano
w pkt 9.3 niniejszej ST.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) odejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
c) Wykonawca przed rozpoczeciem robot przygotuje procedure zagospodarowania odpadow
produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach {Dz.U.nr.62 z 20.06.2001)



Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow 1 dréog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

d) uszkodzeniami budynkow 1 budowli w sasiedztwie prowadzonych robot.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego

uszkodzenia 1 przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim

zasieggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place skladowe 1 drogi dojazdowe.

Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku

czasowego obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania

leja depresyjnego byl skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych

poza okresem wegetacyjnym. Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadéw powstajacych w

czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3

obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w

tym z tytulu optat za gospodarcze korzystanie ze sSrodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:

- zgromadzenia powstajacych odpadow w sposob selektywny,

- zapewnienia wlasciwego postgpowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) 1 zgromadzenia ich w sposdb zapewniajacy ochrone srodowiska,
przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia

dzialalnosci w zakresie transportu i1 unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych ,

- zagospodarowania wszystkich odpadow powstajacych w fazie budowy.

Wytwoérca odpadéw — wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zleci¢ wykonanie

obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktorego dziatalnos¢

ponosi odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajacym.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich

przepisach dot. punktéw powyzej obcigzajag Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz

w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie

materialty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych

materialow na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci

publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robodt, zaniedbaniem

lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci

prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swo6j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong

wlasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnos$ci byt nie gorszy niz przed powstaniem



tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terendbw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalno$cia. Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci
1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiatl Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy i tadunki Wykonawcy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru
utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wod
gruntowych, odwodnienie wykopdéw na czas budowy Wykonawca wykona we wilasnym



zakresie. Koszt ochrony 1 utrzymania Robdt nie podlega odregbnej zaptacie i jest zawarty
w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i1 inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$§¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora
1 postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajagcym
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15.Niewybuchy.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robot na pozostatosci po dzialaniach
wojennych t.j miny ,niewybuchy ,pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca powiadomi
Inspektorai bedzie postepowatl zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw-monitoring stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegoétowej inwentaryzacji stanu budynkow
istniejacych zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na
oddziatywanie robot.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wszystkie materialty 1 wyroby stosowane do wykonania robdt powinny
spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do
zbioru krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materialéw 1 urzadzen, dla
ktérych nie ustanowiono normy



— aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyrdb
budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty,
spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza si¢ cztery sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktore beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb
budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji techniczne;,
sporzadzonej przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z innymi
przepisami; Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie na podstawie przepisow sprzed 01-05-2004r. nadal nadajg si¢ do stosowania
przy wykonywaniu rob6dt budowlanych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatbw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciaggly spelniaja wymagania specyfikacji techniczne; w
czasie postepu robot. Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wtascicieli 1 odno$nych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wilaczajac w to zrodlo
wskazane przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrdédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagly speiniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow ze zrodel miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia 1 selekcji, uwzgledniajagc aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji panstwowej 1 samorzagdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
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spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materiatow pochodzacych z jakichkolwiek
zrodet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatléw, dzierzawy 1 inne jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus 1 nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopoéw 1 miejsc pozyskania
materiatow miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce
1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy moga
by¢ wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inspektora. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemng zgode¢ Inspektorara. Eksploatacja zrodet materialdéw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu
Budowy 1 zlozone w miejscu wybranym przez Wykonawceg 1 zaakceptowanych przez
Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Koszt zwigzany z usuni¢ciem
materiatlow nie podlega odrebnej zaptacie 1 musi by¢ uwzgledniona w Cenie Kontraktowe;.
Grunty nienosne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy.
Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce 1 musi by¢ zaakceptowane przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na skladowanie wyze; wymienionych
materiatow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usuni¢ciem 1 niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 whasciwos$¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Koszt wariantowego zastosowania materialéw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inspektora, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku,
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robodt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Bledy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunig¢te przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdbw 1 Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okres§lonym
przez Inspektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
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Wykonawca. Inspektora podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia
robodt, oceng jakosci stosowanych materiatow 1 postgpem robot, a takze we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej 1 SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatow dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i1 produkcje
materiatow. Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie
materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych. Wykonawca bedzie prowadzit
roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni potencjat
sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do realizacji
Kontraktu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot
1 jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
badan materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatlow oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.9. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robdt.

13



Obmiar Robd6t bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow . Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow.

Dthugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w
sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien nastgpowa¢ w punkcie
dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje wurzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami mieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
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ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca pismem z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 1lo§¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce pismem.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora a zakonczenia Robdt 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosSciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowsa
i SST.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ 1 1los¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami
Inspektora. Roboty z wadami nie bgda podlegaty odbiorowi. Komisja odbierajagca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiaréw wykonanych przez Inspektora, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupeiniajacych i Robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Komisja dokonuje odbioru
ostatecznego robdt, jezeli ich ilo$¢ 1 jako$¢ w poszczegodlnych asortymentach jest zgodna z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST 1 poleceniami Inspektora.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ.
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5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Forma platnos$ci kosztorysowa lub ryczattowa, zgodnie z wyborem Zamawiajacego, zgodnie
ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- kwoty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytulu odzysku materialow
rozbidrkowych przechodzacych na wiasnos¢ Wykonawcy.

- koszty utylizacji materiatow rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu 1 kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzaw¢ placoéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

- Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami 1 odbiorami przebudowywanych
linii/sieci przez wlascicieli sieci

- Koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci

- Koszty wytaczen 1 przelaczen oraz niedostarczenia mediow

- Wykonanie uktadéw przejSciowych na czas budowy

- Warto$¢ zakupu 1 zuzytych materialdéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych
wedtug potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii robot

- Przeprowadzenie pomiardéw, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST

- Uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6dt 1 wywoz zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy

- Zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkceji wynikajacych z przyjetej technologii robot.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu 1 Wymagan Ogoélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie podlegajace odrebnej zaptacie.

Jednostka rozliczeniowg jest ryczalt dla pozycji dotyczacych:

- kosztow dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

LWSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przy realizacji zadania -
Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto-Lajsce-Zrgcin w miejscowosci Glinik Polski..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 nalezy ja stosowal
w zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby (humusu), wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych 1 obejmujg zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 cm na szerokosci
projektowanego chodnika i Sciezek rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
L.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia warstwy gleby

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby nie nadajacej si¢ do
powtornego uzycia nalezy stosowac:
— rowniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robadt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z warstwy
gleby.

5.2. Zdjecie warstwy gleby

Zagospodarowanie nadmiaru gleby(humusu) powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami ST lub wskazaniami InZyniera.

Glebe nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek. Warstwe gleby
nalezy zdja¢ z powierzchni 1,0m pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Zdjeta glebe nalezy odtransportowa¢ poza pas drogowy. Nie nalezy zdejmowacé gleby
w czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia warstwy gleby

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuni¢cia warstwy
gleby.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne wustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje:
— zdjecie warstwy gleby wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdluz drogi i odwiezieniem na
odktad poza pas drogowy na odl. 1 km.

19



D - 02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - MECHANICZNE WYKONANIE
WYKOPOW/NASYPOW

1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot ziemnych przy realizacji zadania -
Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto-Lajsce-Zrgcin w miejscowosci Glinik Polski..
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i1 Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt ziemnych dla realizacji
zakresu okre$lonego w specyfikacji technicznej : D- 02.01.01 oraz obejmuja: wykopy
W gruncie z wywozem.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Giebokos¢ wykopu — odleglos¢ migdzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z normg BN — 77/8931-12.

Pozostale okreSlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w STWiOR D-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Kontraktem 1 poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w STWiORB D- 00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypdéw i zasypania wykopow
oraz nadmiar gruntow z wykopdéw musza by¢ wywiezione na sktadowisko.

Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR D-00.00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne” pkt. 3.

3.1. Koparki gasienicowe i kotowe,

3.2. Samochody samowytadowcze,

3.3. Zageszczarki,

3.4. Spycharki gasienicowe 1 spychokoparki,

3.5. Walec drogowy,

3.6. Ktadki dla pieszych systemowe.

4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim, Srodki transportowe, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny speinia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkdéw obcigzaja Wykonawce.
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5. Wykonanie robét

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiOR D-00.00.00 pkt 5. Sposob wykonania
skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$§¢ w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne
do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i noSnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) dla drog kategorii
ruchu KR1-KR2 wynoszacego 1,0.

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byC osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podloza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca
1 przedstawia do akceptacji Inspektorowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy
gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywacé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. System kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWi1OR D-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
6.1.1. Kontrole jako$ci robdt ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-68/B-06050 i PN-S-
02205

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: - dla robdt ziemnych — 1 m3 — objetosci wykopu,

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w STWiOR D-00.00.00. ,,Wymagania Ogblne” pkt. 8
1 normach wg pkt. 10.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWiOR D-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruncie z wywozem gruntu obejmuje:

- usuniecie 1 pryzmowanie humusu,
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- wykonanie wykopu z wywozem wydobytego gruntu na miejsce skladowania, odwodnienie
wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopu, rowow, skarp, zageszczenie
powierzchni wykopu,

- koszty utylizacji sktadowanego gruntu,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia, - dostawe i ustawienie kladek dla pieszych, -
demontaz istniejagcych na trasie elementow malej architektury (ptoty, ogrodzenia) z
pozniejszym ich odtworzeniem.
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D - 04.01.01 KORYTOWANIE I PROFILOWANIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z profilowaniem 1 korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne
przy realizacji zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto-Lajsce-Zrecin w
miejscowosci Glinik Polski..

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podtoza dotyczy realizacji w/w
Kontraktu. Zakres robot objetych niniejszym STWiOR: korytowania i1 profilowanie koryta,
w/w zakres obejmuje: wytyczenie robdt, zabezpieczenie placu budowy, odspojenie gruntu z
zatadunkiem na sam. samowyladowawczy. 1 transportem, profilowanie dna Kkoryta,
profilowanie istniejacej nawierzchni gruntowo zwirowej, zageszczenie podloza, badanie
zageszczenia podloza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami
podanymi w STWiOR D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, STW1OR oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robot uzyc¢:

Spycharka, rowniarka, koparka podsigbierna, walec statyczny samojezdny, sprzet do prac
recznych, samochody smowytadowawcze. Sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie
odpowiedniej jakosci robot. Dobor sprzgtu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR D-00.00.00. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zarowno
w obrebie pasa robot drogowych, jak 1 poza nim. Dobdr srodkow transportowych musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot dolna warstwa podbudowy z pospotki powinna byc
oczyszczona ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto 1 grunt, ktory ulegt
nadmiernemu nawilgoceniu. Przystgpujac do obudowy nawierzchni, koronie torowiska
ziemnego nadaje si¢ ksztatt korytowy. Roboty beda wykonane mechanicznie a w miejscach
niedostgpnych dla sprzetu mechanicznego recznie. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne terenu. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetlniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokosc
zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
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dolnej warstwy podbudowy w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokos$ciowych. Zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia Is>1,03
oraz wtoérnego modutu zageszczenia E2>120 MPa/cm?2.

5.1. Utrzymanie koryta

Podtoze (koryto, istniejgca nawierzchnia gruntowo-zwirowa) po profilowaniu 1 zaggszczaniu
powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z
profilowaniem 1 zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do ukladania goérne; warstwy podbudowy to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane
1 zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystgpieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Cechy geometryczne

Rownos¢. Nierownosci profilowanego 1 zageszczanego podioza nalezy mierzy¢ 4-ro
metrowg tata co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 1 raz
na 100 m. Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ co
najmniej 1 raz na 100 m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem ( lub stanem istniejagcym )
z tolerancjg 0,5%. Gtebokos¢ koryta i rzgdne dna. Gigboko$¢ koryta 1 rzedne nalezy
sprawdza¢ co 100 m. Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm 1 —2 cm. Szeroko$¢ koryta Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzi¢ co
najmniej 1 raz na 100 m. Nie moze si¢ ona r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm 1 -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar wyprofilowanego 1 zaggszczonego podtoza dokonuje si¢ na budowie w [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru podano w STWiOR D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”. Odbior
wyprofilowanego 1 zaggszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robot,
ewentualnych uzupelniajgcych badan i1 pomiaréw oraz ogledzin warstwy. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonywania robot poprawkowych,
zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢ lub poleci powtorzenie robot wedtug zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawione Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w STWiOR D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Ptaci si¢ za
[m2] wykonanego profilowania i zageszczania podtoza. Cena jednostkowa obejmuje:

- wyznaczenie zakresu robot

- oczyszczenie z blota 1 zanieczyszczen

- zageszczanie 1 profilowanie koryta oraz istniejgcej nawierzchni gruntowo-zwirowej

- odwodnienie terenu robot

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych dotyczacych wlasciwosci
wbudowanych gruntow,

wskaznika - zaggszczenia warstw nasypu 1 no$nosci gornej warstwy.

24



D - 04.02.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa naturalnego przy realizacji zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R
Jasto-Lajsce-Zrecin w miejscowosci Glinik Polski..

1.2. Zakres robot ujetych w STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego — dotyczy chodnika i
zjazdow.

1.3. Okreslenia podstwowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami
podanymi w STWiOR D-00.00.00. ” Wymagania ogo6lne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiOR oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR D-00.00.00.
»Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWiOR D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

2.1. Wlasciwosci kruszywa naturalnego

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy stosowac zwir 1 mieszanke oraz
piasek (jako doziarnienie) lub inne kruszywo speliajagce nizej podane wymagania
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zwir i mieszanka powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11111 dla klasy I 1 II. Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1 1 2. Kruszywo (mieszanka kruszyw) powinno ponadto spelniaé
nastepujace warunki:

(a) nosnosci, okreslony zaleznoscia:

wnos$>25 gdzie: wno$(CBR) — wskaznik nos$nosci,

(b) zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:

U=d60/d10=5 gdzie: U-wskaznik réznoziarnistosci d60-wymiar sita przez ktore przechodzi
60% kruszywa dI0- wymiar sita przez ktére przechodzi 10% kruszywa Zrédla materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robodt. Nie
pozniej niz 7 dni przed rozpoczeciem robot z uzyciem tych materiatow, Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatow. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny
dotyczy¢ wszystkich wtasciwosci okre§lonych w punkcie 2.1. Materiaty z zaproponowanego
przez Wykonawce zrodta beda zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora, jezeli
dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych 1 wyniki ewentualnych badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora pokaza zgodnos$¢ cech materialowych
z wymogami okreslonymi w punkcie 2.1. Zaakceptowanie Zrodta materiatow nie oznacza, ze
wszystkie materialty z tego zrodla beda przez Inspektora przyjete do wbudowania.
Jakiekolwiek materiaty z takiego Zrdodta, ktore nie spelnig wymagan okreslonych w punkcie
2.1 zostang odrzucone.

2.4. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i1 zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
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robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone
1 dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR D-00.00.00.”Wymagania og6lne”
Do wykonania warstwy z kruszywa nalezy stosowac:

- spycharek, koparek lub réwniarek do rozktadania 1 profilowania warstwy,

- przewoznych zbiornikow na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
dozowania wody,

- walcow ogumionych, stalowych lub wibracyjnych 1 ptyt wibracyjnych do zageszczania

- inny sprzet zageszczajacy, zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
w miejscach trudno dostgpnych, zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR D-00.00.00.”Wymagania
ogolne”. Kruszywo doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczy¢ na budowe
w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi
segregacja. Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢
zorganizowany w sposob uniemozliwiajacy powstawanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w STWiOR D-00.00.00.”Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe warstwy z kruszywa powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWiOR D 04.01.01. oraz spadkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. Przed wykonaniem warstwy z kruszywa wszelkie koleiny 1 migkkie miejsca
podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzgdnych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci
optymalnej, powtornie wyroOwnane 1 zaggszczenie. Podtoze gruntowe powinno spetniaé
wymagania okreslone w STWiOR D.04.01.01.. Paliki lub szpilki do mocowania linek
prowadzacych nalezy rozmies$ci¢ w rozstawie nie wigkszym niz co 10 m.

5.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy podbudowy powinno by¢ rozktadane w warstwie o
zmiennej grubosci Srednio 10 cm przy uzyciu rowniarki. Zmienno$¢ gruboSci warstwy
wynika z rdéznicy spadkdw poprzecznych poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubos$¢, aby ostateczna grubos$c
warstwy po zageszczeniu byla rdGwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposOb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych.

5.3. Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej
zageszezania przez walowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do
srodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do goérnej krawedzi
warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow, warstwa podbudowy powinna by¢ zaggszczona
zageszczarkami  ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inspektora. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie
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mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481. Dla kontroli zaggszczenia kruszywa nalezy stosowac procedur¢ badawcza wg PN-S-
02205:1998, zal. B. Za zgoda Inspektora mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych
urzadzen, majacych mozliwos¢ wyznaczania wskaznika zageszczenia 1 modutu wtornego E2.
Dla kontroli na podstawie porownania pierwotnego i1 wtoérnego modutu odksztatcenia,
wymagania dla warstwy podbudowy sa nastgpujace: -dla gruntéw sypkich [0<2,2 -warto$¢
modutu wtérnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1998, pkt 2.10
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zagegszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
okreslonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN/88B-04481(metoda I lub II). Jezeli
wilgotno$¢ materialu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony woda
1 rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu nie powinna rozni¢ si¢ od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz —20% 1 +10% jej wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
1 dostarcza¢ kopie ich wynikéow Inspektorowi, na zasadach okreslonych w STWiOR
D.00.00.00.”Wymagania ogolne”. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w
zakresie 1 z czgstotliwos$cig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi, wedtug
zasad okreslonych w p. 2, w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w p. 2. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy
przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, ktore pozwola na ocen¢ wihasciwosci
materialu w zakresie okreslonym w niniejszej STWiOR.

6.3. Badania wtasciwosci kruszywa.

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wilasciwosci kruszywa. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Na
podstawie wynikow badan uziarnienia nalezy sprawdzi€, czy stosowany material spetnia
warunki okreslone w p. 2.1.

6.4. Badania zageszczania warstwy podbudowy Zageszczanie kazdej warstwy powinno
odbywa¢ si¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora, wedlug PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Dla kontroli
zageszezenia kruszywa nalezy stosowacé procedure badawcza wg PN-S-02205:1998, zat. B.
Za zgoda Inspektora mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych
mozliwo$¢ wyznaczania wskaznika zageszczenia 1 modulu wtérnego E2. Dla kontroli na
podstawie pordéwnania pierwotnego 1 wtoérnego modutu odksztatcenia, wymagania dla
warstwy mrozochronnej s3 nastgpujace: -dla gruntow sypkich [0<2,2 -warto§¢ modutu
wtérnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1998, p.2.10.

6.5. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg —20% 1 +10% jej wartosci, okreslanej wg normalnej proby Proctora, wg PN-
88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17
z czestotliwoscig podang w p.6.3.1.

6.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej 1 nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 200 m2 warstwy. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong
w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm, -2cm.
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6.7. Cechy geometryczne warstwy

6.71. Rownos¢

Réwnosé profilowanego 1 zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg zgodnie
normg BN-68/8931- 04, co 20 metrow w kierunku podluznym. Ré6wno$¢ poprzeczng nalezy
mierzy¢ 4 metrowg latag co najmniej 10 razy na 1 km. Nier6wnosci nie mogg przekraczac 2
cm.

6.7.2. Spadki poprzeczne

Nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej taty 1 poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
1 dodatkowo 1 dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych: na poczatku
1 na koncu kazdej krzywej przej$ciowej oraz na poczatku, w srodku i1 na koncu kazdego tuku
kotowego.

6.7.3. Rzgdne wysoko$ciowe

Nalezy sprawdza¢ co 15 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach. R6znice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi zmierzonymi 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm
1—2cm.

6.7.4. Uksztattowanie osi warstwy podbudowy

Nalezy sprawdza¢ w punktach glownych trasy 1 w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 15 m. O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku
do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.

6.7.5. Szerokos$¢

Nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos$¢ nie moze rdzni€ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 — 5 cm.

6.8. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w niniejszej] STWi1OR powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie
1 powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest nie dopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest [m 2] wykonanej i odebranej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru warstwy podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgodnie z STWiOR D-00.00.00.”Wymagania og6lne”
1 powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania post¢pu robot. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan
z biezacej kontroli materialow i robdt. Odbior dokonuje Inspektorowi na podstawie wynikow
badan Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci materialbw 1 robot, ewentualnych
uzupelniajacych badan 1 pomiaréw oraz ogledzin warstwy. W przypadku niezgodno$ci cho¢
jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja
projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za [m2 ] wykonanej warstwy zgodnie z okresleniem w punkcje 7. Cena jednostkowa
obejmuje: Sporzadzenie Projektu Technologii 1 Organizacji Robdt wyznaczenie robot
dostarczenie materialow doprowadzenie materialu do odpowiedniej wilgotnosci roztozenie
kruszywa wyrOwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu. Zageszczenie
wyprofilowanej warstwy Utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych robot
Oznakowanie oraz zabezpieczenie robOt oraz jego utrzymanie Wykonanie wszystkich
niezbednych pomiaréw prob 1 sprawdzen, uporzadkowanie terenu robot.
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji zadania - Przebudowa drogi

powiatowej nr 1850R Jasto-Lajsce-Zrecin w miejscowosci Glinik Polski..

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — dotyczy

chodnika i1 zjazdow.

Zakres wystepowania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podbudowe z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie

z ustaleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowg¢ pomocniczg

1 podbudowe zasadnicza wedlug ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

1 potsztywnych”.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszezeniu w optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w SST

D.M.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub

kamieni narzutowych 1 otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciaggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j

graniczne] uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwigkszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1, powinna miesci¢ si¢

pomiedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechaniczne;.

1-2  kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe)
jednowarstwowa,
1-3  kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe).

2.3.2. Wilasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

lub podbudowe

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania| Badania wedlug
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie 1 PN-88/B-04481

wiece] niz

5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
I lub I wg PN-88/B-04481, % 0od 30 do 70| BN-EN 933-8
6 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos$¢ catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie wigcej 35
niz
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw w 30 PN-EN 1097-2
stosunku do straty masy po pelnej liczbie obrotow, nie
wiece] niz
Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,
%(m/m), 5 PN-EN 1367-1
nie wigcej niz
9 | Zawartos¢ zwigzkoéw siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), 1 PN-EN 1744-1

30




nie wigcej niz

10 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy niz: 80
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 120 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03

2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wedtug PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujagce wodg.
Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,
Wymaganie to jest zbedne, jezeli producent kruszywa gwarantuje dostawy

jednorodnej mieszanki
0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.
b) Réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki. Za zgoda Inzyniera do
rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopuscié
spycharki,
C) Walcow ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W
miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.
4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem 1
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostalych materiatow powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczgace wykonania robét
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01
,Korytowanie wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza” lub SST D.04.05.01
,Podbudowa i1 ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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dys < 5 (1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowldkning. Ochronne wtasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

s
O9 < 1,2 (2)
w ktorym:
dso -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,

O - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna
by¢ podawana przez producenta geowidkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowag lub wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej SST.

Jezeli podioze ulepszone, wykonane z mateerialtw zwigzanych spoiwami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunicte wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i1 wilgotnoSci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakceji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu 1
wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z
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zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreSlong iloscia wody 1 rdéwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.
5.5. Odcinek probny
Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczeciem robot,
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa
jest wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania 1 zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy na
budowie.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m?> do 800 m?. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w
pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

| Czestotliwos¢ badan

33



Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej | powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przy-padajaca na jedno

badanie (m?)

Lp. Wyszczegdlnienie badan

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 2 1000

4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej
pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej
dziennej dziatce roboczej za pomocag analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki
z kazdej dziennej dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II),
z tolerancjg +10% -20%.
6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Kotrola zageszczenia 1 mnosnosci podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy
przeprowadzaé nie rzadziej niz 1 raz na 500 m? i w miejscach watpliwych wskazanych przez
Inzyniera.
Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£,

Ev < 22

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2. nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie kruszywa.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé podtuzna W sposob ciaggly planografem albo co 20 m
tata na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie™) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co
100 m. Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w Dokumentacji
Projektowe;.

6.4.3. Rownos$¢ podbudowy

Kontrola rownosci podtuzne; podbudowy powinna by¢ mierzona 4-metrowg latg lub
planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowa z poziomicg, co 100 m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa,

z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Kontroli rzednych niwelety dokonuje si¢ za pomoca instrumentu niwelacyjnego.
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Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie powinna by¢sprawdzana, co 100 m oraz
dodatkowo w punktach gtownych tukow poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢
przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy

- modul odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudow | Wskaznik | Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modul odksztat-cenia
a zageszczeni pod kotem, mm mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
7 a IS nie MPa
kruszywa | mniejszy
0 niz
wskazniku
wnos nie
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane 1 powtOrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm 1
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglegdem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeinione
nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie

nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce

podbudowy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania dotyczgce obmiaru robot

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 8.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii 1 Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia

Jakosci,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i1 oznakowanie robdt oraz utrzymanie

oznakowania,

- zakup 1 dostarczenie niezbg¢dnego materiatu 1 sprzgtu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie 1 zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do
prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie proby technologicznej 1 odcinka probnego,

- przygotowanie 1 transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podiozu,

- wyprofilowanie 1 zageszczenie warstwy do grubosci 1 profilu okreslonych

wDokumentacji
Projektowe;,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz odpadéw na wysypisko wraz
z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem
budowy,

- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robot budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru kraweznikow w ramach budowy chodnika przy realizacji zadania - Przebudowa
drogi powiatowej nr 1850R Jasto-Lajsce-Zrecin w miejscowosci Glinik Polski..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie, kontrole 1 odbior kraweznikow betonowych. W zakres robot wchodzi
ustawienie kraweznikéw prostokatnych 15x30x100cm. Krawezniki ustawiane beda na tawie
betonowej B-15 (C12/15).

Szczegbdtowa lokalizacja kraweznikow wg Dokumentacji Technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami,

- jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Lawa — warstwa nos$na stuzaca do umocnienia krawe¢znika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyro6wnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostatle okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inspektoraa.

Zrédla materialdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego
materialu (kraweznikoOw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dolaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowane s3 wyroby (krawezniki) posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r6znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

— skos$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,
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— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢
przy okre$laniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka
kraweznika wraz ze ztagczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobce
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraweznikow moga by¢ proste lub uksztalttowane w sposob
utatwiajacy ukladanie lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

Wymagania techniczne stawiane kraw¢znikom betonowym okresla PN-EN 1340 t;.

— klasa betonu nie nizsza niz B 30 lub C30/37,

— nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5%,

— mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150,

— Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3mm.
—nosno$¢ minimum 31,6kN

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne 1 proste. Tekstura i1 kolor powierzchni goérnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki ksztaltu 1 wymiarow:

— dla dtugosci + 1% z doktadnos$cig do mm, nie mniej niz 4mm 1 nie wigcej niz 10mm

— dla innych wymiaréw za wyjatkiem promienia:

_ dla powierzchni: £3% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm 1 nie wigcej hiz
Smm

_ dla innych czesci: £5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm 1 nie wigcej niz
10mm

— dopuszczalna odchytka ptaskos$ci 1 prostoliniowosci dla powierzchni okreslanych jako
ptaskie 1 krawedzi okreslonych jako proste, badana na dtugosci pomiarowej 800mm - £4mm.
Sprawdzenia kraweznikow nalezy dokonac zgodnie z PN-EN 1340.

2.3. Materialy na podsypke

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N wg PN-EN 197-1 1 z piasku
naturalnego spetniajagcego wymagania PN-B-06712,

2.4. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w lawie betonowej 1 miedzy kraweznikami nalezy stosowaé
bitumiczng mase¢ zalewowg wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy
70/100 lub mieszaning asfaltow drogowych tak dobrana, aby penetracja jej okreslona wg PN-
EN 1426 wynosita 90,120 w temperaturze 25°C.

2.5. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawezniki posadowione s3 na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji
Technicznej. Lawa wykonana z betonu klasy B-15 (C12/15) wedlug PN-B-06250. Do
wykonywania betonu nalezy uzyc¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-
EN 197- 1,

— kruszywa spelniajagcego wymagania normy PN-B-06712; wuziarnienie kruszywa
wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalng szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu
1 wody,

—wody wg PN-B-32250,

— mozna uzy¢ dodatkow lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250
1 posiadajacych aprobatg techniczng IBDiM,

— nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5 %,
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— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W §,

— odpornos$¢ na dzialanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyréwnanym i1 odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie 1 transport cementu
wg BN- 88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem roznych rodzajow
1 frakeji.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywaé rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;,

- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na lawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4. Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy
je uktada¢ na podktadach i1 przektadkach drewnianych dtugosciag w kierunku osi podtuznej
srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na srodki transportowe 1 zabezpieczenie przed
przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami.

Nalezy podawac ponizsze informacje dotyczace kraweznikow:

- identyfikacja producenta lub zaktadu,

- date produkcji,

- okreslenie klasy,

- numer przedmiotowej normy

- identyfikacja wyrobu.

Powyzsze dane powinny by¢ umieszczone:

a) na dokumentach dostawy, fakturze lub deklaracji producenta

b) na 0,5% elementéw z conajmniej jednym oznakowaniem elementu w opakowaniu lub na
samym opakowaniu, pod warunkiem, Ze nie jest ono powtdrnie uzywane.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materialy wg ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Lawa betonowa

Lawa betonowa wykonana bedzie na podsypce wyrdwnujacej z piasku. Grubos¢ podsypki
zmienna dostosoTechniczng. Podsypke do 1s>0,97.

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej
dostosowane do prefabrykatu kraweznika.
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Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie
nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15 (C12/15), przy czym nalezy
stosowa¢ minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczng masg zalewowa
wg 2.4. Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia
ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte 1 podczas opaddéw deszczu.
Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta
powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem
wody. Pielegnacj¢ nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie
woda w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe] wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubos$ci Scm po zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mm minimum, co 50m stosowac
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;.

Przy uktadaniu krawe¢znikow na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki o dtugosci 50cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12cm, a przy przejéciach dla pieszych
2cm. Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczna.

5.3. Wypelnianie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowa wg pkt.2.4. po ich uprzednim
starannym oczyszczeniu na petng glebokos¢ 1 osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi deklaracje
zgodnosci z przedmiotowymi normami dla materiatow, ktore zamierza uzy¢ do wykonania
robdt lub wyniki badan producentéw dla poszczegdlnych materiatow.

W przypadkach watpliwych, przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé
badania materiatow przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych 1 przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Nalezy sprawdzi¢:

a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewnetrzny,

- ksztalt 1 wymiary,

b) materiaty do posadowienia kraweznikow, podsypek 1 wypelnienia spoin:

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co druga partie
betonu rozumiang jako ilos¢ betonu zuzyta w ciggu jednej dziatki dziennej 1 w przypadkach
watpliwych,

- konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,

- wlasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnos$¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

- mas¢ zalewowg- zgodno$¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami wg pktu 2.4,

- piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartos$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-
06714/12), zawarto$¢ pyléw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych (PN-B-06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej
niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,

- wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 13
dla R28) - 1 raz w czasie budowy 1 w przypadku watpliwosci; wytrzymato$s¢ powinna
wynosi¢ min. R7°10 MPa, R28 * 14MPa.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodno$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Techniczna;
dopuszczalne odchytki niwelety tawy + 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100
mb,

¢) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - = 10% wysokos$ci projektowanej,

- dla szerokosci - = 20% szerokos$ci projektowane;.

d) rownos¢ gérnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m - nierdbwnosci nie mogg przekraczac 1
cm na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodno$¢ niwelety gornej plaszczyzny kraweznikow z Dokumentacja Techniczng,
dopuszczalne odchytki niwelety = 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

c) rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona fata 3 m - nierdwnos$ci nie moga
przekracza¢ 0,5 cm na kazde 100mb.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest Im (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiami ST D-00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

- zakup, dostarczenie i1 sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;i,

- oznakowanie miejsca robot,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu pod tawe ,

- roz$cielenia i zaggszczenie podsypki wyrownujacej z piasku,

- wykonanie szalunku pod tawe betonowa,

- wykonanie, dostarczenie 1 wbudowanie mieszanki betonowej,

- ustawienie kraweznikéw w pionie,

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika 1 ubicie,

- rozebranie szalunku,
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D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru chodnikéw z brukowej kostki betonowej, ktore zostang
wykonane przy realizacji zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto-Lajsce-
Zrecin w miejscowosci Glinik Polski..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowej grubosci 6¢cm na
podsypce cementowopiaskowej gr. 3cm. Szczegétowa lokalizacja wg Dokumentacji
Techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikow — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane
z obrzezy betonowych lub innych materiatow

1.4.2. Koryto chodnika — element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji
chodnika.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.4. Pozostatle okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 z definicjami podanymi w D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
L.5.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrédla materialtéow powinny byé wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do
kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku)
dotagczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby (kostka) 1 wytwornie posiadajgce Aprobate
Techniczng IBDiM.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6cm szarej
1 8cm kolorowe;.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, §wiatta (w tym promieniowania UV) 1 silnych alkaliow (m.in. cementu,
ktory przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé¢ kostek).
Zaleca si¢ stosowanie srodkdéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do
barwienia: sadz 1 barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
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fizykochemicznych wystepujacych w betonie 1 zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do
2-3 lat.

2.3. Materialy na podsypke

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 1 z piasku
naturalnego spelniajagcego wymagania PN-B-11113,

2.4. Materialy wypelnienia szczelin

Nalezy stosowac piasek naturalny speiniajacy wymagania PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyréwnanym i1 odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem réznych rodzajow 1 frakeji.
Cement nalezy przechowywac nie dluzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.
3. Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratorow
pltytowych z ostona z tworzywa sztucznego, ubijakow recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ male spycharki, réwniarki a do
zageszezania rowniez mate walce statyczne 1 wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy
je uktada¢ na podktadach i1 przektadkach drewnianych dtugosciag w kierunku osi podtuznej
srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na srodki transportowe 1 zabezpieczenie przed
przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczad
W sposob trwaty, co najmniej, co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Ukladanie brukowej kostki betonowej

a) brukowa kostke betonowa nalezy uklada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja Techniczng na wczesniej przygotowanej
podbudowie. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ zgodna z
projektowang gruboscia.

b) dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sagsiadujacych ze sobg
elementow nie moze przekracza¢ 2 mm,

c) powierzchnia elementow potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienki,
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wlazy itp.) powinna wystawac 3 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen,

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna
powierzchnia znajdowala si¢ 1cm powyzej gornej powierzchni kraweznika,

e) kostke zaleca si¢ uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu ,

f) szerokos$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

g) wigzania spoin w sgsiednich rzgdach powinny si¢ mijac¢ o %2 szerokosci,

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzalty sie
wachlarzowato, jednak byty nie szersze niz 9 mm,

1) spoiny pomig¢dzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng
grubos¢ elementu ,

J) ulozong nawierzchni¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem; wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej polozonej w kierunku poprzecznym ksztattek,

k) po ubiciu nalezy szczeliny uzupeti¢ piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.1. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

a) grubo$¢ warstwy podsypki — dopuszczalne odchytki grubosci =1 cm,

b) rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych
+lcm,

¢) uksztaltowanie w planie — co 50 mb,

d) szerokos$¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchyltki + 2 cm,

e) rownos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tata 4 metrowa , nierdwnos$ci nie moga
przekroczy¢ 8 mm,

f) réwnos¢ w przekroju poprzecznym 1 spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tata
profilowa nie moga przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkow poprzecznych nie wigksza od
0,3%,

g) szerokos$¢ 1 wypetnienie spoin — spoiny muszg by¢ wypetnione na petng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng 1 SST jezeli wszystkie
badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m2 nawierzchni z kostki obejmuje:

- zakup, dostarczenie 1 sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;i,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- przygotowanie, rozscielenie, wyprofilowanie 1 zageszczenie podsypki,

- utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zageszczeniem,

- wypehnienie spoin piaskiem,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- uporzadkowanie terenu robot.

45



D - 08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych
przy realizacji zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasto-Lajsce-Zrecin w
miejscowosci Glinik Polski..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci Scm.
Szczegbdlowa lokalizacja wg Dokumentacji Techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikow — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane
z obrzezy betonowych lub innych materiatow

1.4.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.3. Pozostatle okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 z definicjami podanymi w D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrédla materialtéow powinny byé wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pozniej niz 3 tygodnie.

2.2. Obrzeza betonowe

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Beton obrzezy powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz B30 lub C30/37,

- nasigkliwo$¢ <= 6%

— mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i1 rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione
jednoczesnie nastepujgce warunki:

_ probki nie powinny wykazywac pekniec 1 zarysowan powierzchni licowych,

_ taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw 1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

_ obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%,

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie wigksza niz 3 mm
-nos$nos¢ 3 6,2 kN

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla wysokos$ci £3 mm,

- dla szerokosci 1 dtugosci £8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar 1 policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach
elementu. Pomiaré6w nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021. W razie wystgpienia

46



watpliwosci Inspektor moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikow o inny rodzaj badan.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi
obrzezy

Nalezy stosowac¢ podsypke piaskowaq:

— piasek spetniajgcy wymagania PN-B-11113,

— 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1
i z piasku wg PN-B-06711.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym 1 odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na paletach
transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu
w warunkach zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem roznych
rodzajow 1 frakcji.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.
4.

4.1. Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy
je uktada¢ na podktadach i1 przektadkach drewnianych dtugosciag w kierunku osi podtuznej
srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na srodki transportowe 1 zabezpieczenie przed
przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczad
W sposob trwaty, co najmniej, co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien
wynosi¢, co najmniej, 1s*°0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke piaskowag grubosci Scm po zageszczeniu.
Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szeroko$ci ok. Smm, spoiny miedzy obrzezami nalezy
wypethi¢ zaprawg cementowo-piaskowag 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem
zaprawa nalezy oczysécié i zmyé woda. Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosié
3 cm. Tylna §cian¢ obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i ubic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materialow

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatlow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikdéw nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1 ocen¢ uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach 1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.2.

6.3. Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci =1 cm

b) $wiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchytki =1cm na kazde 100
mb,

¢) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie mogg przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
d) rownos¢ goérnej powierzchni obrzezy tata 3 m — minimum w dwoch punktach na kazde 100
mb - nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest Im (metr) utozonych obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i1 ST, jezeli wszystkie badania
1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m utozenia obrzezy obejmuje:

- zakup, dostarczenie i1 sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;i,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- przygotowanie, roztozenie 1 zageszczenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,

- wykonanie niezb¢dnych badan materialéw zgodnie z niniejsza ST.

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- uporzadkowanie terenu robot.

48



D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowych Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia
wod opadowych, ktére zostang wykonane przy realizacji zadania - Przebudowa drogi
powiatowej nr 1850R Jasto-Lajsce-Zrecin w miejscowosci Glinik Polski..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i1 Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z odwodnieniem projektowanej drogi oraz podczyszczeniem wod w ramach zadania
okreslonego w punkcie 1.1.

- roboty przygotowawcze ( w tym rozbidrkowe)

- roboty ziemne

- roboty instalacyjno montazowe

- wykonanie kanalizacji deszczowej 1 przykanalikow z rur PP

- budowa studzienek sciekowych @ 500mm 1 studni rewizyjnych z kregow zelbetowych
0 1000mm

- budowa wylotu przykanaliku z osadnikami do rowu

- odwodnienie wykopu

- proba szczelnosci 1 odbior robot

- ochrona przed korozja

- utozenie nowych warstw nawierzchni w miejscach rozbidrek

- regulacja pionowa istniejacych studzienek rewizyjnych, sciekowych, teletechnicznych

1 wodociggowych,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odwodnienie — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.4.2. Row kryty — kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych

1.4.3. Przykanalik — kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej lub rowem przyskarpowym .

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidiowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru wéd opadowych sptywajacych
z utwardzonych powierzchni terenu

1.4.6. Wylot wod deszczowych — element na koncu kanalu odprowadzajacy wody deszczowe
do odbiornika.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicji podanych w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rury

— rury rowow krytych - rury PP dwuscienne o $rednicach 315mm i 400mm.

- rury przykanalikow — rury PP dwuscienne lub karbowane, gietkie o $rednicy 200mm.
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2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora studzienki

Komora studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych srednicy 1000 mm.

Dolng cz¢$¢ komory wraz z dnem nalezy wykona¢ z betonu klasy B-25. Komorg nalezy
przykry¢ zelbetowg ptyta pokrywowa.

2.2.2. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu B-25 razem z dolng czgsécia
komory jak w pkt 2.2.1.Dno studzienki ustawi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

2.2.3. Wlazy

Wiazy zeliwne nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne typu cigzkiego.

Witazy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124,

2.2.4. Stopnie zlazowe

Nalezy stosowac stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce PN-H-74086.

2.2.5. Plyty pokrywowe

Studzienki przykry¢ prefabrykowanymi plytami pokrywowymi wykonanymi zgodnie
z dokumentacja 1 odpowiadajgcymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.

2.2.6. Pierscien odcigzajacy

Pierscien odcigzajacy nalezy wykonac z betonu B25 oraz stali zbrojeniowej 18G2

2.2.7. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia betonu elementow konstrukcyjnych objetych zakresem niniejszej SST nalezy
zastosowac stal zbrojeniowg klasy A-I1 (18G2-b) przy wykonaniu pierscienia odcigzajagcego
2.2.8. Laczenie prefabrykatow

Kregi oraz plyty prefabrykowane taczy si¢ zaprawa cementowg klasy B8 wg PN-B-14501.
W przypadku wystgpienia gruntow nawodnionych - sznurem smotowym, kitem fugowym
1 zaprawg cementowa.

2.2.9. Izolacja zewnetrzna studni

Izolacje zewnetrzng studzienki wykonaé z zastosowaniem roztworu asfaltowego do
gruntowania 1 izolacji.

2.3. Studzienki Sciekowe

2.3.1. Wpusty uliczne Zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 1 PN-H-74080-
04.

2.3.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B-25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.3.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B-20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm 1 by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B-20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm 1 by¢ wykonane z betonu
klasy B-15.

2.3.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka wykona¢ ze zwiru speiniajacego wymagania PN-B-11111.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 1 B-20 powinien odpowiada¢ BN- 62/6738-07. Beton zwykly
klasy B-25 1 klasy B-30 powinien spetlnia¢ wymagania PN-B-06250:

- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5 %,
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- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnos$ci co najmniej W §,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodporno$ci co najmniej F 150.

2.4.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowac¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.

2.4.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z normg PN-B-06712. Marka kruszywa nie
moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN- B- 14501.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt 1 wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Techniczng. Odchytki wymiardéw prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-
B-02356.

2.7. Wyloty wod opadowych

Zastosowano typowe wyloty wod opadowych do rowow przydroznych.

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie skltadowe powinny by¢ utwardzone 1 zabezpieczone przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W skladowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowac nalezy kregi asortymentami Srednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegblnych stosow wyrobow lub poszczegolnych kregow.

2.9.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanalowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na powierzchni z dala od
substancji dziatajacych korodujgco. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
1 odwodniona. Wiazy sktadowa¢ wg klas.

2.9.4. Wpusty uliczne Zeliwne

Skrzynki 1 ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysoko$ci maksimum 1.5 m.

2.9.5. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowa¢ w zasiekach,
tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszywa. Kruszywa chronié¢
przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.9.6. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, zgodnie z BN-
88/6731-08.

2.9.7. Stal zbrojeniowa

Sktadowanie stali powinno odbywac si¢ w magazynie zamknigtym, oddzielajagcym material
od szkodliwych oddzialywan atmosferycznych, pod wiatg lub czasowo na otwartej przestrzeni
z ewentualnym przykryciem folig. Przy kazdym sktadowisku, zasiekach 1 koztach powinny
by¢ tabliczki z podang charakterystyka stali (gatunek, srednica, dlugo$¢) oraz liczbg pretow.
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3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
3.

3.1. Sprzet do wykonywania odwodnienia i podczyszczenia wod

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- koparek podsigbiernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych

- spawarki

- sprz¢tu mechanicznego do zageszczania gruntu

- sprz¢tu recznego ( ubijakow ) do zageszczania gruntu

- wciggarek mechanicznych

- betoniarki kotowe;j

- beczkowozow

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 4

4.1. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w
pozycji poziomej. Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysScidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow ( o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem
klinow pod skrajne rury i1 z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podlozenie
tektury falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodowe;.

Przy przewozeniu rur PP 1 PVC, §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury
powyzej 300C.

Szczegbdlng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w temperaturze bliskiej 0oC 1 nizszej z uwagi na
krucho$¢ rur w tych temperaturach

4.2. Transport kregow

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
1 klinéw z drewna sosnowego 1 gumy .

Podnoszenie 1 opuszczanie krggéow o Srednicy 1,5 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kregi o mniejszych
srednicach podnosi¢ 1 opuszcza¢ za pomocg dwoch lin.

4.3. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanatowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu samochodowego w
sposOb zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i1 uszkodzeniem. Wtlazy typu ciezkiego
przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach drewnianych i1 zabezpieczy¢ taSma stalowa.

4.4. Transport wpustow zeliwnych
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Skrzynki 1 ramy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu samochodowego
W sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem. Sposéb transportu, zabezpieczenia
wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu 1 jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

4.8. Transport elementow prefabrykowanych

Transport zewngtrzny powinien odbywac¢ si¢ na samochodach cigzarowych lub innymi
srodkami transportowymi. FElementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uklada¢ na
podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami
pomiedzy elementami umozliwiajagcymi roztadowanie, wystajacymi min. 30 cm poza obrys
elementu. Do transportu mozna przekazywa¢ elementy, w ktorych beton osiggnat
wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegolne elementy sktadowa¢ oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem
przeswitu min. 10 cm pomigdzy podtozem a elementem albo skladowac¢ rozmieszczajac w
miejscach wskazanych w dokumentacji tak jak beda wbudowywane w konstrukcje.
5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.5
5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robodt przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ 1 krawedzie wykopow. Podstawe
wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Techniczna.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do
osi projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkow osiowych. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu ziemnych oraz kotki
krawedziowe.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST. Niezbgdne
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i1 zaaprobowane
przez Inspektora.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

Z uwagi na matg glebokos¢ wykopow oraz zlokalizowanych w bytych rowach przydroznych
wykopy wykonuje si¢ jako wykopy otwarte bez zabezpieczania skarp. W indywidualnych
sytuacjach , w uzgodnieniu z Inspektorem mozna zastosowa¢ umocnienie azurowe balami
drewnianymi.

Zabezpieczenie takie nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej; Wykonawcy.
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Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktérych ze
wzgledow technologicznych dodaje si¢ obustronnie 0,3m. Dno wykopu powinno by¢ rowne
1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
W sposob uzgodniony z Inspektorem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej od
projektowanego poziomu dna.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do
zasypania za zgoda Inspektora po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu dla
potrzeb drogowych.

5.2.1. Rowy kryte

1. Wykopy wykona¢ jako szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne i zabezpieczone balami
drewnianymi w zaleznoS$ci od warunkow terenowych.

2. Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

3. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

4. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonaé
wykopy kontrolne pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego
przebiegu 1 glebokosci posadowienia, nalezy je =zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami
Uzytkownika.

5. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

6. W trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz kontrolg¢ rzgdnych
dna.

5.3. Przygotowanie podloza

1. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

2. Rowy z rur elastycznych nalezy uktada¢ na podtozu z pospotki grubosci 15 cm. Obsypka
powinna by¢ prowadzona rGwnomiernie z obu stron rury, warstwami o gr. ok. 10 cm (zgodnie
z BN-72/B- 8932-01) do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej rury.

3. Pod plyty denne studzienek nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego klasy B-7.5.
5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury

Rury z PP powinny posiada¢ certyfikaty i by¢ oznakowane:

- czynnik transportowy

- nazwa producenta

- rodzaj materialu

- oznaczenie Srednicy

- grubos¢ Scianki

- date produkcji — rok, miesigc, dzien

- obowigzujace normy.

1. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i1 spadkow zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng

2. Rury nalezy montowa¢ 1 uklada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi
podanymi w pkt. 5, instrukcja montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie
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z ,,Warunkami Technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji
z 1996 1.

3. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potaczenia rur
wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

4. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu a grunt z podtoza wykorzysta¢ do
stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

5. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co
najmniej 4 jego obwodu z wylaczeniem ztacz.

6. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig
lub deklami).

5.4.2. Przykanaliki

Tras¢ przykanalikow od wpustow deszczowych do studzienek rewizyjnych na sieci lub
wylotéw wykonaé zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

Montaz rur PP wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta

Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie

- dlugos$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 900
(optymalnym 600),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke polaczeniowg nalezy dokonywac tak,
aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczno$ci wlaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $Sciankg studzienki,

- wlaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng

Studzienka zelbetowa sktada si¢ z:

- komory studni

- komory wtazowej

- dna studzienki

- wlazu kanatowego

- stopni ztazowych

- Dolna, robocza cz¢$¢ studzienki powinna by¢ wykonana jako monolityczna z betonu B 25.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ co najmniej 2m, a dla studzienek ptytkich
dopuszcza si¢ wysoko$¢ mniejszag niz 2m. Plyty pokrywowe na studzienkach ptytkich
(wykonane bez kominoéw wlazowych) wykona¢ bezposrednio na komorze roboczej, a na niej
skrzynke wtazowa wg PN-H- 74051. Regulacj¢ wysokosciowa wlazow typu ciezkiego
wykona¢ poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej lub bloczkéw betonowych
(od 0 do 30 cm).

Studzienki wyposazy¢ we wilazy typu cigzkiego przejazdowego dla kanaléw prowadzonych
w korpusach drogi, w innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego.
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Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
1 zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ minimum 8 cm ponad poziom
terenu. W S$cianie komory i1 komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie
wlazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosciach poziomych
osi stopni 0,30 m. Dno studzienki wykona¢ jako monolityczne z betonu B-25. Dno studzienki
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

5.4.2. Studzienki Sciekowe

Studzienki Sciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni, drég 1 placow
powinny by¢ z wpustami ulicznymi zeliwnymi 1 osadnikami.

Whpusty stosuje sig:

- kraweznikowo-jezdniowy przy krawezniku

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio przy nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

5.5. Izolacje

Rury wykonane z tworzyw nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W przypadku zastosowania rur HDPE 1 studzienek zelbetowych wykluczy¢ bezposredni
kontakt rury z izolacjg asfaltopodobng poprzez owinigcie rury dwukrotnie folig.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie ( po wczesniejszej wykonanej zasypce piaskiem) nalezy
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie
uktadany 1 zaggszczany po obu stronach przewodu. Zasypki wykopow powinny uzyskac
wskaznik zageszczenia do glebokosci 1,2 m co najmniej 1,00. Na wigkszej gltebokosci
dopuszcza si¢ wskaznik 0,97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni
z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych 1 nawigzanie do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda

- sprawdzenie skladnikow betonu, mieszanki betonowej 1 wykonanego betonu wg PN-B-
06250,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 wskaznikow zaggszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi rowu krytego

- badanie odchylenia spadku rowu krytego

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych 1 sciekowych

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie szczelnosci

Proba szczelnosci na eksfiltracje 1 infiltracj¢ zgodna z PN-B-10702

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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- odchylenie odlegltosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

- odchylenie w planie osi rowu krytego i1 przykanalika od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinno przekracza¢ + 5 mm

- odchylenie spadku utozonego rowu krytego i1 przykanalika od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ —0,5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +1,0
% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwdch miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.9.

- rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +
Smm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 metr dla rowu krytego 1 przykanalika i 1 szt. dla studni,
studzienki $ciekowej 1 wylotu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST 1 wymaganiami
Inspektora, jesli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa odwodnienia kanalizacji deszczowej 1 urzadzeh do
podczyszczania wod opadowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie 1 montaz zbrojenia,

- wykonanie 1zolacji,

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonanie wpustow deszczowych 1 studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie i1zolacji,

- zabudowa typowych urzadzen do podczyszczania wod opadowych,

- umocnienie rowow plytami otworowymi na podsypce,

- proby szczelnosci kanatow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym dokonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraz szkice zdawczo-
odbiorcze

b) Dokumentacja geodezyjna okreslajagca wspotrzedne statych punktow odniesienia
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8.2. Odbior koncowy

Przed przekazaniem odcinkdéw przewoddw i urzadzen do podczyszczania wod deszczowych
do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koncowego, ktory polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czgsciowych i stwierdzeniu zawartych w nich
postanowieniach o usunigciu usterek i prob szczelnosci

- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Technicznej uwzgledniajac wszystkie zmiany
1 uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek
kanalizacyjnych 1 Sciekowych.

Odbiory: czesciowy 1 koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego 1 uzytkownika oraz potwierdzony
wlasciwymi protokotami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rowu krytego 1 przykanalikow uwzglednia:

- zakup 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie 1 koszty dostarczenia potrzebnych materialow,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;i,

- wykonanie robot przygotowawczych 1 pomiarowych

- wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu

- rozbidrka warstw nawierzchni

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza pod rury

- wykonanie robot montazowych, instalacyjnych i demontazowych zgodnie z dokumentacjg
techniczng 1 SST,

- wykonanie ztaczy

- wyregulowanie osi 1 spadku rurociaggu

- podiaczenie do studni z uszczelnieniem

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu

- odwo6z nadmiaru gruntu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- odtworzenie warstw nawierzchni

Cena jednostkowa wykonania studni uwzglednia:

- zakup 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie 1 koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;i,

- wykonanie robot przygotowawczych 1 pomiarowych,

- wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,

- rozbiorka warstw nawierzchni,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza pod studnie,

- wykonanie robot montazowych - wykonanie dna studni, montaz kregéw i1 wykonanie
komory wlazowej, osadzenie stopni wlazowych, montaz plyt nastudziennych 1 pierscieni
odcigzajacych, montaz wlazow,

- wykonanie 1zolacji,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu
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- odwodz nadmiaru gruntu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- odtworzenie warstw nawierzchni

Cena jednostkowa wykonania studzienek sciekowych uwzglednia:

- zakup 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie 1 koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;i,

- wykonanie robot przygotowawczych 1 pomiarowych,

- wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,

- rozbiorka warstw nawierzchni,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza pod studzienki,

- wykonanie rob6t montazowych - wykonanie dna studzienki, montaz kregdw, montaz
pierscieni odcigzajacych, montaz wpustow,

- wykonanie 1zolacji,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu

- odwodz nadmiaru gruntu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- odtworzenie warstw nawierzchni

Cena jednostkowa wykonania wylotow betonowych uwzglednia:

- zakup 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie 1 koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkc;i,

- wykonanie robot przygotowawczych 1 pomiarowych,

- wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,

- wykonanie deskowania,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza pod wyloty,

- betonowanie wylotow z pielegnacja betonu,

- rozbiodrka deskowania,

- wykonanie 1zolacji,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu

- odw0z nadmiaru gruntu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

59



