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1. Wstep.

1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji VRF w budynku
Starostwa Powiatowego w Jasle.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule
dokumentaciji.

1.3. Zakres robét.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie
instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych Starostwa
Powiatowego w Jasle.

Zakres rzeczowy obejmuje montaz dziewieciu systemow klimatyzacji VRF wraz
z instalacjg freonowg oraz odprowadzenia skroplin.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okre$leniami podanymi ponize;j.

1.4.1. Klimatyzator (jednostka wewnetrzna) - urzadzenie majgce za zadanie
dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych
parametréw.

1.4.2. Agregat chtodniczy (jednostka zewnetrzna) - urzadzenie majgce za zadanie
odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewody tagczgce jednostki wewnetrzne z agregatem
chtodniczym.

1.4.4. Zasilanie elekiryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody
elektryczne zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz
potgczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i agregatem.

1.4.6. Rozdzielnica — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w
szafce wolnostojgcej, przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potagczony ze
zlgczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi.

1.4.7. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartosci liczbowe
temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza
zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowac dla danej miejscowosci przy obliczaniu
i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzaciji.

1.4.8. Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe
temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w miejscu
specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowaé¢ - w funkgciji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczeniu i doborze
urzadzen klimatyzacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie rob6t winno byé zlecone Wykonawcy
z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do rob6t montazowych
Wykonawca rob6t winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne montazu
klimatyzatorow (miedzy innymi sposdb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase
okablowania).

2. Materiaty

2.1. Warunki og6lne

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca na 3 dni przed uzyciem
zamiennego materiatu ma zgtosi¢ Zamawiajgcemu propozycje zamiany.

Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego i Projektanta rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Urzgdzenia — klimatyzatory oraz pozostate materialy winny mie¢ dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Urzgdzenia
2.2.1. Jednostki wewnetrzne sterowane za pomocg indywidualnych sterownikéw
bezprzewodowych typu sciennego o mocy chtodniczej 2,2 — 8,0 kW.
2.2.2. Jednostka zewnetrzna — agregat freonowy na czynnik R410A, pracujgcy
w systemie VRF z pompa ciepta, moc chtodnicza nie mniejsza niz:

- 22,4 KW dla systemu K8;

- 33,5 kW dla systemu K1 i K9;

- 40,0 kW dla systemu K3, K5 i K7;

- 49,0 kW dla systemu K2, K4 i K6;
zlokalizowane na konstrukcji wsporczej sciennej. Maksymalna moc akustyczna
oraz inne parametry zawarte sg w opisie technicznym projektu budowlanego.

2.3. Rurociagi.

2.3.1. Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych wykonanych
wg PN-EN 12735-1:2002 tgczonych lutem twardym. Rury powinny by¢ dostarczone
na budowe czyste, bez wgniecen, koncdwki zaslepione.

2.3.2. Rozgatezienie do systeméw VRF.

2.3.3. Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC-U o S$rednicy 3/4”
taczonych na kleju.

2.4. Osprzet.

2.4.1. lzolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub réownowazna
o grubosci scianki min. 9 mm.

Instalacje freonowg z izolacja prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe.

2.4.2. Sterowniki klimatyzacji

Sterownik przewodowy klimatyzacji z programatorem tygodniowym/dziennym.
Sterownik musi umozliwia¢ indywidualng regulacje minimalnej temperatury
niezaleznie w kazdym z klimatyzowanych pomieszczen.



3. Sprzet.
Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych
i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. Transport.

Klimatyzatory i agregat nalezy dostarczy¢é na budowe w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materialy transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcych przed
ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora
a placem budowy.

5. Wykonywanie roboét.

5.1. Ogblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

5.2. Wspétpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdbw i postepem robét, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych 2z interpretacja dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich roboét
i kontroli  wszystkich  materiatbw  dostarczonych na budowe. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Montaz jednostek wewnetrznych.

* Urzadzenia winny byé montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg urzadzenia.

* Urzadzenia montowaé¢ nasciennie w sposéb zapewniajgcy ich nalezytg
stateczno$¢. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe
urzgdzenia.

* Uruchomienie klimatyzatorbw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca
autoryzacje producenta zastosowanego urzadzenia.

» Wykonawca musi posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.

5.4. Montaz agregatu freonowego.
» Agregat montowa¢ na konstrukcji wsporczej zamontowanej do Sciany
budynku.
e Zapewni¢ odpowiednie mocowanie uniemozliwiajgce przenoszenie drgan
(podktadki gumowe min 20mm).

5.5. Wykonywanie instalacji freonowej.
* Rury miedziane powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp.
» Rurociggi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci
o $rednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzgdzen
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rurociggi muszg by¢é dostosowane do wymogdbéw dostawcy systemu
klimatyzacyjnego.

» Wykona¢ potgczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykonac
w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien byc¢
przedmuchiwany azotem.

* Materiaty uzyte muszg gwarantowac szczelnosé na freon R410A.

« Tréjniki systemowe dostarczone przez dostawce urzgdzen lub przez niego
zaakceptowane.

» Podwieszenie rurociggbéw nie rzadziej niz co 1,5m.

* Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 10 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewoddw z izolacja.

» Przejscia przewoddbw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej
przegréd.

5.6. Izolacja rurociggébw miedzianych freonowych.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodno$ci cieplnej nie
wyzszej niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 9 mm.

Izolacje nalezy zaktada¢ tzn. naciggac na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach
lutéw izolacje zatozy¢ po prébach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinigeta tasmg
klejaca z PE.

Mocowania obejm z przektadkg gumowag musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.
Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;.

5.7. Montaz instalacji odptywu skroplin.

Wszystkie jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin.

Instalacje wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy 3,4” mm taczonych przez klejenie.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu. Wsporniki nie
rzadziej niz co 1,5m. Instalacje podda¢ prébom jakim podlegajg instalacje
kanalizacyjne wewnetrzne.

5.8. Zasady wykonania rob6t instalacyjno-montazowych.

Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz
z urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi Ww niniejszym rozdziale. Przed
przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do poditoza
w sposéb podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego
urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie
montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy (sruby) do mocowania oston przewoddw, dochodzacych
do urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach urzadzen.

5.9. Trasowanie.
Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
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i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Przebiega¢ powinna w liniach
poziomych i pionowych.

5.10. Wykonanie zabudow z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.

Ruszt metalowy pod zabudowy gipsowo-kartonowe nalezy wykona¢ przy uzyciu
profil stalowych.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej do
zabudowy ptyty - dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm.

Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub
stropem) sg strzemiona blaszane montowane przez podktadke elastyczng.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co
przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdédw przenoszonych przez
przegrode. Wtasciwos¢ ta moze zostac¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod
strzemiona podktadek z tasmy ttumigce;j.

Przewody instalacji freonowej, =zasilajgce, sterownicze oraz odprowadzenia
kondensatu nalezy zabudowywaé zgodnie dokumentacjg projektowa. Profil ud 28/27
przyscienny sufitowy nalezy mocowaé¢ do sciany lub sufitu za pomocg wkretow
systemowych. Naroznik zabudowy nalezy wykonaé za pomocg profila cd 60/27
przyscienno sufitowego, do ktérego bedg mocowane ptyty G-K o gr. 12,5 mm. Przy
zabudowach dtuzszych niz 60 cm nalezy stosowac¢ dodatkowo profile cd 60/27
montowane nie rzadziej niz 60 cm (w zabudowach od 60 cm do 120 cm dodatkowe
profile cd 60/27 powinny by¢ montowane w osi zabudowy).

5.11. Tyczenie rozmieszczenia ptyt.

» styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany
z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia);

* przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach;

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw
nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na
tych elementach;

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana
petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie
odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty;

» styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaé
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych
elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych
i posadzkowych 125 cm.



Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na wykonanie zabudoéw instalacji oraz wykonanie nowych $cian stosuje sie ptyty
gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki
ogniowe, na zabudowe stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej
o grubosci 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw
nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.12. Szpachlowanie spoin.

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potgczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmag papierowg lub
z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg
i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej
masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowag, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masag
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocy struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia iszpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

5.13. Malowanie.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatdw. Przed przystgpieniem do prac malarskich wszystkie
elementy (meble, podtogi itp.) nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem folig
ochronng. W celu uniemozliwienia przesuwania sie foli w czasie pracy nalezy
przytwierdzi¢ jg do powierzchni za pomocg tasmy malarskiej.

5.14. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych. Przed dalszg obrdbkg powierzchnie ptyt
gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu wyréwnania
chtonnosci kartonu i masy szpachlowe;.

Na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Przed dalszymi pracami (malowaniem)
Srodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngc.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é odkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na kt6rg wydana jest aprobata techniczna.



6. Kontrola jakosci roboét

Jakos¢ robdt nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy
etapy robdt ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé wpiséw w dzienniku budowy.
Wszelkie préby szczelnosci instalacji i zbiornikbéw oraz préby funkcjonalne muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Nad prawidtowoscia wykonania robdt i ich zgodnoscig z projektem kontrole
sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru
koncowego dokonuje Komisja Odbioru Rob6t powotana przez Zamawiajgcego po
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Badania jakos$ci i poprawnosci robot.

« stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyréb fabryczny (typ klimatyzatoréw
winien by¢ dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatory powinny
posiadac¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu);

» stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

» rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do
protokotu;

6.1.2. Przewody hydrauliczne.
Rurociagi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.
Rurociggi tgczace jednostki nalezy poddac prébie szczelnosci.

6.1.3. Préby i uruchomienie instalacji freonowej .

Po wykonaniu montazu rurociggdw nalezy instalacje przedmucha¢ azotem.
Nastepnie nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci cisnieniowg na cisnienie 42 bar (lub
podane przez producenta w DTR) na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie nalezy
wykonaé prdznie w instalacji z probg na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego
wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajgcego, dodajgc
w razie potrzeby dodatkowg ilos¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Nastepnie poddac instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku
pozytywnej préby uznaé, ze instalacja nadaje sie do pracy.

6.1.4. Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne urzadzenia
nalezy podda¢ badaniom stanu izolacji a urzgdzenia pomierzy¢ pod katem
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

6.1.5. Kontrola jakosci robét — zabudowa ptyt g-k.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdét w szczegdlnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),



- wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych iinnych
materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy iakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.1.6. Kontrola jakosci robét — powtoki malarskie.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci
w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

» prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

» jakosci powtok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczes$niej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co
najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym
w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

» gsprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne
sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.



7. Obmiar robot.
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z =zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu:
Jednostkami obmiaru sg:
* Przewody rurowe — mb.,
* lzolacja termiczna — mb.,
» Ksztattki uktadu VRF (trgjniki) — szt.,
» Agregaty skraplajgcy — szt.,
» Jednostki wewnetrzne — szt.,
« Wykonanej obudowy $ciany — m?,
» Kable i przewody elekiryczne — mb.,
* Wykonanej obudowy sciany — m2.

8. Odbior techniczny.
8.1. Odbiér robdt
Odbiér koncowy mozna wykonaé¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
i porzgdkowych.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciel
Inwestora.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
» zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian iodstepstw od dokumentacji
technicznej,
e zgodnos$¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci  odstepstwa  wprowadzonego do dziennika  budowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
* 0gdlny stan pomieszczen, w ktérych odbywaty sie prace montazowe.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy:
- dziennik budowy i ksigzke obmiardw;
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen imateriatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Odbiér robét zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg
cieplng) nalezy zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

» Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowa, zarédwno w zakresie materiatow, jak iilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

» Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikéw elastycznych;

» Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;
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Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.
W sposdb nie powodujacy przenoszenia drgan;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacije;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii
instalaciji.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny
zakres dokumentacji. Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegdlnych
etapdw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. Przepisy zwigzane.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal’; oraz zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego;

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi;

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem;

PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne
rurociggdw, ttumiki drgan i ztgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie
i instalowanie;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz. D Roboty
instalacyjne. — Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzgdzen.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Kamieniec
upr. nr PDK/0230/POQOS/12
spec. sanitarna
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