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I. SPECYFIKACJE INSTALACJI ELEKTR . WEWNETRZNYCH
SZCZEGOLOWA SPEQKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACHLEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ Kod CPV 45311000-0

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwizanych z ukltadaniem i mordam elementow instalacji elektrycznej (uktadanielkiab
przewodow, montaosprztu i opraw) dla przebudowy budynku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
pod nazwa: Instalacje elektryczne wewntrzne czesci poddasza budynku Starostwa Powiatowego w i
zakresie instalacji elektrycznej wewrtrznej budynku.

1.3. Przedmiot i zakres robét ebjch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanij (SST) dotyczzasad wykonywania i odbioru robét
Zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych pozadmalnicami,

- montaem opraw, ospkzu, urzdzei i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygeaniem

podtaza i robotami towarzygzymi.

1.3.1.0g6Iny zakres robot
- Zabudowg tablicy rozdzielczej poddasza
- Instalacji dwietlenia ogdlnego pomieszaze
- instalacja éwietlenia awaryjnego i kierunkowego
- Instalacji gniazd wtykowych 230V og6lnego przezreatda
- Instalacja obwodéw gniazd dedykowanych
- Instalacja poziomego okablowania strukturalnego
- Instalacja elektryczna oddymiania kl. schodowejmygkania drzwi oddzielenia parowego
- Instalacja ochrony od paren pradem i pohczer wyréwnawczych
- Ochrona przegtiowa

1.4. Okrdlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii technicZi®%) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CP\088000-7, pkt 1.4. a tak podanymi
ponizej:

Cze$¢ czynna - przewodu lub inny element przewsmyz wchodzcy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej mae by pod napiciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody oohePE i PEN niegsczescig czynry).

Polczenia wyrbwnawcze - elektryczne patenie czsci przewodzacych dosgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu

Kable i przewody - materialy stuce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaihpulsow

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw - zespotow misi®w dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiaicy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzaaprzed uszkodzeniami,
wytyczapcy trasy cagéw rownolegtych przewodow itp

Urzadzenia elektryczne - wszelkie ydzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaezdo
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozddiath wykorzystania energii elektrycznej. Odbioinik
energii elektrycznej - ugdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gteddej w inr forme

energii fwiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronngci - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne urgzenia, ze wzghu na
jego cechy budowy, przy bezgednim dotyku.



Oprawa éwietleniowa ( elektryczna ) - kompletne adzenie stiagce do przymocowania i pgdzenia

z instalacja elektryczna jednego lub killkddetswiatta, ochronyzrédetswiatta przed wplywami
zewretrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniemmbdtaswiatta a take do uzyskania
odpowiednich parametréswietinych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , wléd wiasciwe

umiejscowienie i bezpiecarwymiare zrédetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowyimdstony lub elementy ukierunkowanigddetswiatta w formie
: klosza, odbtynika, rastra, abaru

Stopier ochrony IP - okrdona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pdmgkiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostanientisit statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wodgazéw,
a ktor zapewnia odpowiednia obudowa

Obwad instalacji elektrycznej - zespét elementéwapronych pérednio lub bezpgednio zezrédiem
energii elektrycznej za pomgchronionego przed przele5eniem wspélnym zabezeieem, kompletu
odpowiednio pajczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodkteyeznego wchodzprzewody pod
napkciem, przewody ochronne oraz wszelkieagzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, ggine z danym punktem zasilania w energie (zabezgriéem).

Przygotowanie podia - zesp6t czynrigi wykonywanych przed zamocowaniem osguiz
instalacyjnego, utrzenia elektrycznego, odbiornika energii elektngjzoktadaniem kabli i przewodéw
majgcy na celu zapewnienie mo5liwosci ich zamocowagizdnie z dokumentacja .

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPVOERDO-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robét moatavych

Dokumentacje rob6t montawych elementow instalacji elektrycznej stangwi

- projekt wykonawczy w zakresie wynilggym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenpaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progradmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, pkt. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pl&4

2. Materialy uyte do wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowgizany jest do zastosowania i wbudowania materi@gadnych z
ustaleniami oraz wymogami Zamawieggo, parametrami olkilenymi w projekcie budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robgipsiadajcych odpowiednie aprobaty techniczne,
$wiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Podane w opisach nazwy wlasne, pseytechnologie oraz przywotane normiyte w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbicobdt budowlanych natg rozumié jako okréglenie
wymaganych minimalnych parametrow technicznyctstabdardéw jakéciowych. Zamawiajcy dopuszcza
rozwigzania réwnowane dla nazwanych materialdw oraz proponowanej teldgii wykonania z zachowaniem
jej wymogow w zakresie jakm. Ciezar udowodnieniaze rozwizzania rownowane zachowuyj minimalne
parametry wymagane przez Zamaw@go ley po stronie Wykonawcy

2.1. Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze wiagciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanST
~Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 Ddkaayania i montau instalacji, urgdzei elektrycznych
i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach bwdanych naley stosowa przewody, kable, ospgzoraz
aparatug i urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

. Calai¢ prac naley wykonywa zgodnie z obowgizujgcymi normami i przepisami
. Wszelkie niezgodnimi z projektem naley uzgodné z GP i Inwestorem.

. Stosowd si¢ do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykémed nadzorem oséb uprawnionych.
. Prace wykonawcze realizowagodnie z Prawem Budowlanym,

z obowhzujgcymi i zalecanymi normami, przepisami i opracowamiSEP.



. W trakcie wykonywania instalacji wykonywaa bigaco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzi
szczegotowe pomiary. Wyniki pomiarow wpiésdo protokotu pomiarowego.

. Wykonawca w trakcie rob6t powinien nanosmiany i poprawki na dokumentacji technicznejoa p
zakaiczeniu prac powinien opracowarojekt powykonawczy, do ktérego powinny zéstalaczone protokoty
pomiarow.

. Prace wykonawcze skoordynaoivapozostatymi brarami.

. Stosowa elementy instalacji elektrycznych (kable, przewodgz pozostaty ospgz
elektroinstalacyjny) posiadgje certyfikaty zgodniei w szczego6towej specyfikacji technicznej wykorsani
robét.

. Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykeearobét, powinny posiadaznak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgod#éei. Wszystkie dokumenty badania jakou producenta i instrukcje techniczne
nalezy zachowa.

. W opracowaniu podano rozyziania i wymagania zaakceptowane przez Zamaeagjo. Zamawiaicy
dopuszcza stosowanie innych rowngmyach rozwgzai projektowych, urzdzei, materiatdw spetiajcych co
najmniej parametry podane w opracowaniu pod waremkprzedstawienia wyczerpaych dowodow
spetnienia wymogow opisanych w projekcie i uzyskagody Generalnego Projektanta tylko i yggnie na
etapie przetargu.

2.2. Rodzaje materialéw — dane ogélne

2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice projektuje siwykon& jako typowe podtynkowe przystosowane do mami@paratury modutowej.
Lokalizacja tablic zgodnie z rysunkiem parteru. Gbwy tablic izolacyjne, montawvnekowy.

Drzwi izolacyjne, gladkie biate z wkladlkzamka.

Obudowy powinny posiadastopiéi ochrony co najmniej IP40 lub virgzy

Wielkos¢ obudowy nalgy dobra tak, by umaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajcym wyposaeniu danego obiektu.

Rozdzielnie zawieraj nastpujace elementy:

- rozlcznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskanik obecndci napkcia,

— zabezpieczenia nadgpiowe i ré&nicowo pgdowe poszczegdblnych obwoddéw,.

Rozdzielnice montowanetl tak, ze ich gérna krasdz znajdowa si¢ bedzie max. 1,9 m nad
poziomem podtogi.

2.2.2. PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sastosowénast. typy przewodow:

- WLZ - przewdd YDY 5x6 mm?2

- YDYzo (3,4,5)x1,5mm2/750V w instalacjswietleniowej,

- YDYzo 3x2,5mm2/750V w instalacji gniazd wtyczkowychova urzzdzen technologicz.

- DY6 mm2w instalacji pakczeh wyrdwnawczych

Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzeganastpujacych zasad:

- izolacja 5yt przewodéw i kabli powinny odpowiadelorom zgodnym z PN,

— izolacje w kolorze zielonaéitym mazna stosowawytacznie w instalacjach zwzanych z ochranod
porazen,

- przewody uktadawewnytrz konstrukcjiscian i sufitbw w ostonie rurek niepalnych PCV ora stropem
podwieszonym w perforowanych korytkach kablowydiwarzywa i rurkach

- do rozgajziania instalacji stosoweosprzt podtynkowy, osprg instalowa na podtau niepalnym,
pofaczenia w puszkach na zaciski.

- Przejcia przewodow przez paldeiany wykona w przepustach rurowych zabezpieczonychamamiowa
np. CP611 Hilti

2.2.3. WYROBY DO ZASTOSOWANIA — wykaz szczego6towy
Do wykonania instalacji stosowa/w materiaty (lub o tzsamych parametrach)
Specyfikacja podstawowych materiatéw elektrycznych



Zestawienie podstawowych materiatdw

do realizacji zad:. Instalacje elektryczne wetmzne czsci poddasza budynku Starostwa Powiatowegodle Ja

Lp. Nazwe | Jedn | Limit |
1 4 5 6
1. |Optyczna czujka dymu z gniazdem , natynk szl 3,000(
2. |Panel krosujacy 48xRJ45 , wys. sz 1,000(
3. |Wentylator tazienkowy fi 100 z wytaczrienm czasowym, cichy ; 140m3/h, obud. b szi 2,000(
4. |Kompaktowa centralka oddymiania w obud. naty?®0, max. prad 8A + aku 2x3,4 Ah do szt 1,000
strefy oddynm
5. [Centrala zamknéeogniowych 230/24V, obud. poliglan 11 kI, IP50; sygnaliz. optyczna szt 1,000
stanu pracy, dodatkowy przycisk na obudowie, wylri2x151x9!
6. |Reczny ostrzegacz paru ROK-62 wtynkowy , IP30, obud. tworzyw szi 2,000(
7. |Czujka ruchu pir wpuszczana P44, obud. bi szl 4,000(
8. |Elektrozaczep uniwersal sz 1,000(
9. [Autonomiczny jednostrefowy zamek szyfrowy ztoiiem- zasil. 12V, poglvietlana szt 1,000
klawiatura , obud. ABS biata z czujnikiem otwar
10. |Modutowy przefcznik "siec agregat" PRZK 4p 8! szl 1,000(
11. | Kinkiet nad lustrem 12W/1500W IP44 , obud. prat anoda, dyfuzor PC opal-zasilacz szt 3,000
wewnatrz oprawy
12. |Oprawa dwietl. kier. AW LED 1,2W IP40, (ATI 1t 74 12,000(
13. |Oprawa nastrop. LED 4000Im/27W, IP66, obud. PC dyfymyzmal szi 3,000(
14. |Tuba nastrop. LED 2400/26WIP54, obud. AL , dyfuzor szkfo h¢ szl 3,000(
15. |Oprawy nastrogLED 5300Im/42W IP20, raster AL MIRO parak szl 6,000(
16. |Oprawa nastrop. LED 1010Im/10W DN 140 obud. AL dyfuszkio hartowane IP: sz 4,000(
17. | Oprawy zawieszana LED 3750Im/24W; obud. pefilanodowany, raster paraboliczny szt 4,000
MIRO d+.1500mn
18. |Oprawy-tuba LED1550/14W IP20 fi 140mm, dyfuzor szkito harame szl 10,000t
19. | Oprawy nastrop 600x600 LED 5500im/51W, IP2@chh biata, dyfuzor PMMA szt 51,000
mikropryzmat. (lub pal) mikropryzmatyczr
20. [Oprawa nastropowa LED3100Im/43W, IP44 32x32cmolawblachy lakier. na biato, dyfuj szt 8,000
PMMA opal (zasilacz elektroniczny wewtnz
21, [Oprawa nastrop. LED 3100im/43W; IP44 320x320, PMbpal- AW szl 5,000(C
22, |Zaciski izolacyjne skitne (lub "wago" szl 574,0001
23. [kacznik p/t 250V/6, schodow sz 4,000(
24, |Przehczniki swiecznikowe 6 A p. 574 22,000(
25, [Przycisk podtynk.wycia szl 1,000(
26. [Przycisk przewietrzania w systemie oddymi szl 1,000(
27. |Przehcznik otwarcia drzwi w systemia zamkéiogniowych sz 1,000(
28. |kacznik $wiecznikowy szczelny IP44 10A | 574 2,000(
29. [Gn.wtyk. 16A p/t. typ DATA z blokada podwdjne czeme z kluczer szl 28,000(
30. |Gniazda wtyk/ -faz/ p/t IP {0 1(-16A ze stukiem uzier szl 48,000(
31. |Gniazdo informatyczne p/t podwojne 2xR sz 28,000(
32. |Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,25(-podwojne uszczelnione IP szi 6,000(
33. |Puszki p/t oksgte uniwers.P-80 z pokryve szl 142,000t
34, |Puszki z tvorz.p/t okpgte kaicowe, Pk-6C szl 83,000(
35. |Puszki kaicowe,doscian z plyt gipsowyc szi 28,000(
36. |Ramka podwdjna zestawu P szi 28,000(
37. |Odgakzniki w obudowie bak.bryzgoszczelne IF szl 3,000(
38. | Rury instalacyjne karbowane RVKLN-18 mm - PCW sga&sa@ca, nierozprzestrzniajaca m 145,000
ptomienie
39. [Rury instalacyjne karbowane RVK-21 mn- PCV samogasna m 1340,000!
40. |Tablice elektrycz. rozdzielcze p/t. 4x18 -5 z wyposa. wg schemat szl 1,000(
41, |Wsporniki korytek K5 szl 30,0000
42. |Przewdd YDY 3x2,5mm2 750 m 1771,0001
43. |Przewdd kabelkowy HDGs 3x1,5mm?2 klasy m 16,000(
44, |Przewdd kabelkowy YNnTKSYekw 1x2x( m 24,000(
45, |Przewdd kabelkowy HDGs 2x2,5mm2, k. m 5,000(
46. |Przewod U/UTP kat. 6-par. 23AWG w izolad LSOH m 707,0001
47. |Przewody YDY 3x2,5, YDY 4x1,5, YDY 5x1 m 545,000I
48. |Korytko KPR 50H6 m 50,000(
49, |Kaseta podtogowa IP65 z gniazdami 2xRJ45 i 2x230\VBATA kpl 4,000(




2.3 ZAKRES i spos6b wykonania robét — dane szczegéto

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia

robét zwihzanych z wykonaniem zakresu prac ékmeych w pkt.

dla pn: Instalacje elektryczne wegtrene czsci poddasza bud. Starostwa Powiatowego dkeJa

Tablice rozdzielcze i linie zasilgje.
Zastosowé rozdzielnig izolacyjrs 4x18 , IP43 osadzarpodtynkowo, wyposa¢ w modutowy aparatug
zabezpieczayfa, i ster.-sygnalizacyg— wg schematu ideowego.
Zasilanie wykoné& "na sztywno" linlg 5xLY16 mm2 z znajdaicej sie obok tablicy TB-4
Projektowan tablicc wykona w 1l kl izolacji, drzwiczki tablic wyposay¢ w zamki na klucz, wysokd
montau — 1,2-1,4 m.
W rozdzielnicach opisaadresy obwodéw i umidei¢ schematy ideowe.

..Prace przygotowawcze w zakresie podénia zasilania z agreg agr

Docelowo wybrane odbiory poddasza rezerwowastg b agregatu pdotwérczego, w ramach prac
przygotowawczych zostatfwtozony kabel YKY 5x35mm2 z miejsca przewidywanej lokatji agregatu - w
poblize istn. tablicy TB-4 na poddaszu.

Tablica ta posiada rezegwnodutows (dolny rzzd) na ktérej nalkey zabudowéa modutowy przeicznik "siet
agregat" min. 80A i wpi na niego kabel zasil. tabdi¢ kabel z agregatu.

natomiast z wyicia przejcznika zasikk obw. odbiorcze poddasza tabl. TB-4 i TB-5

Przehcznik si€ agregat zabezpieczyprzed dosipem oséb postronnych.

._Instalacja éwietlenia podstawowego
Do wszystkich pomieszcagrzewidzi€ oprawy z zasilaczem elektronicznym zintegrowanymadutem LED
wewnmgtrz oprawy, montowane nastropowo. - w pom. biurclvgprawy maja miedyfuzory
mikropryzmatyczne lub opalowe zabezpiegzajprzed dinieniem .
Obwody instalacji &wietleniowej wykona przewodem YDY 3-4-5x1,5mm2/750V prowadzonynseianach w
rurkach p.t., oraz w korytku nad stropem.
Zalgczanie dwietlenia odbywa si¢ bedzie odpowiednio:
- w wkkszasci pomieszcze tacznikamiswiecznikowymi
- w sanitariatach oprawy z czujkami ruchu z nagtarasow
Wymagane natenia gwietlenia przy zaléeniu wymogoéw normy wynogz
- min. 500 Ix — pom. biurowe
Oéwietlenie awaryjne i kierunkowe
W korytarzu czs¢ opraw stosowawyposaone dodatkowo w inwertery pozwalag hczy¢ dwie funkcje
jednoczénie— Ggwietlenia wytkowego i awaryjnego
Do tych opraw éwietleniowych nalgy doprowadz dodatkovy zyte fazowg sprzed wydcznika
oswietleniowego.
Instalacja éwietlenia kierunkowego natg wykona wg. wymogow normy PN-EN 1838 z 2005 r.
Na korytarzach i kl. schodowej w miejscach zmiagrliku ruchu zainstalowaprawy ewakuacyjne z
naniesionymi piktogramami wskazaaymi kierunek ewakuaciji.
Dopuszcza sizasilanie opraw ewakuacyjnych z najbfiej puszki rozgatnej obwodow éwietl. ogdlnego.
Oprawy rozmiéci¢ zgodnie z w/w normw miejscach:
Wszystkie znaki ewakuacyjne pdetlane i wyposzone w piktogramy.
Wymagane parametnéwietlenia awaryjnego :
- znamionowy czas pracy 2 h
- czas przyczania na tryb awaryjny 1 sec.
- minimalne natzenie éwietl. drég ewakuacyjnych 1 Ix
Lampy Gwietlenia ewakuacyjnego z piktogramami kierunkowynsitalowa nascianach na wys. min. 2m i nad
drzwiami.
Oprawy podwietlajace znaki ewakuacyjne praguy statej gotowsci (TA)
. Instalacja gniazd wtyk. 230V ogdlnego przeznaizen
W obiekcie wykoné& obwody gniazd wtykowych 1-faz. ogélnego przeznatze
stosowa nalezy gniazda podwdjne 10-16A, vagznie ze stykiem ochronnym, w pom. wilgotnych i
technicznych o stopniu ochrony co najmniej IP44
Sposob wykonania instalacjfwietl. i gn. wtyk. ogéIinego przeznaczenia
Przewody instalacji @vietleniowej i gniazd wtyk. 1-faz. uktadav sposéb umdiwiajacy ich ewentuals
wymiare , a wec generalnie w rurkach p/t oraz w rurkach lub kicmgh nad stropem podwieszonym. .
- Instalacg oswietleniowg wykonywa: w wiekszaici przewodami YDY (3-5)x1,5nm2




- Instalacg gn. wtykowych 1-fazwykona przewodem kabelkowym YDY 3x2,5

- Wszystkie przewody na nagie izolacji co najmniej 750V, rurki ochronne z e@atow
samogasgeych..

- W korytarzu przewody prowadziv ciggach zbiorczych nad sufitem podwiesz. w rurkaciitomiast na
scianach w rurkach p/t.

- w pom. biurowych mena przewody uktadaw rurkach w posadzcedzac je przelotowo w pogbionych
puszkach pod gniazda wtykowe

- Przewody uktadane w przestrzeniach zarteh (nad stropem) winny migézolacg zewretrzng z
materiatu bezhalogenowego trudno zapalnego (L3ZQH)

- Osprzt stosowa p/t, w pom. wilgotnych uszczelniony IP 43,mh. w tych pomieszczeniach z przegton
izolacyjrg.

Instalacja obwody gniazd dedykowanych .
Do zasilania obw. dedykowanych wydzégieden rad rozdzielni pod aparaty zabezpiegzaj r&znicowo
nadpadowe i wyposzaenie pola zasilagcego do nich (rozbznik FR,ochronniki kl. C, lampka LS)
Instalacy obw. dedykowanych wykoikdaprzewodami na naggie izolacji 750V typu YD¥o0 3x2,5 mm2, ktére
nalezy zabezpieczyna tabl. TB-5 wydcznikami rénicowo nadpgdowymi krétkozwtocznymi typ A — 16/0,03.
Na jednym obwodzie nie st znajdowa do 6-ciu gniazd wtykowych podwdjnych z maabliczeniova max.
1500 W.
Przewody uktadaw podobny sposob jak obwody gniazd wtyk. ogélnych.
Stanowiska komputerowestty podhczone do wykonywanego w ramach okablowania strakiego punktéw
elektryczno logicznych/PEL-i/.
Wykona nas¢pujaca konfiguracg PEL-

- gniazdo z modutami 2x RJ 45 kat.6UTP

- gniazdo zasilage elektryczne podwojne DATA, nieodwragzg fazy, z blokaal

- gniazdo wtyk. 1-faz 10A ogolnego przeznaczeniktyl salach konferenc))
Zestawy gniazdowe instalowsav ramkach wielokrotnych podtynkowych, wysékaenontau 0,3 m nad
podtogs, oraz jako bloki gniazdowe nadblatowe (lub podiwgpw salach konferencyjnych

. Kontrola dosfpu do drzwi sanitariatu

Do kontroli dos¢pu do drzwi sanitariatu zastosaimaewretrzny autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem
wspoétpracuicy z przyciskiem otwarcia drzwi .

Elementem wykonawczymebizie elektrozaczep uniwersalny montowany do drpegnapiciowo zamkngty
natomiast po podaniu ngpia przechodzi w stan otwarcia.

Napkcie pracy elektrozaczepu 12 AC/DC.

Zasilanie wewntrznych jednostek klimatyzaciji.

Z proj. tablicy TB-5 wyprowad#iobwody zasilajce lokalne wewetrzne jednostki klimatyzacji instalowane
generalnie nad drzwiami w pomieszczeniach poddasza.

Zastosowa przewod YDY 3x1,5 mm2 zasilgy przelotowo jednostki, ktéry nade prowadzé w rurkach nad
stropem w ¢jgach wspdlnych z instalacklimatyzacji.

Instalacji okablowania strukturalnego

Projekt przewiduje wykonanie rurarzu prowadzonegoosadzce pod przewody zasjta® i informatyczne
zestawOw PEL (blokéw biurowych) z waginiecie tych przewodow (z zapasem) na odcinku od punktu
abonenckiego do pom. serwerowi.

Wszystkie nowoprojektowane przebiegi kabli zatewmia¢ na panelu krosagym 48xRJ45 o wys. 1U
dobudowanym w serwerowni na wolnej pétce

Kazdy przebieg okablowania powiniendjednoznacznie oznaczony w sposéb alimgajacy tatwg
identyfikacg polaczenia. Zalecane jest aby numeracja zawieralamigszczenia i nr. kolejny gniazda
Oznaczenie nanéé na zewgtrznej otulinie PCV kabli na obu koach oraz na panelach krosowych i gniazdach
abonenckich

Struktura sieci logiczne;j.

Ze wzgkdu na niewielkie rozmiary obiektu struktura okabémia obejmuje jedynie podsystem okablowania
poziomego. Wykonane ono jest na bazietkkiczteroparowej , nie ekranowanej U/UTP kat.60 B0Hz
(Srednicazyt 23AWG) w izolacji zewrtrznej z materiatu bezhalogenowego i trudno zaggirtgpu LSZH
Kazde gniazdo sieci komputerowej zostatogeabne z gniazdem w panelu krosowniczej oddziéiria
(polaczenie punkt-punkt).

Sposoéb prowadzenia instalacji strukturalnej

Instalacg okablowania strukturalnego prowaélmdpowiednio:




»  Zejicia pionowe w niezalmych rurkach RKGL uktadanych pod tynkiem.

*  Wyprowadzenie okablowania z istn. szafy dystryboejpktra wykona kanatach instalacyjnych

* Nad stropem podwieszonym g prowadzé zbiorczo w sposéb upamgkowany w odgbnym korytku z

zachowaniem wymaganych odleggood tras silnopidowych

e Generalnie w olgbie pom. biurowych ukfadarurarz w posadzce i rigianie.
Nalezy ewentualnie zastosowdistwy i kanaty kablowe z przegrodami izolacyjnyou pozwala prowadéi
wspaélnie kable logiczne i elektryczne, natomiaskirwinny by¢ z materiatébw samogaseych.
Wszystkie przégia i przepusty przez stropyéiany konstrukcyjne mugazy¢ wykonane z zastosowaniem
uszczelnienia ogniowego- bez pdagow
Uwaga: Wszystkie komponenty proj. okablowaniagmajchodzt od jednego producenta, wykonawca
autoryzujcy system musi posiadaprawnienia do obgia zainstalowanego systemu 20- let. gwarancja
niezawodnéci udzielory przez producenta okablowania.

Szczegotowe zalecenia wykonawcze.
Przy prowadzeniu kabla UTP obawiuja nas¢pujace zalecenia montawe:

» Kable musz by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtdwnych tras podrkéd0 st.

» Kable biegnce w otwartej przestrzeni nalemocowa co 1,0-1,5 m

» Natrasach przebiegu kabli nie dopuszczalsdatkowych pajczen . Kable UTP musgby¢ jednolite na

calej dlugdci toru.

» Kabla nie naley zgina , a promi@é zgiecia nie mae by wiekszy niz 6xsred. kabla.

* W korytkach i rurkach pozostawiduz 40-50% - nie wypeinéacatej przestrzeni kablem.

* Nalezy zostaw€ min. 20 cm kabla od strony gniazdek abonenckich.

» Kable logiczne od pdowych naley oddziel fizyczne od siebie uktadgj je w korytach dzielonych

przegrod .

* Nalezy oznaczé konce przewodow niepowtarzalnym numerem.

» Kable UTP ukifadane w korytkach nayespinag w wiazki opasl plastikowy co 1m..
taczac kabel UTP do gniazdka RJ45 i tabl. kros. aglerzestrzeganastpujgcych zalecs:

» Kabel mae by pozbawiony zewgtrznej izolacji na odcinku nie diszym n 1,5 cm

» Dopuszczalny jest rozplot poszczegoélnych par nandmie dhizszym niz 6 mm

» Kabel powinien by przymocowany do gniazdka za pomapaski plastikowej
Po zakdéczeniu montau tablic krosujcych i gniazdek logicznych RJ45, natesprawdzé poprawndé
wykonanych pajczeh dwoma rodzajami testow: aktywne i pasywne. Tesgypne stwierdzajpoprawndé
polaczen , natomiast testy aktywne pozwalajcené parametry sygnatowe.

Instalacja systemu oddymiania i sterowania drzwidymoszczelnymi
Budynek wyposzony kedzie w okno dymowe instalowane na klatce schodeveehodniej.
Do sterowania sitownikéw tych klap zainstaléwsystem sktadagy sk z nasgpujacych elementow:

- centrala systemu oddymiania

- alarmowe przyciski oddymiania ROP

- optyczna czujka dymu

- przycisk przewietrzagy
Usytuowanie tych utgzer pokazano na rys. rzutéw kondygnacji natomiasticimta wykona zgodnie ze
schematem i instrukgffirmy dostarczajcej system oddymiania, z zachowaniem wymogow olmuyjicych w
instalacjach p-pmrowych.
Wyzwalanie systemu oddymiania realizowagdaie na dwa sposobyaznie przyciskami ROP w odvie kl.
schod. przy drzwiach ewakuac. na wys. min. 1,5 ataomatyczne wyzwalanie przez zadziatanie opsjczn
czujki dymu OCD.
Kontrola dziatania instalacji i okresowe przewiainz odbywa sie przyciskiem sterujacym instalowamaok
centralki na poddaszu. Centralkasilic przewodem YDY 3x1,5mm2 z wydzielonego obw. tal8-3. W K.
schod. utayc przewody 24V typu HDGs 3x2,5mmz2 zasilajace sitiyvprzewody HTKSHekw 4x2x0,8 (PH90)
do przyciskéw ROP i przewdd YnTKSY 1x2x0,5 do czujkmowe;j.
Ze wzgkddéw wymogow p-pgarowych w korytarzu poddasza montowandgtdrzwi dymoszczelne dzigde go
na dwie strefy.
Ukfad sterowania czujkami dymu wspétpracuje z koktgag centralka dla systeméw zamkéipazarowych
CZO zainstalowanej saiennie obok drzwi.
Centralle zasil¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 z wydzielonego zabezpieiez&bl. TB-5, z centralki
wyprowadzé obwod YDY2x1mm2 (24V) do elektromagnesow drzwizyziskow zamykaniaccznego.
Do centralki wprowadZirowniez przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 od czujek dymowych.




Instalacja ochrony od paten i pofaczer wyréwnawczych.

Instalacja zasilara i odbiorcza pracuje w ukfadzie "TT", zastoséwecc uktad przewoddw L1,L2,L3,PE,N)
oraz ochron dodatkowd przed poraeniem, samoczynne szybkie wydzanie zasilania”. W obwodach gniazd
wtykowych zastosowawytaczniki réznicowo padowe 0,03 A , ktore chromréwniez przed poraenie m w
przypadku dotyku bezgredniego elementéw wiadych pgd.

Obudowy tablic w II kl ochronndci, jak i rowniez osprzt taczeniowy posiada izolagg tworzyw sztucznych.
Wszystkie odbiorniki w wykonane w | klasie ochro&cinalery przylgczy¢ do przewodu ,,PE” /np. metalowe
obudowy urzdzen elektrycznych, metalowe oprawy, itp./.

Zacisk PE na tablicy gtéwnej TB-5 uziehnprzylaczapc go linkg LY 16 mm2 (zielonaz6ttg) do szyny
uziemiajcej w przylegtej tabl. TB-4

Calai¢ instalacji p.-porzeniowej wykona z aktualnie obowvgizujaca normg PN-IEC 60364

3. Sprzt i narzdzia.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000@00-
Prace mana wykonywa przy pomocy wszelkiego spitz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogllne zasady

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania og6lne" Ko® @B000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiedgje na obiekt naky zachowa ostraznos¢ aby

nie uszkodzi materiatow do monta. Minimalne temperatury dopuszcaeg wykonywanie transportu
wynosz dla kebnow: - 15* i — 5* dla kgzkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalg
stosowé& dodatkowe opakowania w przypadku ztiwosci uszkodzé transportowych

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdine"

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jadéovykonanych robot

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST podaceniami inspektora

nadzoru.

5.2. Monta przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montavej, utazenie na miejscu monta wg projektu,

— wyznhaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegdrzebiegu instalacji i miejsc moritaosprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudoyiajak: kucie bruzd w podini, przekucia
scian i stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowarzigkpy¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie
slepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitacdtianach lub podtzach, osadzenie kotkdbw osadczych plastikowych
oraz dybli,srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabewaniem,

— monta na gotowym podtau elementéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewodéw

—luki z rur sztywnych nal wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sgtazenie rury nie mie by¢ wicksze ni 15%
wewretrznejsrednicy rury..

- faczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celuagkek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nglev puszce wyei¢c wymagana liczbé otworéw dostosowanych

do srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wdhic dosrodka puszki na gbokas¢ do 5
mm, wciganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytychtdrstalowego drednicy 1,0 do 1,2 mm

dla utatwienia weigania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowspecyfikacji technicznej
(szczegdbtowej) SST, uktadanie(monjtaabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniesharakterystyka
podana w dokumentacji projektowej i specyfikaajiteicznej (szczegbtowej) SST. W przypadku tawvo
wciggania kabli i przewodow, wgganie drutu prowadzego, stalowego nie jest konieczne

Przewody musza ldyutozone swobodnie i nie mady¢ naraone na nagi i dodatkowe
napezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumenfadjektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:200dads podstawowe i bezpieéatwa przy
wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanientgfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne



przewodow barwami albo cyframi, w przypadku brakki¢h wytycznych),roboty o charakterze
ogoélnobudowlanym po monta kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprdeian i stropoéw

po przekuciach i osadzeniu przepustow, moptaykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0478@81Az1:2000.
5.3. Monta opraw dwietleniowych i sprztu instalacyjnego

Montaz opraw @wietleniowych i sprztu instalacyjnego, ugglzei i odbiornikéw energii elektrycznej Te
elementy instalacji montowawv koncowej fazie rob6t, aby unilgg niepotrzebnych zniszcae

zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych, lub bezfgednio w drewnie. Ta sama uwaga dotyczy gprinstalacyjnego,
urzadzeh i odbiornikéw energii elektrycznej montowanegosomnach.

Przed zamocowaniem opraw najesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polaczen.

Nalezy zapewné rownomierne obazenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgizanie odbiorowl-
fazowych.

5.4. Monta osprzitu

Mocowanie puszek vcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zagpiefwnieztedna
wytrzymatai¢ na wyciganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyjczniki nalezy instalowa w sposéb nie kolidgpy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nahy przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz uwzgédnieniem
przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikéw klawiszowych naley przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglénstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygpowat u gory
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhcza w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralnprdavego bieguna.

Przewod ochronnydalacy zyta przewodu wielaylowego powinien miéizolacg bedaca kombinacja
barwy zielonej iz6tte;..

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzwykona zgodnie z planami instalacji,
schematami i warunkami technicznymi wykonania iiodbrob6t bud. monta — tom V

6. Kontrola jakdci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV @@000-7 pkt6
Szczego6towy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze skfagieg¢ s¢ z ogkdzin czséciowych i

koncowych polegajcych na kontroli:

- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- zgodndci polgczer z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewed osprztu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnézi dokumentacji dotycej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wygbujacych w danej instalaciji,

— poprawndci wykonania i zabezpieczenia poter sSrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau,

— poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszlzei i odbiornikéw energii
elektrycznej,

- poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinnabwiniejsza ni 50 Mom. Rezystancja izolacji poszczegodlnych
obwodow wraz z ugglzeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 Mom. Pomiaru naky dokon&
miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokdt z przeprowadzonych badan zgodnie z wymoga
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar rob6t

7.1. Og6lne zasady

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Alyamia ogdine"

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru rotodttazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje i natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadsge
zawartym w dokumentaciji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewodoéw: szt., kpl., m,
— dla kabli i przewodow: m,



— dla sprztu fgcznikowego: szt, kpl.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzdzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagi@ne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Warunki odbioru instalacji i ugdzeh zasilajcych

8.1. Odbiér kacowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&siovykonanych robét naky przeprowad#
Po zakdczeniu robét elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi uradzei zasilagcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

-dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

-dla nap¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oragrawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodndici faz, proba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposéb praguizenia badesy okrelone w normach PNIEC60364-6-
61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

- Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru k@cowego

9. Podstawa ptatioi
9.1.0g0Ine ustalenia dotygz podstawy ptatrigi okreslone kxda przez Inwestora w przetargowej Specyfikaciji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia.

10. Dokumenty odniesienia
Normy oraz przepisy prawne dotyce wykonania i odbioru rob6t wchaggch w sklad przedmiotowego
zamoOwienia

Wykonawe catego zadania inwestycyjnego obgauija wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy
przenosgce normy europejskie, normy innychnagéw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospoda@ze
przenosgcych te normy, europejskie i polskie aprobaty téchme, specyfikacje techniczne, normy
migdzynarodowe, Ustawy i Rozpadzenia) dotycgce wykonania poszczegélnych rodzajow prac

wchodzcych w zakres przedmiotu zamowienia

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecigtwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed galem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczastwa. Postanowienia ogolrérodki ochrony przed pozaniem

pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dabmonta wyposaenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w Oprzewoduoeia

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobor i monta
wyposabenia elektrycznego. Obcia5alnoggipwa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &abmonta wyposaenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor i moata
wyposabenia elektrycznego. Uziemienia i przewodyaene.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobdr i mouta
wyposabenia elektrycznego. Inne wyposabenie. Opwietleniowe i



instalacje éwietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. D@8 i monta5

wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecstea.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszazemnyposaone w wana lub/i

basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60898:2000 Spezelektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpieczeprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpitstzea przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikpeyzaciskow urgze i

zakaczei zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanurzesgo.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpitsizea przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikpeyprzewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod | P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji saizen elektrycznych w uktadach niskiego
napkcia. Cz$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sfuzlektroinstalacyjnego daxytku domowego

i podobnego. G&¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004 Sp¢zelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Spiizelektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecieprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. &% 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptzlektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecshe
przete5eniowych instalacji domowych i podobnyches€A: Wylaczniki do

obwodow pgdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptzlektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.e€z1: Wylgczniki do

obwodéw pgdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Spyzelektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowoprdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpmwego do #ytku domowego i

podobnego (RCCB). @& 1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Spyzelektroinstalacyjny. Wyikczniki réznicowopgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadyplowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).

Czs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Ugdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomoiavych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Spetelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgafzne na napicie
do 750 V do przewoddéw o 2 przekrojach do 50 mm mé&gania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sptzlektroinstalacyjny. Odgeainiki instalacyjne i ptytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 nWymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Spetelektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarmovea napcie

robocze 220 V i 230 V i pdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.






