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1 SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- WYMAGANIA OGOLNE

| 1.1 WSTEP

1.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogolne dotygze wykonania iodbioru
robét dla zadania: Przebudowa rigikowej czsci poddasza wraz z nadbudpwkiatki schodowej w budynku
Starostwa powiatowego wdla

1.1.2Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi pags opracowania szczegolowe) specyfikacii
technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1bdto budowlanych) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie gtawg o zamoéwieniach publicznych i realizacjiraz
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych. Qgstwa od wymaga podanych w niniejszegpecyfikaciji
mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach, kiedy wyrazi na tmdgInwestor lub Inwestor inspektor Nadzoru
jednoczénie.

1.1.3Zakres rob6t olsfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuyymagania ogdlne, wspolne dla robot epgh
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (ST) r@szzzegodlne asortymenty i nafeje rozumi€ oraz
stosowa w powigzaniu z nimi.
W zakres rob6t podstawowych wchodzi realizacja wstkagh robot objtych dokumentagj techniczg i
zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roptdawarzysace i tymczasowe.

1.1.40kreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porgj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco: Aprobata
techniczna -nalezy przez to rozumiepozytywry ocerg techniczg wyrobu, stwierdzajca jego przydatné do
stosowania w budownictwie.
Budynek - nalezy przez to rozumig taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomggrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyhdac
Dokumentacja budowy - protoko3y odbioréw agciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki iopisy
s3wace realizacji obiektu.
Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do urymbjazdéw
obsiuguicych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayiz&na do usugcia po jego zakaczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronasfizacy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budosdan rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania palece innej korespondencji technicznej pongdzy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rownigoracownik Zamawiagcego, wyznaczona przez
Zamawiajcego do reprezentowania jego intereséw przez spranie kontroli zgodréi realizacji robot
budowlanych z DokumentagjProjektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadamiéedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontrgltaowy).
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do kierowania robotami do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra
Kosztorys ofertowy -wykaz rob6t z podaniem ich #oi w kolejnaci technologicznej ich wykonaniaViateriaty
- wszelkie tworzywa niezisine do wykonania robét, zgodne z Dokument&pjektove i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przezjmiera.
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumi&
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowdla danego
rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Irityniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy praezniera, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowfrojektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedt
technologicznej kolejrii ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem $déio rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
Remont - naleey przez to rozumie wykonywanie w istniegjcym obiekcie budowlanym robdbudowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauywh biezgcej konserwacii.




Roboty budowlane -nalezy przez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowienontau,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki - cz¢é¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizgaccharakterystyk i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane, wraz z przestrzgemiajmowan przez

urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie urzdzenia techniczne zgdane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, pazylacza i

urzadzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub gromadzeniiciekéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne -nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobataebhnicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych

Wykonawca - osoba prawna (lub fizyczna), z kféfamawiajcy zawart Kontrakt (umog) w wyniku wyboru

ofert oraz jej nagpcy prawni.

Wyréb budowlany - naley przez to rozumie wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie zgogtip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposoéb trwadyoliekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedy lub jako zestaw wyboréw dstosowania we
wzajemny pajczeniu stanovgicym integralg catas¢ uzytkows.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub

technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkejithniczno- uzytkowych.

Zadanie mee polegé na wykonywaniu robot zwranych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy - kazdy podmiot szczegbétowo olgdleny w umowie (kontrakcie) udziekgy zaméwienia na

podstawie ustawy o zamowieniach publicznych (zZ€hwca 1994 r z gdiejszymi zmianami).

1.1.50g6Ine wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami kryniera.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy teren Budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialido za teren budowy (elementy budynku, na terenie yktor
wykonywane bda prace).
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki i dokumenty.
Zgodnosé robot z dokumentac projektowa i SST
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przelka¥dykonawcy przez Inspektora Nadzostanows
zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w dbyo jednym z nich § obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumeiita
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe naspujaca kolejnacs¢ ich
waznosci:
- Specyfikacje techniczne,
- Dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie mee wykorzystywd btedéw lub opuszcze w dokumentacji, a o ich wykrycigpowinien
natychmiast powiadorminzyniera.
W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z Dokumentagcprojektows i SST. Dane
okreslone w Dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérychdopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldtenego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatdwelementéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiamia rozrzuty tych cech nie mgg
przekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w pe3ni zgodne z dokumentagyrojektovg lub SST i wptynie
to na niezadawalagy jakos¢ elementu budowli, to takie materiahedy niezwtocznie zasgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaveealizacji umowy,az do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca adosy, zainstaluje i dulzie utrzymywa&
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy piedlega odsbnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen umowry.




Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dae ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a./ utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody soaj,

b./ podejmow#& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢sido przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oragddie unik@& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasrsoi spolecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lubinnych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stgsujse do tych wymaga bgdzie miat
szczegoélny wzgld na:

1) Lokalizacg, sktadowisk

2) Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbo6t norm okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska obejzg Wykonawe.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisdw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczonerzed
dostpem os6éb trzecich.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamzarem wywotanym jakorezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposédb trwatys sszkodliwe dla otoczenia, nie mopdy¢ stosowane davykonywania
rob6t. Nie dopuszczaesiizycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Ograniczenie obcizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie  bedzie do ustawowych ograniagzeobcigzenia na 6 przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wtadz, cdo
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposolygdli bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inyniera.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegOldoi Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywapracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowieaz niespetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i duzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robaot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod. Wykonawca
bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne offt® dokumenty i przedstawial je nkezde zyczenie
Inzyniera.

Rownowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotameksnkretne normy i przepisy, ktére mappetnig
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab obowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomya norm i przepisow.

Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci publicznej i
prywatnej.

Jeceli w zwigzku z niewlaciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakidziala ze strony
Wykonawcy nasjipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastigprywatnej lub publicznej, to Wykonawca
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na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodgzomvasndé w taki sposéb, aby stan naprawionej
whasndci byt nie gorszy ri przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni terenu i za anlzenia uzbrojenigpodziemnego,
takie jak: przewody, ruroggi, kable itp., ktérych poleenie bylo wskazane przeZamawiajcego. Wykonawca
powinien uzyské& od odpowiednich wladz golacych wigcicielami tych urzadzear potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go, dotycacych doktadnegopotozenia tych urzdzea w obrbie placu
budowy. O zamiarze przygtienia do rob6t w pobitu tych urzadzen lub instalacji, Bdz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadotiich wigcicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji iurzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéykonawca bezzwtocznie powiadonziamawiajcego i
zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Wykoaaw

1.2 MATERIAEY

1.2.17r6dta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru odpowiedaprobaty techniczne lub$wiadectwa bada
laboratoryjnych Materiaty budowlane powinny spe¢nimymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

1.2.2Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakEiowym
Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostag przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, fadz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzosedyKrodzaj robot, wktorym znajduy
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawykonuje na wtasneyzyko, licac sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3Przechowywanie i sktadowanie materia3ow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu, gdyedla one potrzebne daobdt, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i wiasciwos¢ do robdt ibyly dostpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasawskfadowania materiatlowetly zlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektanadzoru.

1.2.4Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja lub SST przewiduj mazliwo$¢é zastosowania efych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegoélinych elementéw robo6t Wykoravpowiadomi Inspektora nadzoru zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybiaaakceptowany rodzaj materiatu nimoze by pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3 SPRZET |

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgu, ktory nie spowodujeniekorzystnego
wp3ywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spgk uzywany do robdét powinien Ildy zgodny z ofef
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST oraz
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczbgdamas¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okenymi w dokumentacji projektowejSST i wskazaniach inspektora nadzoru
terminie przewidzianym umaw Sprzt bedagcy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bydzie spetniat normy ochron§rodowiska i
przepisy dotycgzce ego wmytkowania. Wykonawcadostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarsteli
dokumentacja projektowa lub SSprzewidup mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawcgowiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wybbrzyska ego akceptacj
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji inspektora nadzoru, niezety¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Ogolne wymagania dotye transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkdw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wktiwosci przewaonych materiatow. Liczb&odkdw
transportu bdzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dareymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoterminie przewidzianym w umowie.
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1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rahgidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodhe dokumentagj wymaganiamiSST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Nagstwa jakiegokolwiek BHu spowodowanego prze¥Wykonawe w wykonywaniu
rob6t zostas jesli wymaga tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawiomezez Wykonawe na whasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenimateria®ow i elementéw robotds oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowpkumentacji i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dafgezrealizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niegavyznaczonym, pod getig wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytudu wstrzymania robét w takiegytuacji ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.10g6dIne zasady kontroli jakoi robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatdwiVykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, gezapc w to personel, sper zaopatrzenie iwszystkie urgdzenia
niezkedne do oceny robét. Minimalne wymagania, co do eskrbada i ich czestotliwosci s3 okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam #kres, inspektornadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie robét zgodnie z umaew Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem
i prowadzeniem badamateriatdw i robét ponosiWykonawca.

1.6.2Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aalp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe,albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzBraed przyspieniem do pomiaréw lub bada,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzajugjsou i terminie pomiaru lubbadania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi psmie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

1.6.3Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &@adak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie 7 dni kalendarzowych. Wyniki badakopie) keda przekazywane
inspektorowi nadzoru na formularzach wed3ug dostarego przez niego wzoru lulnnych, przez niego
zaaprobowanych.

1.6.4Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopygci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1) posiada certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2) posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polslg Norm,
— aprobag techniczig, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie 53

objete certyfikacj okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
3) znajdup sic w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r.(Dz. U. 98/99\W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty veymagane przez SST, 4da ich partiadostarczona
do robdét ledzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cecliakiekolwiek materiaty,
kt6re nie spetniajtych wymaga bedg odrzucone.

1.6.5Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsiastpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustate
e) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastoweodtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgdsab zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiarego.
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1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.10g96Ine zasady obmiaru robo6t
Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntacg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rotidkonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminieniabu, co najmniej na3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdprobét podanych wkosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukmczenia wszystkich robét. Ridne dane zostan
poprawione wg ustateinspektora nadzoru.

1.7.2Zasady okréania ilosci robét i materiatow
Zasady okréania ilosci rob6t podane gs w odpowiednich specyfikacjach technicznych i kagalkch
normatywnych (KNR).
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamegdinymi w dokumentacji (przedmiarze)kiosztorysowe;j.

1.8 ODBIOR ROBOT |

1.8.1Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.20dbiér robét zanikarych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiowykonywanychrobot
oraz ildci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizadiggra zakryciu. Odbidr robdétzanikajcych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgsti robo6t. Odbioru tego dokonujmspektor nadzoru. Goto® danej czsci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dzk@nnbudowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbioredrie przeprowadzonyniezwtocznie, nie pfniej jednak ni  w ciggu 3 dni
(roboczych) od daty zgtoszenia wpisem diziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspoea
nadzoru. Jak& i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie omiow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiaw
konfrontacji z dokumentagjprojektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.30dbiér czsciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s dla zakresu robo6t okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak porbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje inspekéatzoru.

1.8.40dbiér kaicowy.
Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetspgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakréinsci)
oraz jakdci. Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowigzac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zAa@kenia robo6t i przycia dokumentéw, &ktérych mowa poriej.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiajcego w obecnii inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jakéciowej na podstawie
przedtzonych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, oceniewizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z
dokumentacgj i SST. W toku odbioru ostatecznego robkbmisja zapozna siz realizacjy ustalé& przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robétuzupetniagcych i robo6t poprawkowych. W przypadkach nie wykoiaa
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdét uzupg¢aaich w  poszczegbélnych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisj jaka¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagalwjumentacj projektovg i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechyeksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku deymaga przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe).
Podstawowym dokumentem jest protoké® odbioru ostaigo robot, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoamy przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi taku
wykonania robot,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdsd gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdWawe wyznaczy ponowny terminodbioru
ostatecznego robd6t. Wszystkie zglzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetniagce Ieds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawgo. Termin wykonania robopoprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.50dbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbdtrawigzanych z usugciem wad, ktéreujawnig
si¢ w okresie gwarancyjnym ekojmi. Odbior pogwarancyjnydialzie dokonany na podstawieceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidc&uay.

1.9 PODSTAWA PEATNO SCI

1.9.1 Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvd przyjgta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzengdzie uwzgtdniaé wszystkie czynndci, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i wdokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie robdtlla obejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z narzutami,
- wartgs¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych ubytkdw i

transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami,

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE |

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.\(Idr 89, poz. 414 tekst jednolity Dz. U.2010r.
Nr 243 poz. 1623 z ghiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. \sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Rlz 1995 r., poz. 29 z pdiejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzny®z.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).




2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
- ROBOTY ROZBIORKOWE

| 2.1 WSTEP

2.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru robo6t rozbiérkowych w ramach realizacji aa@d: Przebudowa nieytkowej czsci poddasza wraz z
nadbudow klatki schodowej w budynku Starostwa powiatowegdasie

2.1.2Zakres stosowania SST
Szczegbowa specyfikacja techniczna (SST) jesbwtsa jako dokument przetargowy i kontraktoywyzy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

2.1.3Zakres robo6t oktych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robét zmanych z wykonaniem prac
rozbiérkowych.

2.1.40kreslenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normamoraz z
definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

2.2.1Rozbiérka ¢czna
Wszystkie elementy podlegae rozbidrce nalg rozebra recznie przy uayciu lekkich narzdzi. Elementy
wykonczenia i wyposgenia oraz materialty z odzysku znosig siecznie lub przyzastosowaniu
prostych przenamikow.
Niedopuszczalne jest sktadowanie gruzu z rozbidalstropach.
UWAGA: Gruz nalezy wywiez¢ | zutylizowa¢ a karte przekazania gruzu do utylizacji nalezy dofaczy¢
do dokumentacii odbiorowej,

2.2.2Przebieg robot rozbiérkowych
Demonta elementéw wykaczenia i wyposzenia, znajdujce sé w dobrym stanie, zdejmuje esiw
pierwszej kolejnéci recznie i przekazuje inwestorowi na jego/czenie. Po demonta elementow
wyposaenia mana przyshpi¢ do rozbiorki pozostatych elementéw wskazanych w.(Pddidg, stolarki,
pokrycia dachowego, wizby, ocieplenia, itp.)

2.2.3Przechowywanie gruzu na placu budowy
Dopuszcza si sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy wtyasencie i ilgci nie pozostajcej w
sprzecznéci z obowhzujgcymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpadéwplacu budowy powinno
by¢ zlokalizowane w sposéb zapewni@j swobodny wywdz gruzu z terenunie naruszagy interesu oséb
trzecich.

2.2. 4vac')z gruzu z terenu budowy

asortymencie zostat ztony w miejscu do tego przeznaczonym i zutylizowanyprzypadku wystepowania
gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ichad&iv& na placu budowy aWykonawca musi
wskaza do transportu osoby posiadeg¢ stosowne zezwolenia w tym zakresie.

2.2.5Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe powinien prowadzkierownik o odpowiednich kwalifikacjach i éeiadczeniu oraz
zatrudnig@ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotamiePrzaly czas trwania robét naje pilnowas,
aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postranne
Szczegoblne niebezpieamwo stwarza praca nha wyscéko i spadajce odlamki oraz mdiwosé
przywalenia pracownikdw gruzem lub obalanym elememnt
Kierownik robét powinien wskazywamiejsca ustawiania drabin i rusztawarzucania gruzu wystagcych
czgsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposobyatiezpieczania.
Gruzu nie ména gromadzi na stropach i schodach.
Nalezy odhczye od sieci wszystkie instalacje przed prapgniem do rozbiérki w miejscu ich
wystepowania.
Teren rob6t rozbiérkowych ogrodzii oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnienizypr
rozbiérce powinni legitymowa sic $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokoby¢ zaopatrzeni
w hetmy ochronne i - przy pracy na wysékbpowyzej 2 m nad terenem lub pomosterasztowania -
wyposaeni w uprzze z limg lub taimg rozciggliwa diugaci do 3 m, ktéra przywizuje sie do mocnej cgsci
sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i procowanej déciany.
Zabronione jest m.in.:
- wykonywanie rozbiérki w otwartym terenie podczdsysth wiatréw (80 km/h),
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- Zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki.

2.3 SPRZET

2.3.10g06Ine wymagania dotygee sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

2.3.2Sprz:t do rozbidrki
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢mu, pod warunkiem,ze nie spowoduje on
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.
Gruz z rozbiérki, przy wykonywaniu prac pogj 4,5m, naley przemieszcza do poziomu terenu w
nosidtach, wiadrach itp. lub zrzucaprzez tkaw do gruzu. Elementyckawa nie mog posiada
uszkodzé powodujcych wydobywanie gigruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

2.4 TRANSPORT

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu mugmsiadd dopuszczalna mas pojazdu
dostosowas do ograniczé wynikajgcych z lokalizacji placu budowy oraz posiagezwoleniawymagane
odrebnymi przepisami, uprawnigie do dojazdu na teren budowylijéakie wystpujs.

Gruz nasrodkach transportu otwartych musi ¢hygabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandekikgiat

Wszelkie szkody wynikare z niewlaciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowanzekroczeniem
dopuszczalnej tadowdoi jak réwniez kary nat@one za nieprzestrzeganie przepisawchu drogowego
obcizaja Wykonawe.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Elementy przeznaczone doozbidrki:
 Pokrycie dachowe w miejscu wykonania klapy dymowej,
 Elementy konstrukcji dachu w miejscu wykonania kldgmowej,
* Ocieplenie ndcianie przed wégiem,
« Stolarka drzwiowa i okienna w miejscach wskazanygbrojekcie,
* Rozkiuciascian w miejscach wskazanych w dokumentaciji,
 Strop w miejscu wykonania klatki schodowej na patea

Podczas rozbiérki pokrycia dachowego wmglewrdcic szczegdla uwag na warunki pogodowe. Wazie
braku maliwosci wykonania przykrycia bezgmednio po rozbidrce nalg zabezpieczy dach np. przy
pomocy foli aby chrowi przed zamoczeniem.

Ewentualne uszkodzenia wykonawca naprawi na kodasny. Wszystkie roboty rozbidérkowe naje
prowadzé recznie przy uyciu lekkich narzdzi. Wszystkie odpady poza ztomem metalowym oraz
drewnem naley wywiez¢ i zutylizowat. Ztom oraz elementy drewniane nalg@rzekaza inwestorowi.

2.6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

2.6.1Badania przed przygtieniem do robdt rozbiérkowych
Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych Wykonawca powinigmasvdzi prace, ktére naky skut
czy demontowa

2.6.2Wyniki ogledzin
Wyniki oglgdzin rob6t przeznaczonych do rozbiérki powinny bicceptowane przez Inspektora nadzoru.

| 2.7 OBMIAR ROBOT |

Obmiary rob6t — niedrlg prowadzone, z uwagi na ryczattowy charakter wyodgenia.

| 2.8 ODBIOR ROBOT |

2.8.10dbidr rozbidrki
Odbior rozbiorki powinien by dokonany przed przygiieniem do nagpujacych po nich pracach
budowlanych. Odbiorowi podlega element budynkudutiowli poddany robotom rozbiérkowych.




2.8.20dbiér czsciowy robot

Odbiér czsciowy robdt powinien by przeprowadzony w przypadku robot uleggich zakryciu przed
przystpieniem do nasgpnej fazy (czsci) robdt, uniemeliwiajacej w terminach p#niejszych dokonanie
odbioru rob6t poprzednio wykonanych. Odbioru agléokona jw.

2.8.30dbior kacowy robot

Odbiér kacowy robét rozbiérkowych powinien Byprzeprowadzony po ich zakezeniu i powinienby¢

dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenietotpkotéw z odbioréw agciowych i oceny
aktualnego stanu wykonanych rob6t. W razie gdyetst konieczne, przy odbiorze daowym moa by¢

przeprowadzane dodatkowe badania. Odbiorowhckwemu podlega tak kontrola stanuuprztniecia

terenu po rozbidrkach i wywozu gruzu, w tym kordrobposobu skltadowania gruz(dokumenty
potwierdzajce dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potajce dokonanieutylizacji gruzu

zanieczyszczonego, kontrola o gruzu na budowie i gruzu dostarczonego wgsypisko, kontrola
uprawniéa Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt tadanie pod katem posiadanych
uprawniéd do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpachiebezpiecznych, § takie wystpuja).

2.8.40cena wynikow odbioru
Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odpi czsciowe robo6t oraz odbiér Keowy
wykazup, ze zostaly spetnione wymagania ofome w projekcie roboty rozbiérkowe najew przypadku
gdy ché@by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odimoda3 wynik negatywny i niezostaty dokonane
poprawki doprowadzage stan robét rozbidrkowych do ustalonych wynfageaz gdy dokonany odbi6r
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty pglazn& za niezgodne avymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z prajekiteobowhzujacymi normami nalgy poprawé w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu pepek nadal wykazaj brak zgodnéci z
wymaganiami, naley ocené pod wzgédem celu jakim miaty shy¢, jesli to mozliwe wykona& ponownie,
albo uzna za majce obniorng jakos¢ i uwzgkdni¢ skutki tego obriienia dla Zamawiajcego.

2.9 WARUNKI PEATNO SCI

Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawd przyjeta przez Zamawiafego w

dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenidzie uwzgédniat wszystkie czynndgci, wymagania i

badania sktadage s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST i wlokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie robodtlla obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami,

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporadzenie MGPIiB z 15-12-1994 w sprawie warunkéw i trypostpowania przy robotach
rozbiérkowych niegytkowanych, zniszczonych lub nie wylazonych obiektéw budowlanyckiDz.U. Nr
10, poz. 47 z 1995),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrénaglowiska,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawyrawo ochronysrodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne,

Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 9 jdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanigroelowiska

(2001.130.1453) z pdriejszymi zmianami,

7. Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrggia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.Nr112,p0z.1206),

8. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodapdpadéw, lubich
ilosci, dla ktérych nie ma obowzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategoatych i srednich
przedsgbiorstw, ktére mogprowadzt uproszczona ewidencje odpadéw

9. Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzor@ekumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw,

10.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakiegrmacji orazwzoréw
formularzy stiacych do sporgdzania i przekazywania zbiorczych zestawdanych.

rwON

on
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3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
* ZBROJENIE BETONU

| 3.1 WSTEP

3.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyege zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanymtzy realizacji zadania zw#anego z
Przebudow niewytkowej cz:éci poddasza wraz z nadbudpwlatki schodowej w budynku Starostwa powiatowego w
Jakle.

3.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

3.3. Zakres robot otych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchpdz
Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi gltadkimi
Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi

3.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w mniejszej SS7 myodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

3.5. OgdIine wymagania dotyge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera

3.2 MATERIALY

3.2,1. Stal zbrojeniowa.
Zbrojenie gtéwne - piyta:
Klasa stali A-llIN RB500) [J fy =500 MPa, s = 420 MPa, { = 550 MPa
Srednica petéw fi = 10 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:
Klasa stali A-0$t0S-B 00 fyx = 220 MPa, s = 190 MPa,§ = 300 MPa
Srednica petéw fi = 6 mm
Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:
Klasa stali A-IlIN RB500) fy = 500 MPa, fi = 420 MPa, & = 550 MPa
Srednica petéw fi = 12 mm
Strzemiona - belki spocznikowe:
Klasa stali A-0 $t0S-b fx = 220 MPa, i = 190 MPa, { = 300 MPa
Srednica strzemion fi=6 mm
Zbrojenie montaowe - belki spocznikowe:
Klasa stali A-lIlIN RB500) f,x = 500 MPa, s = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica petéw fi = 12 mm

3.2.2. Wymagania dla stali.

* W technologicznej prébie zginania powierzchniélgek nie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i rozwarstwid.
(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwa

* Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalnes spozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia kgkmiecia
widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2ery, wypukiaci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovgeeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtéw zebrowanych dgrednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla
pretdw o wickszychsrednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktdry powinieé zgopatrzony kaly krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
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- znak wytworcy,

- $rednie nominalra,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplne;.

* Cechowanie wjzek i kegdéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkazdej wigzki
czy kregu.

* Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpuijacy:

- na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczys#cze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegetpmw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach okrdonych dla
danej klasy stali w normach ftwowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m
dhugdici preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lgakath z podzialem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleprzed wbudowaniem zbatdla
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

4.2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powirspetnid wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i
Mostow) w Warszawie.

| 3.3 SPRZET |

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ama wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

| 3.4 TRANSPORT |

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikm¢ trwatych odksztalag oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

[ 3.5 WYKONANIE ROBOT |

3.5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lunych ptatkéw rdzy, kurzu i
biota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liwb farla olejmg nalezy opala& np. lampami lutowniczymi
az do calkowitego usuetia zanieczyszcze
* Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wtéciwosciach technicznych
stali ani péniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe ayte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.
* Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nafewykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.
* } gczenie petdw naley wykonywa® zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
* Skrzyzowania petéw nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Monta zbrojenia.
* Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
* Nie nalery podwieszé i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, audzen wytworczych i
montaowych.
* Montaz zbrojenia z pojedynczych gidw powinien by dokonywany bezpgwoednio w deskowaniu.
* Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa: przed ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie piyt petami pojedynczymi powinno liyuktadane wedtug rozstawienieefiiw oznaczonego w projekcie.
* Dla zachowania wixiwe] otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podptgradktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o gruba réwnej grubdci otulenia.

3.6 KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédna projektem oraz z podanymi wej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed hewaniem
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| 3.7 OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczyp ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tjgckmng diugas¢ pretéw
poszczegoblnyckrednic pomneong przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przygtzeniu petéw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwiekszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawmetdw o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

| 3.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru koowego - wg
opisu jak nkej:

3.8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajgecych zakryciu — wg. Ogolnej Specyfikaciji Techniczne

3.8.2. Odbiodr zbrojenia.
* Odbioér zbrojenia przed przygiieniem do betonowania powinien&gokonany przez kyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.
* Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeglbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodtiae rysunkami liczby pitéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakdwazk i dlugdci zakotwiei pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.
3.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw pfatngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢orCena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,sczenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejgzspecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robét z odpadbéw zbrojensunitcie ich
poza teren robot.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

10. Przepisy zwizane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
« BETON

| 4.1 WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihteécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru robét,
betoniarskich zwjizanych z realizagj zadania zwjizanego z Przebudawniewytkowej czs$ci poddasza wraz z
nadbudow klatki schodowej w budynku Starostwa powiatowegddie.

4.1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji rob6t wymienionych wkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robot offych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
betonu w elementach konstrukcyjnychepgh kontraktem.
Betony konstrukcyjne

4.1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami.

4.1.5. Og6lne wymagania dotyee robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

| 4.2 MATERIALY

4.2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu potlkdego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegmy PN-
B-30000:1990 o nagbujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-Bfiarki ,35" - do betonu klasy wgzej
niz B20
b) Wymagania dotyeze sktadu cementu
W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaremiem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy te charakteryzowahe siastpujacym sktadem:
- Zawartd¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartd¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartdé¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%
- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienéctpakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywargwe wg PN-
76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyioSD,2 kg. Na workach powinien &ymieszczony trwaty, wyeay napis
zawierajcy nasgpujace dane:
* 0znaczenie
* nazwa wytworni i miejscovAzi
* masa worka z cementem
* data wysyiki
* termin trwalgci cementu
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i ydzenie do wytadowania cementu oraz powinny lpyzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinng lgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci zgodnie z PN-EN
147-2.
c¢) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
* Cement pochodgy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNIRE-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmpiPN-B-30000:1990.
Zakres bada cementu pochodzego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikamidhackmentowni mazna wykong
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tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalst przeprowadzenie kontroli
obejmujcej:

- 0znaczenie czasu agiania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-F§-6:1997

- oznaczenie zmiany ajtpsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN-31997

- sprawdzenie zawao grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn&t z normami cement nie me by uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone neaartyyn terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadarhi)
magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacinianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalovéglbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozmatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wadeenia do przeprowadzenia kontroli gibgci cementu znajdagego
si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarpaziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamary
zewretrznychscianach).

* Podtaza skladéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

*  Podtogi magazyndéw zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementuzegl¢est od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadagzbrsktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwakzi podanego przez wytwdgav przypadku przechowywania w sktadach zarngiyeh.

* Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposob
umazliwiaj acy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu natey stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tyen
marka kruszywa nie powinna dwizsza nk klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny geksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

- 3/4 odlegtéci w swietle miedzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczpnie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajeaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwaley prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsgozawartdci frakcji 0-2 mm.

4.2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

Klasa betoniC20/25(B25) £4= 13,33 MPa,ds = 1,00 MPa, E,= 30,0 GPa
Cigzar obgtosciowy V = 25,0 kN/m

Maksymalny rozmiar kruszywa g& 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obgizenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania (obliczono) r = 3,08

| 4.3 SPRZET |

Przy robotach betoniarskich nayeuzywa¢ pomp do betonu, wibratorow. Sptzmusi by sprawny i nie mgze
negatywnie wptywéa na beton.

| 4.4 TRANSPORT |

5.4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszantotowe;.
(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)
* llos¢ ,gruszek" nalgy dobra tak aby zapewdi wymagan szybkaé betonowania z uwzetinieniem odlegii
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczaejvey w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powitigndtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 trpnzy temperaturze otoczenia + 30°C
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[ 4.5 WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Zalecenia ogolne.
* Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-032(PN-63/B-06251.
* Betonowanie mgna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

4.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
Mieszank betonowg nalezy dostarczy na budow jako produkt gotowy z betoniarni. Dostawca betamusi posiadéa
wszelkie atesty i certyfikaty dla dostarczonegoanw

4.5.3. Pigjgnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pietjnacji betonu.
*  Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu
* Przy temperaturze otoczenia #sgej nk +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpoca¢ pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagjn8i
razy na dob).
* Nanoszenie blon nieprzepuszegsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betim kedzie sé taczyt z
nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ogtrie jakaci
pielegnowanej powierzchni.
* Woda stosowana do polewania betonu powinna ggetvymagania normy PN-EN 1008:2004.
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzenia". i drganiami.
(2) Okres pigjgnacji
* Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniepcego naley rozpocaé po 24 godzinach od zabetonowania.
* Rozformowanie konstrukcji mi@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z nogPN-63 r -06251).

4.5.4. Wykaczanie powierzchni betonu
(1) Roéwna¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni beton6w w konstrukcji éreej obowizuja nas¢pujace wymagani;
* wszystkie betonowe powierzchnie mashy¢ gladkie i rowne, bez zagdien i nie mieg-ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgj
* peknigcia g niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkiete zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,
* pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkien® otulenie zbrojenia betonwdzie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wicksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,
* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowdad@naganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukigi i wgtebienia powinny by wieksze nk 2 mm,
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatize
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowarouskukcji
nalezy:
* wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpmainio po
rozebraniu szalunkow,
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniadupeint betonem i nagpnie wygtadz i uklepa, aby otrzyméa
rowng i jednorodl powierzchng bez gknie¢ i porow.
* wyrOwnarg wg powyszych zalece powierzchng nalezy obrzuct zapravg i lek-;, wyszczotkowé& wilgotng
szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

| 4.6 KONTROLA JAKO SClI

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem i: podanymi wgj wymaganiami.
Roboty podlegaj odbiorowi.

| 4.7 OBMIAR ROBOT |

Jednostkami obmiarws
1 m? wykonanej konstrukgcji.

| 4.8 ODBIOR ROBOT4 |
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych poiey.
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[ 4.9 PODSTAWA PLATNO $ClI

Pfaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w gena jednostkowa obejmuije:
- dostarczenie niezbdnych czynnikdw produkgciji
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworé
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- piekgnacg betonu
- rozbiérlg deskowania i rusztowia
- oczyszczenia stanowiska pracy i usai@ materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

| 4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody hiadaznaczenie czaséw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niegie. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
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5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
+ ROBOTY MURARSKIE

| 5.1 WSTEP

5.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogolne dotygze wykonania iodbioru
remontu kominéw realizowanych w ramach zadania:elfudowy niewytkowej czsci poddasza wraz z
nadbudow klatki schodowej w budynku Starostwa powiatowegaddie.

5.1.2Zakres stosowania SST
Szczeg6iowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przfecaniu i
realizacji robot dotyceych zadania j.w

5.1.3Zakres robot oletych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynni umaliwiajace i majice na celu
wykonanie naspujacych robaot.:
- Podmurowanidcianki kolankowej
- Zamurowanie otworow
- wymurowaniescianki wewrtrznej na klatce schodowe;j.

5.1.40kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

5.2 MATERIALY

5.2.1Woda zarobowa PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jezioraNiedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjicych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

5.2.2Materiaty
Bloczki gazobetonowe
Do murowania naley uzy¢ bloczkédw gazobetonowych o wymiarach podanych wudwdntacji projektowe;j

Zaprawy do murowania
Do wykonania robdt murarskich nayeuzy¢ gotowych zapraw najlepiej polecanych przez dosgasystemu.
Przygotowanie i zycie zgodnie z zaleceniami producenta.

| 5.3 SPRZET |
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

| 5.4 TRANSPORT |

Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymérodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny ¢ byzabezpieczone przed uszkodzeniami lubratyut
statecznéci.

| 5.5 WYKONANIE ROBOT |

5.5.1 Wymagania ogdlne:
a) Pustaki uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od kurzu.

5.5.2 Sciany murowane
Wymagania ogélne:
a) Scianki naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
b) Scianki i uzupetnienia naky wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocgge naley stosowa strzpiag zazbione kacowe.
c) Pustaki uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od kurzu.
d) Wreki i bruzdy naley wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow.
e) Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymgim#da¢ nie powinna przekraczdal 7 mm, a minimalna
10 m,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grdbomaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny b¥ dokladnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie ngle
wypetia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
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[ 5.6 KONTROLA JAKO SCI

5.6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:
a) sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniemmeaganiami stawianymi w
dokumentacjitechnicznej,
b) préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztatu ,
— liczby szczerb i gknigé,
— odporndci na uderzenia,

5.6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest tecy budowy, naley kontrolowa jej marle i

konsystengj w sposéb podany w oboaziujgcej normie.

6.6.3 Kontrola wymiaréw
- Odchyika od pionu <2cm,
- Wymiary zewrtrzne +2cm,

| 5.7 OBMIAR ROBOT |

Jednostk obmiarow robét jest —rhidla wymurowanegciany.

| 5.8 ODBIOR ROBOT |

a) Odbidr robot murowych powinienesi  odby przed wykonaniem tynkébw i innych
robét wykaczeniowych.

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

b) zaswiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobow dostarczonych na bugow

c) protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robot zajadych,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

[ 5.9 PODSTAWA PLATNO $ClI

Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvd przyjeta przez Zamawiagego w

dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzengdzie uwzgtdniaé wszystkie czynndci, wymagania i

badania sktadage st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i wdokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie robétdolg obejmowa:

- robocizrg bezpdrednig wraz z narzutami,

- wartas¢ zuzytych materia?6w wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami,

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyiarde.
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skifad, wymaganiakryteria zgodnéci dotycace cementu
powszechnegoaytku.




6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
« ROBOTY IZOLACYJINE

| 6.1 WSTEP

6.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogdllne dotygze wykonania i
odbioru wykonania i odbioru izolacji realizowanyeh ramach zadania: Przebudpwiewytkowej czsci
poddasza wraz z nadbudpWwlatki schodowej w budynku Starostwa powiatowegddie.

6.1.2Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét dotygazych zadania j.w

6.1.3Zakres robo6t otych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie izolacji termicznej poddasza:
— izolacje termiczne z wetny mineralnej gr. 25cm mase.
— izolacje termiczne z welny mineralnej gr. 15cm kassich
— izolacje termiczne z welny mineralnej gr wedtugjektu wscianach dziatowych systemu GK

6.1.40kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS7 zyodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

6.2 MATERIALY

6.2.1 Wymagania ogélne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji termicarh powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spaséhzany wnormach
panstwowych iwiadectwach ITB.

6.2.2 Materiaty do izolacji termicznych
Weina mineralna o grubaci wg. projektu technicznego — przeznaczone do agdenia stropu
Wetna mineralna o grubdci wg projektu technicznego — przeznaczona do gdemnga skosow
Weltna mineralna o grubgci wg projektu technicznego — przeznaczonaaanek dziatowych GK

| 6.3SPRZET |

Roboty naley wykonywa recznie

| 6.4 TRANSPORT |

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

| 6.5 WYKONANIE ROBOT |

6.5.1 lzolacje termiczne z wetny w stropie

Welne nalery uklad& w dwoch warstwach krzpwo. Pierwsz warstwe nalezy utozy¢é o grubdci 15cm,
nastpna prostopadle do pierwszej o gritidlOcm.

6.5.2 lzolacje termiczne z wetlny w skosie

Welre nalezy uktada w jednej warstwie gr 15cm po wykonaniu konstrukoptalowej przed montam ptyt
GK.

6.5.3 lzolacje termiczne z weiny ¥ciankach GK

Weltne nalezy uktad& po wykonaniu konstrukcjicianki szkieletowej oraz obudowy z jednej stronyzeel
utozeniem welny musgby¢ zakaczone wszystkie prace instalacyjne.

6.6 KONTROLA JAKO SCI |

Wymagana jak& materialtdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budomez dokumentow potwierdzajych przez producenta icjakos¢

nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.



Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodtoi z dokumentagj projektove

oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi #a@si wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéi materialu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez
producenta powinien ldyon zbadany zgodnie z postanowieniami norpgistwowej.

Nie dopuszcza si stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kodrywtasciwosci nie odpowiadaj

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

| 6.7 OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarove robét jest Mpowierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

| 6.8 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t budowlanych, polegaych na robotach izolacyjnych powinien odbsie przed wykonaniem
robét wykaczeniowych podstagvdo odbioru robét powinny stanotMiastépujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejaarami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznyche¢@owych

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzs:

- Zgodna¢ wykonania z DokumentacjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicych zmian i odgpstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek

- Aktualng¢ Dokumentaciji projektowej — czy wprowadzono wszigstimiany i uzupetnienia

6.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawd przyjcta przez Zamawiagego w

dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenridzie uwzgédniat wszystkie czynndgci, wymagania i

badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i wlokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie robodtlla obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami,

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Aprobaty i certyfikaty:
2. Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005
3. Certyfikat zgodnéci z PN-EN 13164.
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7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
» KONSTRUKCJE DREWNIANE

| 7.1 WSTEP

7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogolne dotygze wykonania iodbioru
konstrukcji drewnianych realizowanych w ramach réataPrzebudow nieuwytkowej czsci poddasza wraz z
nadbudow klatki schodowej w budynku Starostwa powiatowegddie.

7.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przjecaniu i
realizacji rob6t dotyceych zadania j.w

7.1.3 Zakres robot ofych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynn&i umaliwiajace i magce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchogz
— Wykonanie elementow konstrukcji podestow.
—Wykonanie podestow
— Wykonanie konstrukcji pod klgpoddymiajca oraz do montau scianek dziatowych

7.1.40kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

7.2 MATERIALY

7.2.1Drewno
Do konstrukcji drewnianych  stosuje ¢ si drewno iglaste zabezpieczone przed gEkati
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nglstosowa zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna wprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlaneged szkodnikami biologicznymi bgniem. Dla
rob6t wymienionych w dokumentacji stosujez sirewno min. klasy C27Wedtug nasfpujacych norm
panstwowych:
— PN -82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizaymatasciowymi,
— PN-B-03150:2000Az1:2001. Konstrukcje drewniane. i€ehia statystyczne i projektowanie.

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wiékien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/2
b) czotowe 1/1
Zgnilizna Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 6 mm
Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujgca do I szerokosci lub diugosci

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grutmp do 38 mm 10
mm — dla grubéci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerok@ do 75 mm 5
mm — dla szerolkai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokeéci

Krzywizna poprzeczna 4% szergkd

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gécbd szerokdci elementu. Nieréwnid
ptaszczyzn — plaszczyzny powinny ¢bwzajemnie réwnoleg3e, boki prostopadte, odchylewiagranicach
odchytek.



Nieprostopadtéc niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@aivynost nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenienD%@
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a)odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:
— w dtugasci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sitd
— w szerokdci:do +3 mm lub do —1mm
—w grubgci: do +1 mm lub do —1mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe 3at nie powinny byvicksze:

* dla tat o grubéci do 50 mm:

— w grubdgci: +1mm dla 20% iléci
— w szerokdci: +2mm i —1mm dla 20% ikwi
« dla fat o grubéci powyzej 50mm:;
—w szerokgci: +2mm i —1 mm dla 20% ikei
—w grubgci: +2mm i —1mm dla 20% ikzi

d) odchyiki wymiarowe krawdziakéw na grubgei i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3mm i

-2mm.
e)odchytki wymiarowe belek na grudm i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3mm i —2mm.

7.2.2 t aczniki
Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-821Nakr etki

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215Podk3adki

pod sruby

Nalezy stosowa:

Podk3adki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkr ety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgeokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503Vkrety
do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-825880dki ochrony
drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dzialaniem ognia powinryé
stosowane wyfczniesrodki dopuszczone do stosowania degysj 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinjzplesnieniem;

c) Srodki zabezpieczage przed dziadaniem ognia.

d) Srodki do impregnaciji drewna

7.2.3 Skladowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1 Materialy i elementy z drewna powinny dyktadowane na poziomym podio utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warsifolii.
Elementy powinny b sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozageonych w taki sposéaby nie
powodowd ich deformacji. Odlegkt skladowanych elementéw od poghonie powinna by mniejsza od 20
cm. taczniki i materialy do ochrony drewna naje skladowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknitych  pomieszczeniach  magazynowych, zabezpigopelh przed dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych.

7.2.4 Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na bug@szed jej wbudowaniem musi uzysgkakceptagj Inzyniera.




Pudausdtunisas o S BRI AR A COARI AR SRR SR SRSl Sthastowa) w

| 7.3SPRZET

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprau.

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno &y urzdzone zgodnie z przepisami bhp i przecikgpowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznychyietione z dostatecarwentylaci.

| 7.4 TRANSPORT |

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzenialub utrat statecznéci.

[ 7.5 WYKONANIE ROBOT |

Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentacjechniczg przy udzialesrodkow, ktére zapewai
osigniccie projektowanej wytrzymadgi, uktadu geometrycznego i wymiar6w konstrukciji.
Podest techniczny
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinndiyodne z dokumentagdjechnicza.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow rglestosowa wzorniki z ostruganych desek lub aklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wynésiio 1 mm.
Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powiné@snic s od projektowanych wcej jak
0,5mm
Dopuszcza ginastpujace odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu beldk 1

cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugdsci elementu do 20mm
— w odlegiaci miedzy weztami do 5 mm
—w wysokdaci do 10 mm
Wykonanie konstrukcji pod montaz klapy oddymiajacej
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinndiyodne z dokumentagdjechnicza.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow rglestosowa wzorniki z ostruganych desek lub aklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wynésiio 1 mm.
Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powiné@snic s od projektowanych wcej jak
0,5mm
Dopuszcza ginastpujace odchyiki:
—w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu beldk 1

cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugdsci elementu do 20mm
— w odlegiaci miedzy weztami do 5 mm
—w wysokdaci do 10 mm

| 7.6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT |

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigoani
w punkcie ,Wykonanie robét”.

| 7.7 OBMIAR ROBOT |

Jednostkami obmiarys
— ilo$¢ m3® wykonanej konstrukcji.
— powierzchnia podestu win

| 7.8 ODBIOR ROBOT |
Wszystkie roboty olgte SST podlegajzasadom odbioru robét zanieych.

| 7.9 PODSTAWA PEATNO SCI |

Podstaw ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvd przyjgta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzengdzie uwzgédniaé wszystkie czynndci, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i wdokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie robdtlla obejmowa:
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robocizrg bezpdrednia wraz z narzutami,

- wartgs¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartgs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obawujgcymi przepisami,

7.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewnianeli€knia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN 844-3:2002 Drewno ogte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyce
tarcicy.

3. PN-EN 844-1:2001 Drewno alg3e i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspottia
drewna okgg3ego i tarcicy.

4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoava metodami
wytrzymatagciowymi.

5. PN-EN 10230-1:2003 Gwzie z drutu stalowego.

6. PN-1ISO 8991:1996 System oznaczenigicizziagcznych.
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8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
e TYNKI I OKLADZINY

| 8.1 WSTEP |

8.1.1Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaahtécznej § wymagania dotycegce wykonania i odbioru tynkéw
wewretrznych. Przy realizacji zadania pn.: Przebudowausytkowej czsci poddasza wraz z nadbudpwlatki
schodowej w budynku Starostwa powiatowego $leJa

8.1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

8.1.3_Zakres robét objych SST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkow zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego.
Tynki wewretrzne
Tynki gipsowe
Gladzie gipsowe
Suche tynki w systemie GK
Oktadzinyscienne wewagtrzne
Wykonanie zabudowy szachtu do klapy oddyguej

8.1.40kredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami.

8.1.5 0Ogdlne wymagania dotygee robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

8.2 MATERIALY

8.2.1 _Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosoim@ozna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne,
oleje i mul.

8.2.2 Tynki gipsowe
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowgdobranymi parametrami, wypetniaczami i
dodatkami uszlachetnigjymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukppwinna tworzy mas
wygodry w pracy, plastyczni o dobrej przyczeprigi do podiaa Przestrzegaczasu gotow&ei mieszanki do gycia.
Dane techniczne:
- Srednia grubéc tynku: 10 mm (grubd min.8 mm)
- Cigzar nasypowy: 800 kg/in
- Uziarnienie: do 1,2 mm
- Wydajnai¢: 100 kg = 125 | zaprawy
- Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2
- Czas schgicia: srednio ok. 14 dni (zaimie od grubéci tynku, wilgotngci powietrza w pomieszczeniu, temperatury
powietrza i wentylaciji)
- Twarda¢ kulkowa: 8,0 N/mm?2
- Wytrzymala¢ na rozciganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2
- Wytrzymala¢ nasciskanie: >2,5 N/mm2
- Cigzar obgtosciowy: ok. 1000 kg/m3
- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnegg : : ok 5 .
- Wspétczynnik przewodzenia ciepfa: 0,28 W/mK.

8.2.3 Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych men odpowiadéwymaganiom aktualnej nomy fgtwowej i
spetnia w szczegolnéci nastpujace wymagania:
- wytrzymatai¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszaniatdegmasy) nie mniej ni5 Mpa,
- odsiew na sicie o0 boku oczka kwadratowego 0,2m@wiccej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
- pocatek wigzania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazyévadchyler od wymagé normy.
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8.2.3 Materialy do suchych tynkéw

Piyty gipsowo-kartonowe ognioodporne, wodoodporne gvPN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

- Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkddzartonu, nargznikow, kravedzi

- Przyczepné&t kartonu do rdzenia gipsowego karton przy odrywawie sk nie powodujc odklejania od rdzenia
- Wymiary i tolerancje w mm:

a) grubd¢ 12,5+0,5; 15,0+0,5

b) szeroké¢ 1200 (+0,0; -5,0)

c) dtugai¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)

d) ksztait prostotny, raznica diugaci przektnych< 5,0

- Wilgotnos¢ w %< 10,0

- Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symimzaju ptyty, grubé&t, PN data prod.

Profile stalowe zimno géte

Do wykonania rusztéwécian, okladzinscian powinny by stosowane ksztattowniki zimnageé z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PRHE&B1020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+Al:
1997. Ksztattowniki stalowe powinny éypowierzchniowo zabezpieczone przed karqrywioky cynkowy (nanoszog
ogniowo) charakteryzuga sie :

- grubdcig > 7 m (100g/m2 luk> 19 u m (275g/m2) badaywg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnécig — brak zluszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe

stuza do kczenia ksztattownikéw konstrukcji srej z podigem i medzy soh:

- taczniki wzdhwne,

- uchwyty bezpérednie diugie,

- uchwyty bezpérednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmaiznia
spoin meédzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grébp 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny mineralnej do h@m- do
uszczelniania patzer konstrukcji ze stropemsétianami bocznymi ksztattownikéw stalowych.

WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdem nosnych, hczenia ksztattownikow radzy soly oraz
mocowania profili w uchwytach powinny bgtosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm,

@ 4,2 mmx 70 mm,

blachowkety samowiergce: @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,9 mmx 11 mm,

@ 3,5mmx9,5mm.

Wkrety powinny odpowiadanormie:

PN-EN I1SO 7050:1999 Wkty samogwintujce z them stzkowym, z wgebieniem krzgowym, PN-EN ISO 3506-
4:2004 (U) Wiasngi mechaniczne e#ci zlgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na karo@izse 4: Wkrety
samogwintujce zabezpieczone przed korpzj

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pejczer migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych powinny gy
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczongoiltowania. Do kacowego szpachlowania ptyt powinnacby
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpaoiowowierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okigaja instrukcje Producentdw dla poszczeg6lnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wtokna szklanego

Tasma uszczelnigca z PCW

8.2.4 Plytki ceramiczne agciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:
Plytki powinny odpowiadanastpujagcym normom;
- PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o matej ngidiwosci wodnej EM3%. Grupa
Bl
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- PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o ngkliwosci wodnej 3%<EM6%. Grupa B
la.
- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o ngkliwosci wodnej 6%<EM10%. Grupa
B llb.
- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o nakliwosci wodnej E>10%. Grupa B 111.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi élatedokumentacja projektowa, szczegodlnie dotyczy yoejt
dla ktérych musza lyokreslone takie parametry jak np. stopigieralndgci, mrozoodporng: i twardacé.
Ptytki do tazienki

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasikliwo$¢ wodna<10%,

- wytrzymaic¢ na zginanie nie mniejszazii2Mpa,

- ptytki odporne na szok termiczny

- dtugas¢ i szerokdé: £ 1,5 mm

- grubas¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

8.2.5 Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do kiadzenia ptytek winny speéisymagania PN-EN 12004:200Zaprawy do spoinowania

winny spetnia wymagania PN-EN 13888:2004 . Elastyczna zaprawfowh o podwyszonej przyczeproi i

elastycznéci, charakteryzuje si dobr przyczepnécia do podiga i plytek, stabilnécia na powierzchniach

pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 CiT

- Przyczepnét pocatkowa >0,5 N/mm2

8.2.6 Materialy do wykonania szachtu

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-BB46, PN-EN 10169

- Blacha cynkowa grub. 0,6 mm,

- Blacha, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorzel Rikreslonym w projekcie o gr blachy 0,5mm.
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mifa fym obustronnie ocynkowanej. Grgbgowioki cynku
wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia plyt zabeegpona jest obustronnie powipkiekoracyjig akrylows,
poliesterovy lub poliestrowo-silikonow Blachy musz posiadé aktualm decyzg ITB o dopuszczeniu do
stosowania i pozytywnopinic Paistwowego Zaktadu Higieny.

- Laczniki

- Do mocowania blachy natg uzy¢ tacznikdw systemowych wskazanych przez producentzisys

- Konstrukcja drewniana wg. pkt 7

- Klapa oddymiajca zgodna z DT-posiadap materiaty i atesty spetniajaca warunki ustalenevymaganiach

pozarowych obiektu

| 8.3 SPRZET |
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

| 8.4 TRANSPORT |

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

8.5 WYKONANIE ROBOT |

8.5.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw.
Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakdci robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”
Tynki zwykte ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj paeiorodzaj zapraw, liczbwarstw i technil wykonania
powinny odpowiad&normie PN-70/B-101000. Przed przysieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢by
zakaczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane fczeb bruzdy, osadzonesceznice drzwiowe i okienne.
Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nk +5°C pod warunkiemze w ciggu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C. W niszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkdéw
zabezpieczagpych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo montaowych w okresie obnonych
temperatur”

8.5.2 . Przygotowanie podiy
Przed rozpocgiem prac tynkarskich wykonawca musi zbagezydatné¢ podiaza pod tynkowanie. Badanie podéo
nastpuje na podstawie norm oraz begmanio na podstawie aglzin, probyscierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a take aktualnych zaleéeproducenta. Wadliwe wykonanie pogdopodczas prac budowlanych reamig
wptyw na jaka@¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Ngl@ametac przede wszystkim o wymaganiach,
dotyczicych réwnej powierzchni pod tynk.
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Podtaze pod tynk musi by

- rébwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofiine (zane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczgzc

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzrie, o temperaturze povsgj + 5°C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawinwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczce wykonania prac tynkarskich,
wskaza& mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétgisemnie propozyej rozwigzania tych
problemow.

8.5.3 Sprawdzenie podia pod tynk
Ogolne sprawdzenie podia.
Aby oceni wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasmgz czy te whasciwosci powierzchni wierzchniej naty
postuzy¢ sie proby $cierania, drapania lub zvania:
- prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie gfmmwvierzchni pod tynk,
- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu payocy twardego, ostrego przedmiotu,
- chtonna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwénia,
- préba zwikania polega na zraszaniu muru w wielu miejscacktgayod.
Sprawdzenie w zataosci od podiada i stosowanérodki zaradcze.
Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramichloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi byykonany
zgodnie z tolerangjwymiarowg uwzgkdniorg przez normy. Materiaty budowlane dopuszczonetdsosvania musg
posiadé wymiary mieszcace s¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt dich r&nic w grubdci tynku. Spoiny
murarskie (poziome i pionowe) nie mplgy¢ ani zbyt gébokie, ani zbyt wystage przed lico muru - przed nagniem
tynku naley je ewentualnie wyrowrga Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murejskiuste szczeliny nie
mog by¢ wicksze nk 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkadh naley wypetnic najp&niej 3 dni
przed rozpocxiem tynkowania (nie stosowaw tym celu obrzutki wspnej). Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol
krystalizupca na powierzchni), naruszeg przyczepn& tynku do podiéa, musz zostd bezwzgbdnie usunite.
Nalezy to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciangjeld metoda czyszczenia szczpthie da
odpowiednich rezultatéw, nate ustalc dokladnie przyczygm powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow
zastosowa skuteczg metod oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie clhtomode podiaza ceramiczne magprzy
niepewnej pogodzie wymagaodpowiedniego przygotowania. Ocena &etwosci muru musi nagpi¢ przed
przystpieniem do tynkowania.

8.5.4 Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiademiegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océnpodiaze pod tynk.

Wymagania dotycce podiga pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie odgistwa od wyszczegodlnionych warunkdw
(narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu pdszczegodlnych etapow robot) manacacy wplyw na jakéé
prac tynkarskich. Mogwymaga przeprowadzenia prac dodatkowych, zmaozutrudné prace tynkarskie lub testa
si¢ przyczyr p&niejszych uszkodzetynku. Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz
wiadome, jal przewidziano wierzchaiwarstw tynku, aby odpowiednio dostosoévpowierzchng obrzutki (lub jej
szorstkdci) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogolne regugtyczice wykonywania prac budowlanych nie odnpsz
sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegédnay okresie zimowym majograniczone zastosowanie

Tynki Gipsowe.

Tynki gipsowe powinny b§ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwdglajpcym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj, odmiag i kategorie tynku. Przed rozpaciem robdt tynkowych powinny Iy ukonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i Gy Podlae
powinno by przygotowane w sposob zapewn@j jak najlepsz przyczepnét tynku. Tynk na catej powierzchni
powinien by $cisle zwiagzany z podieem, a przy tynkach wielowarstwowych réwhiposzczegélne warstwy tynku
powinny scisle do siebie przylegana catej powierzchni. Tynki powinny byvykonane w temperaturze otoczenia nie
nizszej ni 5°C i pod warunkiemze w ciagu doby nie naspi spadek temperatury paej 0°C.Swieze tynki powinny
by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wysehi@m przez zastanianie ich przed begzpdnim dziataniem promieni
stonecznych praz przez ochegorzed wiatrem.

Gladzie Gipsowe

Mas: szpachlow naktada s na powierzchri réwnomiernie, najlepiej za pompgtadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
W miare postpu prac nanoszgnmag nalezy sukcesywnie wygtadza Zaleca si, aby przed wykonaniem gtadzi
wypetnic duze ubytki w podiéu. Mag nasciany naktada gipasami w kierunku od poditogi do sufitu, wykagwijuch
paa od dotu ku gérze. W przypadku sufitdw reaszpachlow naktada s pasami w kierunku od okna wabt
pomieszczenia, gjngc pae ,do siebie”. Po wyschetiu masy drobne nieréwia nalery usuryé papieremiciernym
lub siatky do szlifowania. Powstate niedoktadub naley ponownie cienko zaszpachlotva przeszlifowa. Czas
otwarty pracy masy zatg od chlonnéci podiaza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawylcPas wysychania
gtadzi naley unikat bezpgredniego nastonecznienia i przggdw oraz zapewniwtasciwa wentylacg i przewietrzenie
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pomieszcze. Dalsze prace wykmzeniowe, np. tapetowanie lub malowanie znarozpoczé po wyschniciu gtadzi.

Przed malowaniem farbami wodorozaizalnymi, wykonag gtadz nalezy zagruntowa preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zad&cpowierzchng gtadzi zagruntowaemulsj.

8.5.5 Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
* Okladziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstvg wyrdwnujca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych okladziralezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pazio
* Podlaze pod okladziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragiany betonowe.
* Do osadzania wyktadzin ri@ianach murowanych moa przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania muréw budynku.
* Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.
* Na oczyszczoi zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona& o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fjmarzut z
plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej markibs3u
* Elementy ceramiczne powinny byposegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieaiwy, a przed
przystpieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
* Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyéasi najmniej +5°C.
* Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego p@vinno by wicksze nk 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegymie wiksze nk 2 mm na diugsci taty dwumetrowe;.

8.5.6 Wykonywanie suchych tynkow
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowychpetnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej.|8kkimi przegrodami
0 masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjngoiany g profile U (UW) i C CW)wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, do ktorej przykcane g ptyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona peday ptytami wetna mineralna
izoluje akustycznie i zwksza bezpieczstwo przeciwpoarowe. Roboty naly przeprowadzi w nastpujacej
kolejnasci:
1. Wyznaczy przebiegiciany na podtodze i suficiezywajac do tego celu taty, pionu i poziomnicy.
2. Profile przygcienne nalgy oklei¢c systemowa tana akustyczna.
3. Nasgpnie montowé konstrukcje néna z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pite). Ksztaltowniki na
zadany wymiar docirtanazycami do blachy.
4. Profile ngne przykecat do podiogi, sufitu iscian za pomag wkretdw i kotkdw. Uwaga! Nie naley taczye
wkretami profili pionowych z profilami nnymi przykreconymi do podiogi iscian. Ich swobodne przesuwanie
konieczne do precyzyjnego dopasowania podczasvpdytia.
5. Plyty gipsowo-kartonowe mocowao profili za pomog wkretéw systemowych. Pgézenia krawdzi ptyt powinny
zawsze opiekasie 0 profil pionowy.
6. Po optytowaniu jednej strodgiany prowadzimy instalacje elektryczna oraz uktagézolacje z wetny mineralnej.
7. Mocowa materiat izolacyjny wewgtrz sciany na systemowych haczykach zabezpigcyah przed
jego opadaniem ("ptyaciem™).

8. Po optytowaniu drugiej strorégiany szpachlow@apokczenia piyt.

Przy wykonaniucian instalacyjnych dziatowych nalewzig¢ pod uwag:

Instalacje- przafia rur i inne otwory naley uszczelnt, wywajac ewentualnie gumowych pigieni uszczelniacych.
Otwory powinny mié srednice wgksza o 10mm odrednicy rur instalacji. Na krayzie ciete naley nalazy¢ srodek
gruntupcy, dla lepszej przyczepsm sylikondw. Rury nalgy zabezpieczy przed drganiami. Rury powinny by
izolowane dla zapobiegania odgtosu piyei wody i skraplania sipary wodnej na powierzchni rur. Instalowanie
urzadzen sanitarnych- Uradzenia te naley montowa& na odpowiednich stelach, przymocowanych do podé
nosnego. Zawieszanie przedmiotéw o wadze pyyOkg - w miejscu zawieszenia nglanontowa profile stalowe o
odpowiedniej nénosci, montowane do podia ndénego i stropu. Dylatacje nale wykonywa w miejscach
przewidzianych przez projektanta. W Zzalesci od wielkaci przewidzianych odksztaltepozostawia si albo
widoczna szczeligy albo wypetnia sija materialem trwale elastycznym. Krgdzie widocznej szczeliny wykaza s¢
stosujc specjalne listwy dylatacyjne, zapewn@ odpowiednia estetyk i szczelné¢ (uniemcliwienie
przedostawania sipowietrza). W przypadku mniejszych przemiesacgeczeliny dylatacyjne nioa wypetnig np.
kitem akrylowym, ktéry ména malowd. Naley pametat o tym, ze nawet najlepszy kit akrylowy ma odksztatcatno
np. ok. 17%. Oznacza tae szeroké& szczeliny dylatacyjnej zapewniapj tylko 1 mm wydtaenia musi wynosi
minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szcaeifpelnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatgci one
widoczne. Pejczenie nacianie wykonanej z dwoch zdych materiatléw zawszegtizie widoczne, szczegdlniezgdi
be¢dzie to pomieszczenie o zmiennej wilgaitiopowietrza. Trzeba wykodaw tym miejscu dylatacje z natiwoscia
oddzielnego odksztatcania ¢sikazdego odcinkasciany. Jeeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyk
pomieszczenia, mma wypeint ja trwale elastyczna masa akrylowa. Wowczas pdmyisciana murowana a plytami
g-k nalery pozostawé wolna przestrae min. 5 mm i wypetni ja dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzgm obydwa
odcinki $ciany. Konstrukcja rusztuciany z piyt g-k powinna hy stabilnie pajczona zesciana murowana.
Szpachlowanie masa akrylowa mnalewykona co najmniej dwukrotnie w odgiach dwudniowych. Folie
paroizolacyjna przykleja sido konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukgabudowy poddasza) przy pomocy
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dwustronnej témy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzi) celu zachowania szczelwd paraizolacji naley
podczas ukfadania folii wykodazaktady szer. 10-15 cm na jej pateniach. Plyty standardowe GKB i ogniochronne
GKF stosuje s w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych wilgéénavzgledna nie przekracza 70%. Plyty
impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKfélsuje si w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych
poziom wilgotndci jest podwyszony, lecz nie przekracza 85%. W pomieszczenedhht musi by rowniez sprawna
instalacja wentylacyjna. Oprocz przestrzegania wasad peaiczenia plyt nalgy szpachlowé stosujc systemowe
gipsy i masy szpachlowe. Temperatura pagaijpv pomieszczeniu w czasie szpachlowaniagzeh ptyt powinna by
zblizona do temperatury pamugj w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatBbjty g-k przeznaczone rigiany
obtozone plytkami ceramicznymi naie gruntowd.

Wykonywanie sufitbw podwieszonych

Montaz sufitdw podwieszanych wykonujessiv nastpujacej kolejngci:

. zamocowanie profili décian na wyznaczonej wysod@ podwieszenia sufitu

. Wyznaczenie rozstawu wieszakow

. zamocowanie wieszakow do konstrukciji

. zamocowanie profili gtbwnych podiaych

. monta profili poprzecznych

. ulazenie izolacji

. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowarfonowymi mocowanymi za pompwkretow co 15 cm.

. poszpachlow@aspoiny.

Odchylenie powierzchni okfadziny z piyt gipsowo-kemowych od ptaszczyzny i odchylenie kealzi od linii prostej
nie powinny by wieksze nk Imm/m.

Wykonywanie obudowy skoséw

Obudove skoséw wykonuje giw nastpujacej kolejngci:

. zamocowanie profili do konstrukcji g#iby dachowej

. Wyznaczenie rozstawu wieszakow

. zamocowanie wieszakow do konstrukciji

. zamocowanie profili gtéwnych podiaych

. monta profili poprzecznych

. ulazenie izolacji

. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowarfonowymi mocowanymi za pompwkretow co 15 cm.

. poszpachlowaspoiny.

Odchylenie powierzchni okfadziny z piyt gipsowo-kemowych od ptaszczyzny i odchylenie kealzi od linii prostej
nie powinny by wieksze nk Imm/m.

O~NO OIS WNPE

O~NO O WNPE

Szpachlowanie spoin

Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonane s fazowaniem umdiwiajgcym zbrojenie palczenia gsiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje sitasma papierowy lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetigespoin mas
szpachlow i wcisniecie tamy zbropcej. Po zwizaniu pierwszej warstwy natenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschtai spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagogji podkiad pod
farbe. Przy zbrojeniu tama samoprzylepsp stosowane ssdwa cykle tj. naklejenie §ay i jednokrotne wypetnienie
spoin masg szpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie masnawierzchniow. Szpachlowanie przycinanych
krawedzi pityt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zagmp struga lgtowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia zZpachlowania. Rénica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérwykonuje s¢ na szerokéci ok. 40 cm dla ,rozaigniecia” szpachlowanej spoiny.

8.5.7 Wykonywanie klapy oddymiagej

Szacht oddymiagy nalery wykona w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowejceil jego montau nalery
wykona® rozhidrlke czgsci pokrycia dachowego oraz przerébkonstrukcg dachu w razie konieczéd w celu
wykonania systemu oddymiania. Po zaédxeniu robdt rozbiérkowych nate przystpi¢ do wykonania konstrukgji
drewnianej wg. pkt 7 niniejszej specyfikacji. Ngstie naley wykona scianki z ptyt GK wodoodpornyctScianke
nalezy wykona o gr 15 cm (dwa profile 10 i 5cm). Whnze naley ocieplic izolach gr 15cm. Od zewgirz nad dachem
nalezy wykona deskowanie petne i obtgé blachy na gbek stojcy. Na tak przygotowan konstrukcg mazna
zamontowa klape oddymiajica. Catci¢ nalery wykonczye obrébkami blacharskimi i uszczetprzed dostawaniemesi
wody. Nalery szczeg6la uwag zwrécic na zabezpieczenie miejsca prac przez szczelgkrpwanie kadorazowo po
zakaczeniu etapu robo6t przed ich catkowitym zagoeniem aby unikgt zalania cgsci budynku.

8.6 KONTROLA JAKO SCI

8.6.1 Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nals/ przeprowadzi na budowie:
* sprawdzenie zgodroi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
* préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknieé,
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- odporndci na uderzenia,

* W przypadku niemznosci okreslenia jakgci ptytek przez probdorazng nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpogeona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetemej).

8.6.2 Tynki
Badania tynkow powinny lyprzeprowadzane w sposéb uitiiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:
- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowdci przygotowania podiy,.
- grubaci tynkéw,
- wygladu powierzchni tynkéw,
- prawidtowdici wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.
- wykonczenie tynkéw na narzach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

8.6.3 _Plyty gipsowo-kartonowe
Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw powinna lyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy iaater
nalezy kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustaliKierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jadod polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdnayyoby maj zeswiadczenia
0 jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzelaiciwosci technicznych na podstawie badioraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczeg&inpowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
- narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodie
- wymiary (zgodnie z tolerang),
- wilgotnaoi¢ i nasikliwos¢ piyt gipsowo-kartonowych,
- obchzenie na zginanie niszgze lub ugtcia piyt,
- wystpowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyéhnych materialéw powinny liywpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad

| 8.7 OBMIAR ROBOT |

Jednostl obmiarows robot jest i llos¢ robdt okréla seé na podstawie projektu z uwezdhieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

| 8.8 ODBIOR ROBOT |

8.8.1 _Odbiér podiga
Odbiér podiga naley przeprowadi bezpdrednio przed przygpieniem do rob6t tynkowych. Podie powinno by

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.zelledbiér podiga odbywa s po diwzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podtaze oczycic i zmye wodg.

8.8.2 _Odbidr tynkdw.
Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przegicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by zgodne z
dokumentagj techniczg.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej - nie wiksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugi laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:
- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 ni i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi @ciany, belki itp.).
Niedopuszczalnegmastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikaych z podiaa,
pilsni itp.,
- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaeénqkcherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podiaa.

8.8.3 _Odbiér suchych tynkow,
Wymagania przy odbiorze olgta norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suchéity
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechnicza,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podia,
- prawidlowa¢ zamocowania ptyt, ich wykk@zenia na stykach, namach i obrzeach, - wichrowat& powierzchni:
powierzchnie suchych tynkéw powinny stanétaszczyzn, pionowe, poziome lub gcle nachylenia przewidzianym
w dokumentacji. ity dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinnykayami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentag} Krawedzie przycecia ptaszczyzn powinny Kyprostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania
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powierzchni i krawdzi oktadzin nalgy przeprowad za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o di&go2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgdwitu
pomicdzy fak a powierzchry suchego tynku powinien bywykonany z dokladrizia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki g nastpujace:

- Powierzchni od ptaszczyzny i kraglzi od linii prostej nie wiksza nk 2 mm i w liczbie nie wikszej ni

2 szt na calej diudai taty kontrolnej 2 m,

- Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego nie gksze nk 1,5 mm i ogétem nie wecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysékboraz nie wgcej niz 4 mm w pomieszczeniach poigj 3,5 m wysokéci,

- Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego Nie gkisze nk 2 mm i og6tem nie wkszej nz 3 mm na catej
powierzchni ograniczondgianami, belkami itp.

- Przecinajcych st ptaszczyzn oddta w dokumentacji Nie wksza nk 2 mm na diuggci faty kontrolnej 2 m

8.8.4 Odbidr plytki ceramiczne
- Cafa powierzchnia oktadziny powinnaghijednakowa barerzgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
réznorodnd¢ barw jest zamierzona),
- Cafa powierzchnia pod ptytkami powinnacbyypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepngxi) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydaweagtuchego odgtosu,
- Gruba¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacja lub instrukcja producentpusgzczalne odchylenie
krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinmparacza 2 mm na diugéci 2 m,
- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpowinno przekraczs®2 mm na diugéci 2 m,
- Spoiny na catej dluggi i szerokdci powinny by wypetnione masa do spoinowania,
- Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostey ppwinno wynosi wiccej niz 2 mm na diugéci 1 m i 3 mm na
dtugdsci catej oktadziny,
- Elementy wykaczeniowe okfadzin powinny lByosadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja preaia.

8.9 PODSTAWA PLATNO $CI |

Tynki wewretrzne i zewstrzne.

Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatow i spia,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Suche tynki

Placi sk za 1 nd oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowanie

- uporadkowanie miejsca pracy.

Oktadzinyscian.

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i ocayzeniem powierzchni,
- zamurowanie przedi

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostitmateriatow.

8.9 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. SpeajfikdPobieranie probek, badanie i ocena przydatveody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z prédegsrodukciji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sklad, wymaganiayteria zgodnéci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)myodotycace systemoéw zapewniania jdkoi zarzdzanie
systemami zapewniania jaia.

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publedri, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
Warunki techniczne wykonania i odbior

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Végamnia i badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Piyty gipsowadickochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Piyty gipsowszienne

9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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| 9.1 WSTEP |
9.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogolne dotygze wykonania iodbioru
posadzek realizowanych w ramach zadania: Przebaudoguytkowe] czsci poddasza wraz z nadbudpw
klatki schodowej w budynku Starostwa powiatowegdaite

9.1.2 Zakres stosowania SST
Szczego63owa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przjecaniu i
realizacji robot dotyceych zadania j.w

9.1.3 Zakres rob6t olstych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnii umaliwiajace i majice na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

9.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ zgodne z obowiujacymi odpowiednimi normami.

9.2 MATERIALY

9.2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoivanozna ka&da wode zdatr do picia, z rzeki lub jezioraNiedozwolone jest
uzycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wodavieeajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

9.2.2 Wyroby terakotowe
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasikliwos$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
— wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
— $cieralng¢ nie wigcej niz 1,5 mm
— mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni 20
— kwasoodporn& nie mniej nk 98%
— lugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugos¢ i szerokdé: +1,5 mm
— grubai¢: £0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
— twardas¢ wg skali Mahsa: 8
— scieralng¢: V klasascieralngci
Ptytki gresowe i terakotowe mushy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
— listwy przypodtogowe,
— katowniki,
— narazniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugaé¢ i szerok@c:x1,5 mm
— grubai¢: 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
c) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawigig ok. 1 i plytek.
Na opakowaniu umieszczagsinazw i adres Producenta, nagwvyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu,znak
kontroli jakdsci, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo ttugcych s¢ oraz napis ,Wyrdbdopuszczony
do stosowania w budownictwisviadectwem ITB
d) Transport
Ptytki przewozt w opakowaniach krytyrméirodkami transportuPodtog
wylozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu unfiei¢ nalepki ostrzegawczelotyczce
wyrobow fatwo ttulgcych.
e) Skladowanie
P3ytki skladow& w pomieszczeniach zamkhich w oryginalnych opakowaniach. Wyséko
sktadowania do 1,8 m.

9.2.3 Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia plytek winny spetmigymagania PN-EN 12004:200Zaprawy do
spoinowania winny spetntavymagania PN-EN 13888:2004 .

Elastyczna zaprawa klejowa o podiwwgonej przyczeprici i elastycznéci, charakteryzuje si dobmg
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przyczepnécia do podiaa i plytek, stabilnécia na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 CiT
- Przyczepnét pocatkowa >0,5 N/mm2

9.2.4 Panele podtogowe

Panele podtogowe laminowane, o $cieralnosci kl. AC 4.
Grubo$¢ 210mm
Kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

| 9.3 SPRZET |

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.
| 9.4 TRANSPORT |

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub atséhtecznéci.

[ 9.5 WYKONANIE ROBOT |

9.5.1 Wykonanie posadzki z grespliytek ceramicznych

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérgosadzka z plytek jest uktadana maprawach, nie

powinna by nizsza nk 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonapiosadzki.

- W miejscach przebiegu dylatacji w po#ip réwniez w posadzce, powinna bywykonana szczelina

dylatacyjna.

- Posadzka powinna byczysta; ewentualne zabrudzenia zaprdub kitem naley usuw& niezwlocznie w

trakcie wykonywania posadzki

- Powierzchnia posadzki powinna dydwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w progkdbpuszczalne

odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny @owj, mierzonej 2-metroyatg w dowolnym kierunku i w

dowolnym miejscu, nie powinno Bywieksze nk 5 mm na catej diugei lub szerokdci posadzki,

- Przed przysipieniem do wykonania posadzki z ptytek cata povabrie nalezy zagruntowa,

- Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.
- Kompozycg klejaca naklada si na podige gltadly krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” si z¢bah
krawedziag ustawion pod katem okoto 50°. Kompozycja kigia powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywé
cal powierzchng podiaza. Wielkasi¢ zebOw pacy zaley od wielkaici ptytek. Prawidtowo dobrane wielléd zebéw
i konsystencja kompozycji klgiej sprawiaj, ze kompozycja nievyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni phytki.

- Powierzchnia z nalmng warstwg kompozycji klegcej powinna wynosi okoto 1 m2 lub pozwati na

wykonanie wyktadziny w aigu okoto 10-15 minut.

- Grubai¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podtaza oraz rodzaju i wiellszi ptytek i

wynosisrednio okoto 6-8 mm.

- Po nataeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.

- Spoiny médzy ptytkami przez cat dlugas¢ i szerokd¢ pomieszczenia powinny tworgylinie proste;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej masvinno wynosi wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm naalej

d3ugdaci lub szerokéci posadzki.

- P3ytki uktad@ na petne spoiny, grubédspoin me¢dzy ptytkami nie powinna liywieksza nk 3 mm.

- P3ytki powinny by zwigzane z podkltadem warsfwaprawy lub kitu na calej swojej powierzchni.

- Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimy ptytkami naley usuné jego nadmiar,mozna

tez usuny¢ wkiadki dystansowe.

- Po utazeniu ptytek na podtodze wykonujegstokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plyteklentycznych

jak dla wyktadziny podtogi stosujecdiakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

- Do spoinowania plytek nima przysipic nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie piytek.

Dok3adny czas powinien bykreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagridejowe;.

- W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je wody mokrym

pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugows) po powierzchni

wyktadziny pag gumowy. Zapraw naley doktadnie wcisg¢ w przestrzenie mdzy plytkami ruchami

prostopadle i ukinie do krawgdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera g powierzchniptytek wilgotry gabka.

- Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadéizaokaglonym narzdziem i uzyska wklgsty ksztalt spoiny.

- Ptaskie spoiny uzyskujeespoprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadks gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgofdgowietrza nalgy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zuaiiie ich wilgotr gabka.

- Dla podniesienia jakei wyktadziny i zwegkszenia odporri@i na czynniki zewetrzne po stwardnieniu

spoiny mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregeyini. Impregnowanemoga by¢ takze phytki.
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- W miejscu przylegania décian posadzka powinna bywykonczona cokotami o wysokoi co najmniej
100 mm
W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentam@zow miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek wykorteszczelig dylatacyjm.
9.5.2 Wykonanie posadzki z panediggowych

- Posadzki z paneli laminowanych powinny stariopliyte swobodnie Iggca na: podkitadce sptystej utazonej
na gotowym i wyréwnanym podktadzie. Do wykonanisg@dzek paneli laminowanych vma przysipi¢ po
zakaiczeniu wszystkich robdt budowlanych i instalacyjmygpo wyschnjciu podiza do wilgotnéci pontej
3% (wagowo). Badania wilgottoi przeprowadi za pomog papieréw wskanikowych. W pomieszczeniach,
w ktorych wykonuje si posadzki, temperatura powietrza nie powinng hisza ni 15° C, a wilgotné
wzgledng powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplnitg@tnosciowe powinny by zapewnione
réwniez po wykonaniu posadzekz @o czasu oddania budynku daytku. W pomieszczeniu posadzka powinno
by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunkewmaira i oraz o tej samej klasie jékd Panele naley
uktada réwnolegle do okna, rozpoczynajod otworu drzwiowego. Pozostatenkdwki (odpady) wgksze lub
réwne 40 cm naly uzy¢ jako pocatek nasgpnego rzdu paneli. Mniejszych paneli nie naje stosowa.
Poszczegodlne panele jak i caledy naley doktadnie dokii do ciebie poprzez podktagdidrewnian. Podiog
nalezy przy scianach wykaczye listwami przypodtogowymi mocowanymi décian przy pomocy kleju
montaowego (w miejscu schowanej instalacji) i mechanécenpozostatych miejscach. Nie wolno Kléstew
z panelami. Dylatacje z posadzki cementowejayatgzenost rowniez na panele stosag odpowiednie listwy.

9.6 KONTROLA JAKO $ClI |

Wymagana jak& materiatdbw powinna Ky potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatdw, ktérych éeiavosci nie  odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafgy stosowé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresgvarancyjnym).
Nalezy przeprowad@d kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t bigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowai¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

| 9.7 OBMIAR ROBOT |

Jednostk obmiarovg robot jest i llos¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniemzmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

| 9.8 ODBIOR ROBOT |

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagji

Odbiér materiatdw i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi #esi wytworcy. W przypadku zastrzen co
do zgodnéci materiatlu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przezproducenta — powinien byon
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza ei stosowania do robdt materiatow, ktdrych éeiavosci nie  odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie naley stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramgy)). sprawdzenie

wygladu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceqiwzrokows,

—sprawdzenie prawid®owoi uksztaltowania powierzchni posadzki; badanieetyalwykona przez ocerp
wzrokows,

—sprawdzenie grulioi posadzki cementowej nale przeprowadzi na podstawie wynikbw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

—sprawdzenie prawidtovioi wykonania stykéw materia®6w posadzkowych; baalgmiostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, aszerokdci spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

—sprawdzenie prawidtowoi wykonania coko36w lub listew podiogowych; badamaley wykona& przez
ocere wzrokows.

9.9 PODSTAWA PEATNO SCI

Podstaw ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvd przyjgta przez Zamawiagego w

dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzengdzie uwzgtdniat wszystkie czynndci, wymagania i

badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i wdokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie robdtlla obejmowd:

- robocizrg bezpdrednig wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartgs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
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- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obaaiijacymi przepisami,

| 9.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Defjmi klasyfikacja, wisciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczieienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wdavosci i

znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B lIl.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o matej nagiliwosci wodnej E<3%.

Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej 6%<E<10%.

Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczneggnione o niskiej nasgkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczneghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczneghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczneghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o ngdiwosci wodnej E>10%. Grupa A Il

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramicznebkeranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramicznen@aczanie wymiaréw i sprawdzanie jakiopowierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramicznen@czenie nagkliwosci wodnej, porowatei otwartej, gstosci
wzglednej pozornej orazegtasci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramicznenaczenie wytrzymakgi na zginanie i sity tamcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i piyty ceramicznezr@czenie odporsoi na uderzenia metoda pomiaru
wspoétczynnika

odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Piytki i piyty ceramiczne.zrfaczenie odpordoi na wgtbne scieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i plyty ceramiczne maezenie odporrici na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramicznen@czenie cieplnej rozszerzadopliniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramicznenaczenie odporsoi na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzaku wodne;.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczr@znaczenie odpordoi na kniccia wtoskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodporse.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpordoi na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych ro8nic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemiarddci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wyngaga techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odisenia poprzecznego dla klejow cementowych i zagia
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imge i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowanjagk. Oznaczenie odporéd chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 2: oznaczenie odpogud nascieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyteék. 3: oznaczenie wytrzymato na zginanie éciskanie.

10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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» STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

10.1 WSTEP

10.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej YSIwymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej realizowanej w ramazhdania: Przebudowa nigttkowej czsci poddasza wraz z
nadbudow klatki schodowej w budynku Starostwa powiatowegddile

10.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji robét dotyceych zadania j.w.

10.1.3. Zakres robdt afiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie
monteazu stolarki drzwiowej i okiennej (PCV)

W sktad tych robét wchodzi:

- wykucie z muru écieznic drewnianych lub stalowych wraz z wywozem i istgtia;

- mont& okien PCV;

- monta drzwi aluminiowych

10.1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

10.2 MATERIALY

Wbudowa nalezy stolarlke kompletnie wykéczory wraz z okuciami i powlokami malarskimi zgodnie z
dokumentagj techniczg (projekt wykonawczy).

Zastosowanymi materiatami przy moateokien i drzwi aluminiowychas
- okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zggdn z dokumentagj technicza, odpowiadajce
wymaganiom odpowiednich norm lub posiagajswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownigctwie
- drzwi z ptyt MDF o typach i wymiarach zgodnych zkdmentacj techniczg, odpowiadajce wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadag swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownigtwie
- wylazy dachowe o typach i wymiarach zgodnych z dodémtacy technicza, odpowiadajce wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadag swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownigtwie
- elementydczgce odpowiadajce wymogom norm;
- elastyczne materialy uszczelnjeg;
Zastosowano okna aluminiowe i drzwi aluminiowe wetiane i zewgtrzne, o konstrukcji z ksztattownikéw — profili
aluminiowych z izolagj i bez izolacji termicznej.
Specyfikacja obejmuje morita

- okien w toalecie,

- drzwi zewrtrznych z aluminium cieptego z systemem antyparnyjiogn

- mont& drzwi jedno i dwuskrzydiowych o wymaganiachzamwych (El wg. projektu technicznego)
- monta& drzwi wewrgtrznych do pomieszcaeiurowych,

- monta wylazéw dachowych

10.3 SPRZET |

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu, pod warunkiemze nie spowoduje on niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét.

10.4 TRANSPORT |

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinnawkera wszystkie elementy przewidziane narriub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane wgrobu przechowywa i transportowa w odrbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezimiar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przezzyhiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrag stateczngci.

10.5 WYKONANIE ROBOT

10.5.1 Przygotowaniesoiezy
Przed osadzeniem stolarki nafesprawdzé stan dcieza po demontau istniepcej stolarki, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wysgpujacych wad lub zabrudzenia powierzchicieze naley naprawt i oczyscic.

Stolarle nalezy zamocowé& w punktach rozmieszczonych w $c@zu zgodnie z wymaganiami podanymi w
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Aprobacie Technicznej wyrobu.

10.5.2 Ogélne warunki dotygze wbudowania stolarki
Whbudowywanie stolarki powinno bywykonane wedtug zasad podanych w stosownej ApiebBechnicznej oraz
zgodne z wytycznymi:
a) oczyci¢ oscieza po zdemontowanych oknach i w mgigrotrzeby wyréwné nadmierne ubytki w plaszczyie
osciezy
b) ustawt oscieznice w osciezu podpieraic jej prog na klockach drewnianych, wypion@wscieznicg drewnianymi
klinami utrzymugc w miag mazliwosci réwnomierny luz na obwodzied@eznicy z dgciezem wynoszcy ok, 10-15
mm (nie dosuwaoscieznicy do ptaszczyzny ggarka zachowudg ok. 5-10 mm luz na obwodzie.
c) zamocowa stojaki i nadpree cscieznicy w asciezu za pomog kotew lub tulei dwustronnie rozpieranych w
rozstawie nie wikszym ni 80 cm. Zamocowaprdg dgcieznicy w potowie szerokii okna w dciezu za pomog
tulei obustronnie rozpieranych,
d) uszczelrdi od zewmtrz powstaly uszczelnigga rozprezng,
e) uszczeldi na peinej gibokasci powstaly luz na obwodziescieznicy i oécieza pianky PU stosujc odpowiedni
pistolet,
f) nadmiar utwardzonej pianki PU usini ptaszczyzn wewretrzng obrobt (uszczelni) dystansowym sznurem
poliuretanowym lub kitem silikonowym,
Prace naley wykona& z zachowaniem obowzujacych norm i zaleae BHP w szczegélnwi wszystkie prace na
WYSOKGCI.
Wszystkie prace wykonywdcisle zgodnie z wytycznymi wykonania oraz wytycznymigucenta.

10.5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

1) Stolarka okienna

W sprawdzone i przygotowaneaieze naley wstawt stolarle na podkladkach lub listwach. Elementy kotoa
osadzt w osciezach.

Uszczelnienie @iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym,

Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, ale nie wicej niz 3 mm.
Rd&znice wymiaréw po przejtnych nie powinny by wieksza od:

2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m

3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m

4 mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m,
Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyedaly csciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowalvatego celuswiadectwem ITB. Zabrania esi
uzywa¢ do tego celu materiatdw wydziedalych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkat.
Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

2) Stolarka drzwiowa

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST
Oscieznice mocowa& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wéaezu. Gscieznice naley zabezpieczy przed
korozjs biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB.
Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektova.
Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez
oscieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych waiezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zam&m sprawdzt luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowassich.

. . Wartas¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a €cieznicg | -1 -1

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolnaywa¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzivbudowane
elementy. Maliwe jest zamocowanie okien i drzwi waezy za pomog:

kotkéw wstrzeliwanych

kotkéw rozporowych

kotew stalowych,

Odpowiednio do rodzajéciany, w jakiej wykonany jest otwdr. ZamocowanieMimno zapewnié przenoszenie sit i
obcigzen wywotanych ctzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na koksj budynku.

Ze wzgkdu na korodujce dziatanie zapraw na aluminium, zalegamnsonta okien i drzwi po zwgzaniu tynkdéw na
scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin stylazliwe jest rownie zabezpieczenie profili falilub lakierem
ochronnym.

Przed przysipieniem do osadzania okien lub drzwi igl&vyznaczy w oiciezu ptaszczyzg zamocowania elementu.
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Przy osadzaniu okien nale wykona prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lulnrogietego o szer. 50
mm = 2 mm. Qcieznice okien i drzwi aluminiowych natg zamocowa w oiciezu w miejscach gdzie wygtuja Sity
pochodzace z obcizenia skrzydtami zawiasow i4gsk. Odlegté¢ miejsc mocowania do narp powinny wynost 50
— 100 mm, rozstaw pogdzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mwania naley ustalt wg
otworéw wykonanych w ksztattownikach aluminiowydW. otworach w éciezu nalery osadzé kotki rozporowe.
Wkregty mocupce powinny wkecat sie na cad diugos¢ kota osadzonego wcianie. Powstate szczeliny naje
wypeic elastycznym materiatem uszczelg@jm, zgodnym z zaleceniem producesitesarki.

10.6 KONTROLA JAKO $Cl |

Zasady kontroli jakeri

Powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot

szklarskich.

Ocena jakéci powinna obejmowa
— sprawdzenie zgodia wymiaréw,

— sprawdzenie jakoi materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw rugfmmoku oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

| 10.7 OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarove robét jest m2 stolarki wsgieznicy.

| 10.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione podlegajasadom odbioru robot zanikeych.

Roboty podlegajce odbiorowi:

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzpslnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualna napraspowstatych uszkodze

10.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci st za roboty wg umowy zawartej eizy Inwestorem a Wykonawc

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w zasadhafiaru. Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzpaslnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualn napraw powstatych uszkodze

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-10085:2001
. PN-75/B-94000
. BN-67/6118-25
. BN-82/6118-32
. PN-C-81901:2002
. PN-C-81901:2002
. BN-71/6113-46
. PN-C-81607:1998

00 N O O A W N P

Stolarka budowlana. Okna i driMlymagania i badania.
Okucia budowlane. Podziat.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowanidroggp stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawiriowe ogélnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stoladdowlan.

Emalie olejigwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane
styrenowane.
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9. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dtaidownictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84.
10. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISRRXDOO.
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11 SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
+ ROBOTY MALARSKIE

10.1 WSTEP |

10.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogolne dotygze wykonania iodbioru
robét malarskich w ramach realizacji zadania: Pudelva nieaytkowej czsci poddasza wraz z nadbudpw
klatki schodowej w budynku Starostwa powiatowegaddaie

10.1.Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przjecaniu i
realizacji rob6t dotyceych zadania j.w

10.1.Fakres robét olgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynn&i umaziwiajace i majce na celu
wykonanie robét malarskich wewinznych obiektu wg poaszego.

— gruntowanie powierzchni do malowania

— malowanigician i sufitéw,

10.1.4kredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

10.2 MATERIAEY

10.2.1. Woda PN-75/C-04630 [1]
Do przygotowania farb stosowanozna kadg wode zdatr do picia. Niedozwolone jestzycie wédséciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawigrajttuszcze organiczne, oleje i mut.

10.2.2. Farby budowlane gotowe
Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pgestwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tyimkaaazna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowdgmnych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia do ITB.

10.3SPRZET |

Roboty mana wykona przy wyciu watkéw i pdzli.
10.4 TRANSPORT |

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 ngletransportow& zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym i drogowym.

10.5 WYKONANIE ROBOT |
10.5.1Przygotowanie podhy

Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,byaprawione przez wypetnienie ubytkow

zapravg. Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu i brudu, itp.

10.5.2Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartiesewa farle emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powtoka lecz rozdiezory wodg w stosunku 1 :3-5 lub gotowymi ptynami do gruntovea

10.5.3 Wykonanie powtok malarskich:

Do wykonania powtok malarskich raea przysipi¢c po przygotowaniu podia zgodnie z pkt 10.5.1 i 10.5.2.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglaprzykrego zapachu i zawiérasubstancji szkodliwych dla zdrowia.
Barwy powtok powinny b§ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz kgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w pdssachych farb przewidzianych do zarobienia wodzgegr
zastosowaniem, lub spadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgagmio medzy wykonawg a
Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykeapych na tynku szpachlowym dopuszczae si
kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco inmyodcieniu, jednak jednolite i réwnomierne na ateg
powierzchni, tak aby z odledgioi 0,5m przy ogjdzinach okiem nie uzbrojonym ria bylo je uznaza jednolite
pod wzgkdem barwy.
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10.6 KONTROLA JAKO SCI

10.6.1Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotoeyalo malowania powinna obejmogva
sprawdzenie wyghbu powierzchni
sprawdzenie wskliwosci
sprawdzenie wyschgtia podica
sprawdzenie czysfoi
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogldziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci naley wykona przez spryskanie powierzchni przewidzianej podomahie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczaéniej niz po 3s.
10.6.2Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach rgleprzeprowad#i po zakdczeniu ich wykonania:
Dla farb emulsyjnych nie wczriej niz po 7dniach
Badania przeprowadzeaegdrzy temp. powietrza nie 2szej od +5°C przy wilgotnigi powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa
sprawdzenie wyghu zewrtrznego
sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorem
Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, nalgy usurg¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.

10.7 OBMIAR ROBOT |

Jednostl obmiarowy robdt jest m2. Il& robdt okréla sk na podstawie projektu z uwgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10.8 ODBIOR ROBOT |

10.8.10dbiér poditga
Zastosowane do przygotowania pogtomateriaty powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctw

10.8.20dbiér robot malarskich
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego powlok malarskich polegeg na stwierdzeniu réwnomiernego razhnia
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, brak praéu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetiaczakiplam, smug, zaciekdéwgpherzy, odstagych ptatéw powtok,
widocznych okiemsladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powlok o dobrej
jakosci wykonania.
—Sprawdzenie odporsa powloki na wycieranie poleggie na lekkim, kilku krotnym potarciu jej powierzéhn
mickka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
—Sprawdzenie odporiai powtoki na zarysowanie.
—Sprawdzenie przyczepitd powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym razem powtoki
od podiaa.
—Sprawdzenie odporia powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkukrotne potarcie

10.9PODSTAWA PEATNO SCI |

10.9.1 Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi
Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie). Wynagrodzeniedzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg sé
na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Wynagrodzenie robotebla obejmowa:
robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazyméayawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obaaijacymi przepisami,
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| 10.10PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wyamaia i badania.

[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane &arth wodnymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi

[3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wviagania i badania przy odbiorze [4] PN-
62/C-81502 - szpachlowki i kity szpachlowe. Metduda

[5] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalawaewretrznych

[6] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003prawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzZNU47 poz. 401).




